DAIKIN

4

Kiirkasutusjuhend

Mitmeosaline seeria R32

ARXM25N2V1B9
ARXM35N2V1B9

RXM20N2V1B9
RXM25N2V1B9
RXM35N2V1B9

RXJ20M3V1B
RXJ25M3V1B
RXJ35M3V1B

RXA20A3V1B
RXA25A3V1B Kiirkasutusjuhend

RXA35A3V1B Mitmeosaline seeria R32 Eestl



Sisukord

N 6.6.2  Teave killmaaine kohta.............ccccccooeiriiiiiicie 16
Sisukord 6.6.3  Kiilmaainete késitsemise abindud .............................. 16
6.6.4 Taiendava kiilmaaine koguse maaramine ................... 16
6.6.5  Taiemahulise taastaitmise koguse maaramine............ 17
ST _— 6.6.6 Kllmaaine lisamine.........cccoovveiieiiiiiiiiiiccec e 17
1 Uldised ettev_a?tusabanUd 2 6.6.7  Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine ........ 17
1.1 Inf0 KaSULUSUNISIE KONMA....o.cosvrs v 2 6.7  Elektrijuhtmete Ghendamine ..........oooooooooeooeeeeeeeeeessrcerreccceoeen 17
111 Hoiatuste ja simbolite tdhendus................ccceirnnnee. 3 6.7.1 Teave elektrijuhtmestiku Ghendamise kohta.............. 17
12 Paigaldajale. 3 672  Ettevaatusabindud elektrijuhtmete iihendamise ....... 17
.21 Uldine 3 6.7.3  Juhised elektrijuhtmestiku ihendamiseks............... 18
1.2.2 Paigaldu%koht 3 6.7.4 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed... 18
123 Jahutusaine 5 6.7.5  Elektrijuhtmestiku ihendamine vélisseadmele ............ 18
1.2.4 6 6.8 Valisseadme paigaldamise I6puleviimine.............cccceeiiiiennene 19
1.25 6 6.8.1 Vélisseadme paigaldamise [8petustodd....................... 19
126 6 6.8.2 Valisseadme sulgemine .........cccoccvviieeiiiiiienie e 19
2 Info kasutusjuhiste kohta 7 6.9  Teave kompressori kohta
2.1 Info kdesoleva dokumendi kohta.. 7 7 Kasutuselevott
22 Paigaldaja viltejuhendi UIevaade .......c.corvwervecssvvssscsse 7 71 Ulevaade: Kasutuselevdtt ..............cco.cuevierueiriecieieiieeeeieeeeiea
3 Info karbi kohta 7 7.2 Ettevaatusabindud kasutuselevotmise ajal
31 Ulevaade: teave karbi kohta... 7 7.3 Esmase kasutuselevétu eelne kontrollnimekiri...........c.ccooceeeneee. 20
32  Vilisseade 7 7.4 Kontroll-loend kasutuselevétu ajal.............cccovieeiiiiiiiiinens 20
321 Valisseadme IahtipakKiming. ............oovvveerroororvovvee, 7 7.5 Proovikaivituse tegemiseks ..........cccceeiiiiiiiiiiiii e 20
3292 Lisatarvikute eemaldamiseks vilisseadmest.............. 8 7.6 Valisseadme Kaivitamine ...........coceeviiiiiiiniiiiieccee e 20
4 Seadme teave 8 8 Configuration 20
41 Ulevaade: Seadme teaVe ...........ooovvovevereoeeeeeeeeeeeeeeeeeen 8 8.1 Seadistamine tehnoruumis kasutamiseks ... 20
4.2 TUVASTAMINE ...t 8 8.1.1 Tehasereziimi seadistamine ... 20
421 Andmesilt: valisseade ...........ccoeeiiiniieiiiiiiciicies 8 9 Kasutajale tileandmine 20
5 Ettevalmistus 8 10 Hooldus ja teenindus 21
5.1 Ulgvaade: ettevalmistamine ...................................................... 8 101 Ulevaade: hooldus ja teeningus ...............oooooeorooersrerserre 21
5.2 Paigalduskoha etteyalm|stus ..................................................... 8 102 Ettevaatusabindud hooldustésdel 21
521 Nouded valisseadme paigalduskonale .................... ° 10.3 Valisseadme iga-aastase hoolduse kontrolltoimingud ............... 21
5.2.2 Taiendavad néuded valisseadme paigalduskohale
KUIMas KHiMas..........cooiiviveieiiee e 10 11 Veatuvastus 21
523  Kilmaaine torustiku pikkus ja kérguste vahe............... 10 111 Ulevaade: veatuvastus ..............c.co.cvveveevereeveerreeresseeeesesenas 21
5.3 Kiilmaaine torustiku ettlevalmistus.............ccoooiiiiiviiiiiiinienns 10 11.2  Ettevaatusabindud veaotsingul ...............cccccevrueveveveeuereeiieneeenns 21
5.3.1  Kilmaaine torustiku nduded ... 10 11.3  Probleemide lahendamine tunnuste jargi.............ccccccovevevueverncn. 21
5.3.2 Kilmaaine torustiku isolatsioon .............cccceveeeiienenns 10 11.3.1 IIming: siseseade on kaldu, vibreerib v&i miriseb ....... 21
54 Elektrijuhtmete ettevalmistus 11 11.3.2  Tunnus: siisteem El kiita ega jahuta oodatud viisil...... 21
541 Teave elektrijuhtmestiku ettevalmistamise kohta........ " 11.3.3  1IMING: VEEIEKE .....ceeeeeereereerrrriveniiiieiecceeennsnseennssenneenenee 21
6 Paigaldamine 1 11.3.4 Ilm?ng:uitvoolud...............::.................._. ...... s 22
6.1 Ulevaade: paigaldaming.............cccceveveveveveeerereieieeeeeeeee e 11 11.35  liming: Seé,de Eltoota V,c_” on sellel polemiskahjustus.. 22
A 11.4 Rikete hindamine vélisseadme trikkkplaadi LED-tulede abil....... 22
6.2 Seadme aVaMINE .....c.coiiiiiiiiiie et 11
6.2.1  Teave seadme avamise kohta " 12 Toote kasutuselt kérvaldamine 22
6.22  Valisseadme avamiseks " 12.1  Ulevaade: tootest vabanemine................cccccooovuevevrvreuererruerennnns 22
6.3  Valisseadme monteerimine ...........coceeeveiiieiiininiese e 11 12.2  Tihjakspumpamine
6.3.1  Teave valisseadme monteerimise kohta.. " 12.3  Sundjahutuse alustamine ja I6petamine..............c..cccccoovevrenn.. 22
6.3.2 Ettevaatusabindud vélisseadme monteerimisel.......... 1 12.3.1 Sundjahutuse kaivitamine ja seiskamine siseseadme
6.3.3  Paigaldusstruktuur 11 1litiga SEES/VALJIAS ... 22
6.3.4  Valisseadme paigaldamine 12 12.3.2  Sundjahutuse kaivitamine ja seiskamine siseseadme
6.3.5  Aravoolu tagamiSeks.............ccceovrvrrevieereriieiereieiennns 12 JUREPUIIGA. ..o 23
6.3.6 Valisseadme kindlustamine imber kukkumise eest ... 12 -
6.4 Kilmaaine torustiku Ghendamine ............cccocceviiiiiiiiiiciees 12 13 Tehnilised andmed 24
6.4.1 Kiilmaaine torustiku Ghendaming. ... 12 131 ElektriSKeem ..o 24
6.4.2 Ettevaatusabindud kilmaaine torustiku thendamisel. 13 14 Sénastik 25
6.4.3  Juhised kiilmaaine torustiku thendamisel 13
6.4.4 Torude painutusjuhised..... 13
6.4.5  Juhised toruotsa laiendamiseks 14 . . . o~
6.4.6 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine ................... 14 1 Uldlsed ettevaatusabanUd
6.4.7 Kilmaaine torustiku Ghendamine vélisseadmele........ 15
6.5 Kulmaaine torustiku kontrollimine............ccccccovviieniicicncnn. 15 . .
651  Kilmaaine torustiku kontrollimine .15 1.1 Info kasutusjuhiste kohta
6.5.2  Ettevaatusabindud kilmaaine torustiku kontrollimisel 15 « Originaaldokumendid on inglise keeles. Koik teised keeled on
6.5.3 Lekete kontrollimine 15 t5lked.
6.5.4 Vaakumkuivatuse tegemine 15
6.6  Kilmaaine 1aadimine ..........ccouviiiriiiiinieieeseieeee e 16 * Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinudes kasitletakse vaga
6.6.1 Lisateave kilmaaine laadimise kohta ..............c.c.cc... 16 olulisi teemasid; jargige neid hoolikalt.
Kiirkasutusjuhend DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +

2

RXA20~35A3V1B
Mitmeosaline seeria R32
4P518023-5D — 2019.04



1 Uldised ettevaatusabinoud

= Susteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja
teatmikus kirjeldatud toiminguid teha ainult AINULT selleks
volitatud paigaldaja.

111 Hoiatuste ja siimbolite tahendus

A OHT

See sumbol tahistab olukorda, mis I6peb surma voi
vigastusega.

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

See sUmbol tahistab olukorda, mis voéib |6ppeda
elektrilédgiga.

>

OHT: POLETUSOHT

See sUmbol tahistab olukorda, mis voéib |6ppeda
aarmuslikult  korgest v6i madalast temperatuurist
pdhjustatud pdletusega.

B>

A ETTEVAATUST

Kandke slsteemi  paigaldamisel,
teenindamisel vajalikke
(kaitsekindaid, kaitseprille,...).

A HOIATUS

Rebige katki ja kérvaldage kilest pakkekotid nii, et keegi,
eelkdige lapsed ei saaks nendega mangida. Voimalik oht:
lambumine.

OHT: POLETUSOHT

= ARGE puudutage téétamise ajal véi vahetult parast
seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi.
Seade voib olla liiga kuum vaéi liiga kilm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui peate seda siiski
puudutama, kandke kaitsekindaid.

hooldamisel  voi
isikukaitsevahendeid

= ARGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.

OHT: PLAHVATUSOHT

Naitab olukorda, mis voib I6ppeda plahvatusega.

B

HOIATUS

See sumbol tahistab olukorda, mis voib I6ppeda kas surma
vOi vigastusega.

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

A HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada vaikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad vaikesed loomad voivad
pdhjustada seadmes rikkeid, suitsu voi tulekahjut.

A ETTEVAATUST

ARGE puudutage 6hu
alumiiniumribisid.

sissevbtuava ja seadme

ETTEVAATUST

See sumbol tahistab olukorda, mis vdib I6ppeda kerge voi
keskmise vigastusega.

BB P

MARKUS

See slimbol tahistab olukorda, mis vdib Idppeda varustuse
vdi vara kahjustusega.

TEAVE

See stimbol tahistab kasulikke nduandeid vdi lisainfot.

e

Siimbol Selgitus

Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja
kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised labi.

]

Enne hoolduse voi teeninduse alustamist lugege
|abi hooldusjuhend.

&y

Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja
teatmikust.

A

1.2 Paigaldajale

1.2.1 Uldine

Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada voi kasutada, kisige
juhiseid oma edasimujalt.

MARKUS

Seadmete vOi lisatarvikute vale paigaldamine voi
Uhendamine voib pohjustada elektrilddki, luhise, lekkeid,
tulekahju v6i kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud voi kinnitanud Daikin.

A HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad
materjalid vastaksid kehtivatele maarustele (lisaks Daikin
dokumentides kirjeldatud juhistele).

@ MARKUS

= ARGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

= ARGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

@ MARKUS

Valisseadmel tehtavad t66d tuleb teostada kuivades
iimastikutingimustes, et valtida vee sattumist seadmesse.

Seadmele tuleb sisse seada riiklike eeskirjadega kehtestatud paevik,
milles on esitatud vahemalt jargmised andmed: hooldusalane teave,
remonditd6dd, testimistulemused, ooteperioodid jne.

Seadme juures, ligipdasetavas kohas, PEAB OLEMA saadaval
jargmine teave.

= Juhised selle kohta, kuidas slsteem seisata hadaolukorra puhul
= Tuletdrje, politsei ja kiirabi aadress

= Paevase ja Oise aja kohta kehtivad telefoninumbrid abi
kutsumiseks

Euroopa riikide jaoks on pdeviku koostamise juhised esitatud
standardis EN378.

1.2.2 Paigalduskoht

= Jatke seadme Umber piisavalt ruumi hooldamiseks ja Shuringluse
tagamiseks.

= Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.

= Veenduge, et piirkond on ventileeritud. ARGE pange

Ohutusavadesse mingeid esemeid.

= Veenduge, et seade oleks tasane.

ARGE paigaldage seadet jargmistesse kohtadesse:
= Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.

= Kohtadesse, kus leidub elektromagnetlaineid emiteerivaid
masinaid. Elektromagnetlained véivad hairida juhtimissiusteemi ja
pdhjustada varustuse rikkeid.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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1 Uldised ettevaatusabinoud

= Kohtadesse, kus esineb tulekahju oht tuleohtlike gaaside (naiteks
vedeldi voi bensiin) lekete, susinikkiu voi sittiva tolmu tottu.

= Kohtadesse, kus toodetakse korrodeerivat gaasi (naiteks
vaavlishappegaas). Vasktorude vdi joodetud osade korrosioon
voib pdhjustada jahutusaine lekkimist.

Juhised R32 kiilmaainet kasutavate seadmete

kohta

Kui on kohaldatav.

A

HOIATUS
= ARGE torgake l&bi ega pdletage.

= ARGE kasutage mingeid lisavahendeid sulatuse
kiirendamiseks voi seadmestiku puhastamiseks, valja
arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.

= Veenduge, et R32 kiilmaaine El SISALDA aurusid.

M Contains fluorinated greenhouse gases

(R32 ] o |kg

GWP: xxx

ﬁ 9=| Ikg

2) -
9 o0+0- |k9

I ﬂ,ﬁl % = tCO,eq

2 Tehke kindlaks, millist graafikut vdi tabelit kasutada.

= Siseseadmetel: kas seade on paigaldatud lakke, seinale voi
pbrandale?

= Valisseadmetel, mis on paigaldatud voi hoitakse varus
ruumides ja torustik on ventileerimata ruumides, séltub see
paigalduskdrgusest:

Kui paigalduskorgus on..., |[siis kasutage graafikut voi tabelit
juhtumi jaoks...

<1,8m Pdérandal seisvad seadmed
A HOIATUS 1,8sx<2,2 m Seinale paigaldatud seadmed
Seadet tuleb hoida nii, et oleks valditud selle mehaaniline 22,2m Lakke paigaldatud seadmed

vigastamine ja kohas, mis on hasti ventileeritud ning kus
pole suuteallikaid (naiteks lahtist leeki, tdotavat gaasi- voi

3 Minimaalse péranda pindala maaramiseks kasutage graafikut

elektrikiitte seadet); ruumi suurus peab vastama allpool voi tabelit.
esitatud nduetele. A (m?)
" 550
MARKUS ™ J
= ARGE kasutage uuesti juba varem kasutatud liitmikke. 510520 /
500
= Paigaldamise ajal tehtud jahutussisteemi osade 490
: . 480
vahelised Uhenduskohad peavad olema 470
teenindamiseks kattesaadavad. 450460 /
440
/\ HolaTus o o /
3
Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja 200’ S
remontimine vastab tootja Daikin juhistele ning 370380 S
rakenduvatele  digusaktidele  (nditeks kasutuskohas 360 = /
kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja 350340 S
neid toiminguid teevad padevad tbétajad. 0 « /
310
Néuded paigalduseks vajaliku ruumiosa kohta s
280
A 270
@ MARKUS s
= Torustik peab olema fliusiliste kahjustuse eest kaitstud. 230240
= Torustiku  paigaldustééde maht peab olema 210220
minimaalne. .
180
A HOIATUS .
150
Kui seade sisaldab kilmaainet R32, siis PEAB pdranda 130140
pindala ruumis, kuhu seade paigaldatakse, kus seda 120
kaitatakse vGi varus hoitakse, olema suurem, kui "o
minimaalne pdranda pindala, mis on maéaratud tabelis 0
pindalaga A (m?). See kehtib jargmistele seadistele: 70 A —
50 60 (BR\WY Ouv\ed —
= siseseadmed ilma kilmaaine lekkeandurita; kui 20 \Ng////
siseseadmetel on kilmaaine lekkeandur, juhinduge P T mouﬂ\ed’ﬂn\*“’j
paigaldusjuhendist, 0= — Ceiling-
= valisseadmed, mis on paigaldatud v6i mida hoitakse 1'?L2'22_42'62‘833‘23‘43‘63‘8 44‘24‘44‘64‘855‘25‘45‘65‘8 6‘26‘46'66‘877‘27'47‘67'85_0m (kg)
varuks ruumides (nt talvel, garaaz, masinaruum), 1.843 7956
= ventilatsioonita ruumides asuv torustik.
Minimaalse poranda pindala maaramine
1 Tehke kindlaks siisteemi laetud summaarne kilmaaine kogus
(= tehases laetud kogus @ + @ tiiendavalt laetud kiilmaaine
kogus).
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1 Uldised ettevaatusabinoud

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A_, (m?)  m(kg)—A_ (m?) m(kg)—A  (m?)
<1.842—— <1.842—— <1.842——
1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
2.0—3.95 20—4.83 20—34.0
22—4.34 22—531 22—41.2
24——4.74 24—579 24—49.0
26—5.13 26—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
3.2—6.48 3.2—9.68 3.2—87.2
34—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 3.6—123 3.6—110
3.8—9.14 3.8—137 3.8——123
4.0—10.1 4.0—151 4.0—136
42—11.2 42—16.7 42—150
44—123 44—183 44—165
46—13.4 4.6——20.0 4.6——180
48—14.6 48—218 4.8——196
5.0—15.8 50—23.6 5.0—213
52— 171 52—256 5.2——230
54—185 54—27.6 54——248
56—19.9 5.6—29.7 5.6——267
58—21.3 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——243 6.2——36.4 6.2——327
6.4——25.9 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——39%4
70—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72—3238 7.2——49.0 7.2——441
74—34.7 74—51.8 7.4——466
76——36.6 76—54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8—57.5 7.8——518
7.956——40.1 7.956 ——59.9 7.956——539
m  Slsteemi summaarne kilmaaine kogus
A... Minimaalne pdranda pindala
(a) Ceiling-mounted unit (= Lakke paigaldatud seade)
(b) Wall-mounted unit (= Seinale paigaldatud seade)
(c) Floor-standing unit (= Pérandal seisev seade)
1.23 Jahutusaine
Kui on saadaval. Vaadake taiendava teabe saamiseks

paigaldusjuhendit vdi paigaldaja poolt antud juhendit.

o

MARKUS

Veenduge, et jahutusaine
arvestatakse kehtivate maarustega.
standard EN378.

torude  paigaldamisel
Euroopas kehtib

A

OHT: PLAHVATUSOHT

Pump ei téota — Kiilmaaine lekib. Kui soovite sltsteemi
pumba abil tihjendada ja selles on kilmaaine ahela leke,
siis votke arvesse jargmist.

= ARGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate suunata kogu susteemi kilmaaine
valisseadmesse. Voimalik tagajarg: Kompressor voib
sisse sattunud 6hu t6ttu ise suttida ja plahvatada.

= Kasutage eraldi taastesisteemi, nii et seadme

kompressor El PEA t66le hakkama.

HOIATUS

Koguge eemaldatud kiilmaaine ALATI kokku. ARGE laske
seda  keskkonda  sattuda. Kasutage kilmaaine
eemaldamiseks vaakumpumpa.

MARKUS

Kui kdik torud on Uhendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lammastikku.

MARKUS

» ARGE LAADIGE rohkem kiilmaainet, kui ette nahtud,
et valtida kompressori vigastamist.

= Kui kiilmaaine ststeem on avatud, TULEB kilmaainet
kaidelda vastavalt kehtestatud eeskirjadele.

A

HOIATUS

Veenduge, et siisteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet
on lubatud lisada vaid parast lekketesti ja
vaakumkuivatust.

Lisamise vajadusel vt seadme nimeplaati.

Seal on toodud

jahutusaine tlup ja vajalik kogus.

Seade on tehases jahutusainega tadidetud ning soltuvalt toru
suurusest ja torude pikkustest véivad mdned slsteemid vajada
taiendavat jahutusaine lisamist.

= Kasutage

téoriistu  ainult susteemis kasutatava jahutusaine

tllbiga, see kindlustab réhukindluse ning hoiab &ra véérmaterjali
sattumise ststeemi.

Lisage vedel jahutusaine jargmiselt:

Kui Siis

MARKUS

Veenduge, et objekti torustik ja (ihendused EI POHJUSTA
seadmetele mehaanilisi pingeid.

Sifoontoru on olemas

(st silinder on margistatud
tekstiga "Vedelikuga taitmis
sifoon lisatud")

Lisage pustasendis silindriga.

I

A

HOIATUS

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all
kui maksimaalne lubatud surve (vt ssadme andmeplaati).

HOIATUS
Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabindusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage

viivitamatult ruumi. Véimalikud ohud:

= Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis voib
tekitada hapnikupuudulikkust.

= Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, voib
tekkida mirgine gaas.

Sifoontoru El ole olemas

Lisage silindriga alla po6ratud

asendis.

= Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.

= Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul

voib takistada tavaparast t66d.

A ETTEVAATUST

Parast kilmaaine laadimise IOpetamist voi ajutist
katkestamist  sulgege  kilmaaine ballooni  kraan
viivitamatult. Kui seda MITTE sulgeda, voib jaakréhu tottu
siseneda taiendav kogus kilmaainet. Véimalik tagajarg:
kiilmaine kogus on ebadige.
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1 Uldised ettevaatusabinoud

1.2.4 Soolvesi

Kui rakendatav. Vaadake taiendava teabe saamiseks oma
rakenduse paigaldusjuhendit v6i paigaldaja viitejuhendit.

A HOIATUS

Soolvee valimine PEAB olema kooskdlas kehtivate
maarustega.

A HOIATUS

Soolvee  lekkimise  korral  rakendage  vastavaid
ettevaatusabindusid. Kui soolvesi lekib, tuleb ruumi
viivitamatult ventileerida ja votta Uhendust seadme
kohaliku edasimuijaga.

A HOIATUS

Seadmesisene temperatuur voib tdusta palju kdrgemale
kui ruumi temperatuur, nt 70°C. Soolvee lekkimise korral
voivad seadme sees olevad kuumad osad tekitada ohtliku
olukorra.

A HOIATUS

Seadme kasutamine ja paigaldamine PEAB olema
kooskdlas kehtivas madruses tapsustatud ohutus- ja
keskkonnaalaste ettevaatusabindudega.

1.2.5 Vesi

Kui rakendatav. Vaadake taiendava teabe saamiseks oma
rakenduse paigaldusjuhendit voi paigaldaja viitejuhendit.

MARKUS
Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 98/83 EU.

1.2.6 Elektriline

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

= Lilitage enne lllituskarbi kaane eemaldamist,
elektrijuhtmete Uhendamist voi elektriliste osade
puudutamist VALJA kogu elektritoide.

= Enne hooldustédde teostamist tuleb elektritoide
lahtilbhendada rohkem kui 1 minutiks ja mddta pinget
peavooluahela kondensaatori klemmidel voi elektrilistel
osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB
pinge olema vaiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha
leiate elektriskeemilt.

= ARGE puudutage elektrilisi osi margade sérmedega.

= ARGE jatke seadet jarelevalveta, kui selle hoolduskate
on eemaldatud.

A HOIATUS

Kui tehases El ole paigaldatud pealiilitit véi muid thenduse
katkestamise vahendeid, millel oleks kdoikidel poolidel
kontakteraldus  Ulepinge  tekkimise  kategooria Il
tingimustel, TULEB see paigaldada fikseeritud
juhtmestikku.

A HOIATUS

Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.

= Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

= Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.

= ARGE juhtmekoidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need El puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
valised mehaanilised joud.

= Veenduge, et seadmetele on Uhendatud maandusjuht.
ARGE (ihendage maandust torude kiilge ega
ligpingepiiriku voi telefoniliini maandusjuhtme kilge.
Ebadige maandus voib tingida elekiriloogi.

= Kasutage ainult selleks ettenahtud elektritoite ahelat.
ARGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.

= Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselilitid vastavad
nouetele.

= Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitseluliti.
Muidu voite saada elektril6ogi voi pdhjustada tulekahju.

= Kui paigaldate rikkevoolukaitsellliti, veenduge, et see
on uhilduv inverteriga (talub kérgsageduslikku elektrilist
mura), et valtida rikkevoolukaitseluliti ebakohast
rakendumist.

A ETTEVAATUST

Toite Uhendamisel tuleb enne pingestatud Uhendusi teha
maandusihendus. Toite lahti Ghendamisel tuleb esmalt
Uhendada lahti pingestatud (hendused ja seejarel
maandusihendus. Toitejuhtmete juhtmesoonte pikkus
tdbmbekaitse ja klemmliistu vahel tuleb valida selline, et
elektripinge all olevad juhtmesooned pingulduvad enne
maandussoone pinguldumist, kui toitelhenduse juhtmed
on témbekaitsest lahti tbmmatud.

@ MARKUS

Elektrijuhtmestiku Ghendamisel jargige jargmisi ndudeid:
( ][ oo O

» ARGE iihendage klemmide alla erineva labimddduga
juhtmesooni (I6tv kontakt voib pdhjustada
kuumenemist).

» Uhendage kérvuti vaid sama labimddduga juhtmesooni,
nagu on naidatud joonisel.

= Kasutage ettenahtud toitekaablit ja Uhendage
juhtmesooned klemmidega ndutava pingusega,
seejarel kinnitage kaabel seadme korpuse kulge, et
valtida valiste jbudude edasikandumist klemmliistule.

= Kasutage klemmikruvide pingutamiseks
nduetelevastavat kruvikeerajat. Vaikese otsakuga
kruvikeeraja vigastab pead ja sellega pole pingutamine
voimalik.

= Klemmikruvide liigpingutamine vdib need I6hkuda.

HOIATUS

= Parast elektritddode I6petamist veenduge, et koik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ihendatud.

= Veenduge enne seadme kaivitamist, et kdik katted
oleks suletud.

Kiirkasutusjuhend DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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2 Info kasutusjuhiste kohta

@ MARKUS Peatiikk Kirjeldus
Kehtib vaid juhul, kui toitesiisteem on kolmefaasiline ja Uleandmine kasutajale  |Kasutaja teavitamine ja juhendamine
kOmpreSSOriI on SISSE/VAL\JA kaivitusmeetod. Hooldamine ja Hooldus- ja teenindusjuhised
Kui on poordfaasi téendosus parast hetkelist teenindamine
voolukatkestust voi toite sisse- ja valjalllitumist toote Rikkeotsing Toimingud rikkeotsingul
kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pdorfaasi kaitseahel. Utiliseerimine Siisteemi utiliseerimine
Toote  kaitamine  pododrdfaasiga  vdib  kahjustada — - -
kompressorit ja muid osi. Tehnilised andmed Susteemi andmed
Sonastik Terminite selgitus
2 Info kasutusjuhiste kohta .
3 Info karbi kohta
2.1 Info kdesoleva dokumendi kohta .. .
3.1 Ulevaade: teave karbi kohta
E] TEAVE
Selles jaotises on kirjeldatud toimingud, mis tuleb teha parast

Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon
ja paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks.

seadme tarnimist.

Pidage kinni jargmistest nduetest.

Sihtrlhm = Tarnitud seade TULEB kohe vigastuste suhtes Ule kontrollida.
Volitatud paigaldajad Igast vigastusest TULEB kohe teatada transpordiettevotte

Juhendikomplekt kaebuste osakonda.

= Tooge pakendis seade vdimalikult I[dhedale 16plikule

Kaesol juhend dok dik lektist. Taisk lekt
aesolev. junend on osa doxumendixomplexts giskomple paigalduskohale, et valtida transportimisest tingitud kahjustusi.

koosneb:

- Ohutuse iildeeskirjad = Seadme teisaldamisel votke arvesse jargmisi asjaolusid.

= Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne paigaldamist labi lugeda |1| Kergesti purunev, olge teisaldamisel ettevaatlik.

= Vorming: paberdokument (valisseadme pakkekastis) m Hoidke piistasendis, et viltida vigastusi.

= Vilisseadme paigaldusjuhend
= Valmistage eelnevalt ette kdigurada, mida moédda te soovite tuua

= Paigaldusjuhised \
seadme sisse.

= Vorming: paberdokument (valisseadme pakkekastis)

= Kiirkasutusjuhend 3 2 Valisseade
= Paigalduskoha ettevalmistamine, teatmelised andmed jne.

= Vorming: Elektroonilised juhised saidil http:// 3.21 Valisseadme lahtipakkimine
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Dokumentide uusimad versioonid voite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt v6i saada seadme edasimuujalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. K&ik teised keeled on tolked.
Tehnilised andmed

= Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval
piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav).

= Varskeim tehniliste andmete taielik kogum on saadaval Daikin
suhtevdrgus (vajalik autentimine).

2.2 Paigaldaja viitejuhendi ulevaade

Peatiikk Kirjeldus

Ohutuse Uldeeskirjad Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne
paigaldamist labi lugeda

Teave selle dokumendi Dokumendid, mis on vajalikud
kohta paigaldajale

Teave pakkekasti kohta |Teave, kuidas seade lahti pakkida ja
tarvikud valja vétta

Seadme teave Juhised seadme tuvastamiseks

Ettevalmistus Ettevalmistustoimingud enne objektile
minekut

Paigaldus Ettevalmistustoimingud enne
paigaldamist

Kasutuselevott Teave slsteemi kaivitamiseks parast

alghaalestamist
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4 Seadme teave

4 Seadme teave

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

4.1 Ulevaade: Seadme teave

Selles peatiikis on jargmine teave.

= Valisseadme tuvastamine

4.2 Tuvastamine

MARKUS
0

ui paigaldate voi hooldate korraga mitut seadet,
veenduge, et te El vahetaks eri mudelite hoolduspaneele.

4.2.1 Andmesilt: vailisseade

Asukoht
T
[=]
@ N
3.2.2 Lisatarvikute eemaldamiseks
valisseadmest
1 Tostke valisseade lles.
ETTEVAATUST
Hoidke valisseadet kinni jargmistest kohtadest:
a I |
\:LJ\\L -
P
— 5 Ettevalmistus
5.1 Ulevaade: ettevalmistamine

2 Votke valja pakendi pohjal olevad tarvikud.

a1x b1x c"lx
o A

~0 Q0T O

d e
‘1x 1%
I

Ohutuse Uldeeskirjad
Valisseadme paigaldusjuhend
Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis

Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis

Dreenimiskork (asub pakendi pdhjal).
Toiteslisteemi kleebis

Selles peatlkis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma enne
objektile minekut.

Selles on jargmine teave.
= Paigalduskoha ettevalmistus
= Kilmaaine torustiku ettevalmistus

= Elektritoite juhtmestiku ettevalmistus

5.2 Paigalduskoha ettevalmistus

ARGE paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse tihti
todkohana. Kui tehakse ehitustdid, mille puhul eraldub palju tolmu
(nt tehakse lihvimistoid), TULEB seade kinni katta.

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja valja
kandmiseks.

Kiirkasutusjuhend
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5 Ettevalmistus

ETTEVAATUST

= Kontrollige, et paigalduskoht on seadme massi
kandmiseks piisavalt tugev. Ebadige paigaldamine on
ohtlik. See vdib pdhjustada vibratsioone ja téémdra.

= Tagage piisavad hooldusvahed.

= ARGE paigaldage seadet kokkupuutesse lae Vi
seinaga, sest see voib pdhjustada vibratsioone.

= Valige koht, kus seadmest valjuv soe vdi kilm 6hk ja téémura El
HAIRI kedagi.

= Jatke seadme Umber piisavalt ruumi hooldamiseks ja 6huringluse
tagamiseks.

= Valtige kohti, kus voib lekkida suttivat gaasi voi aineid.

Paigaldage toitejuhtmed teleritest ja raadiotest vahemalt 1 meetri
kaugusele, et valtida haireid. Sdltuvalt raadiolainete sagedusest vdib
3 meetrit olla EBAPIISAV.

A HOIATUS

ARGE PANGE sise-/vélisseadme alla mingeid esemeid -
need voivad saada marjaks. Sellises kohas voib seadmele,
kilmadele torudele, ohufiltrile kogunev kondensaat,
Ohufiltri mustus v6i dreeniummistus pohjustada tilkumist ja
need esemed voivad saada mustaks voi kahjustada.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt téotavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat gaasi- voi
elektrikitte seadet).

5.2.1 Nouded vilisseadme paigalduskohale

TEAVE

Jargige ka jargmisi ndudeid.

= Paigalduskoha lldised nbéuded. Vaadake jaotist
"Ohutuse Uldeeskirjad".

= Nouded kilmaaine torustikule (pikkus, koérguste
erinevus). Vaadake jaotist "Ettevalmistustoimingud".

Asukoha valimisel votke arvesse jargmisi vahekaugusi:

~t t 4 {b[>100

———
=

=-
pt HH[
>50

Wb 4b [>100
~-=
8

g o
E3r

(mm) it

a Ohu véljund
b Ohu sisend

Nt b ib [>150

=
|

MARKUS

Valisseadme valjundpoolel asuva seina korgus PEAB
OLEMA <1200 mm.

@ MARKUS

= ARGE asetage seadmeid (iksteise peale.

= ARGE riputage seadet lakke.

Kui tugev tuul (218 km/h) puhub valisseadme 6hu véljalaskeavasse,

vdib see pohjustada lihise (valjuva 6hu sissetdmbe). Sellel voivad

olla jargmised tagajarjed:

= T66voime vahenemine;

= Sage jaatumise kiirenemine kiitmise ajal;

= Todhaired madala réhu vahenemise vdi kdrge rdhu suurenemise
tottu;

= Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt
ventilaatorisse, vOib see hakata vaga kiiresti pdoérlema ja
puruneda).

Kui 6hu véljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav
paigaldada porkeplaat.

Soovitatav on paigaldada valisseade nii, et 6hu sisselaskeava on
suunatud seina poole ja El ole tuule eest kaitsmata.

a Porkeplaat
b Valdav tuulesuund
¢ Ohu valjalase

ARGE paigaldage seadet jargmistesse kohtadesse:

= Mdira suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lahedal), et
tootava seadme tekitatud mira ei oleks hairiv.
Markus. Kui mira moéddetakse tegelikes paigaldustingimustes,
vOib moddetud vaartus keskkonnahelide ja heli peegeldumise
tottu olla kérgem kui andmete raamatu jaotises Helispekter
nimetatud heliréhutase.

TEAVE

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

= Kohad, kus 6hus véib olla mineraaldli udu, pritsmeid vdi auru.
Plastosad voivad kahjustuda ja kukkuda maha voi pdhjustada
veeleket.

Seadet El ole soovitatav paigaldada jargmistesse asukohtadesse,
sest see voib llhendada seadme t6daega:

= kui voolupinge kdigub palju;
= sodidukites voi laevades;
= kui keskkonnas on happelised véi aluselised aurud.

Paigaldamine mereaarses kohas. Jalgige, et valisseade El oleks
avatud otse meretuultele. Ohus olev kdrge meresoola tase
pdhjustab korrosiooni, mis v6ib vahendada seadme eluiga.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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5 Ettevalmistus

Paigaldage valisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele
otse avatud.

Naide: hoone taga.

H HHHHHA

Kui valisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.
= Tuulekaitse kérgus=1,5xvalisseadme kdrgus

= Arvestage tuulekaitse paigaldamisel hooldamiseks vajaliku
ruumiga.

H HHHHHA

[T =D

Meretuul
Hoone
Valisseade
Tuulekaitse

Q0T

Valisseade tuleb paigaldada valjaspoole hoonet, t66tamiseks
keskkonna temperatuuril —10 kuni 50°C jahutusreziimis keskkonna
temperatuuril —20 kuni 24°C kutmise reziimis.

5.2.2 Taiendavad nouded vilisseadme
paigalduskohale kiilmas kliimas

Valisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

Lumekate voi varjualune
Alus

Valdav tuulesuund

Ohu véljalase

Q0T o

Igal juhul peab seadme alla jddma vahemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest
lumetasemest vadhemalt 100 mm koérgemal. Vaadake lisateavet
jaotisest "6.3 Valisseadme monteerimine" lehekuljel 11.

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks
koht, kus lumi El mdjutaks seadet. Kui vdimalik on kulglumesadu,
veenduge, et lumi ei mojutaks soojusvaheti mahist. Vajaduse korral
ehitage lumekate voi varjualune ja paigaldage alus.

5.2.3 Kiilmaaine torustiku pikkus ja kdorguste

vahe
Parameeter Vahekaugus
Torustiku lubatav maksimaalne pikkus 20 m
Torustiku lubatav minimaalne pikkus 1,5m
Maksimaalne lubatav kérguste vahe 15 m

5.3 Kiilmaaine torustiku ettevalmistus

5.3.1 Kiilmaaine torustiku nouded

TEAVE

Lugege lisaks ettevaatusabindusid ja ndudeid peatikist
“Uldised ettevaatusabindud”.

= Torustiku materjal: fosforhappega deokstdeeritud &mbluseta
vasktoru.

= Toru labimoot:

Vedela kiilmaaine torustik 36,4 mm (1/4")

@9,5 mm (3/8")

Gaasilise kiilmaaine torustik

= Torustiku termotdodtlusklass ja seina paksus.

Vilisldbimdot | Termot6otlus Paksus (t)®
()]
6,4 mm (1/4") Karastatud (O) 20,8 mm NZ
9,5 mm (3/8") Karastatud (O) @‘L

(a) Séltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja
seadme maksimaalsest t66rohust (vaadake tehasesildil
naitajat "PS High"), voidakse nduda suuremat
seinapaksust.

5.3.2 Kiilmaaine torustiku isolatsioon

= Kasutage isolatsioonimaterjalina polietileenvahtu:

= soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni
0,045 kcal/mh°C)

= kuumustaluvusega vahemalt 120°C

= Isolatsiooni paksus

Toru valislabimoot Isolatsiooni Isolatsiooni paksus
(93, siselabimoot (F)) (t)
6,4 mm (1/4") 8 kuni 10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12 kuni 15 mm

Kui temperatuur on Ule 30°C ja suhteline dhuniiskus on suurem kui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vahemalt 20 mm, et
valtida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

Kiirkasutusjuhend
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6 Paigaldamine

5.4 Elektrijuhtmete ettevalmistus

5.4.1 Teave elektrijuhtmestiku ettevalmistamise
kohta

TEAVE

Lugege lisaks ettevaatusabindusid ja ndudeid peatukist
“Uldised ettevaatusabindud”.

TEAVE

Juhinduge ka  jaotise "6.7.4 Standardjuhtmete
komponentide tehnilised andmed" lehekdljel 18 nduetest.

=

HOIATUS

= Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi voi see on vale,
voivad seadmetes iimneda rikked.

>

= Looge korralik maandus. ARGE maandage seadet vee-
voi muude torude, liigpingepiiriku ega
telefonimaanduse kilge. Mittetaielik maandus voib
pohjustada elektril6oki.

= Paigaldage vajalikud kaitsmed ja vdimsuslulitid.

= Kinnitage elektrijuhtmed juhtmekoidistega nii, et
juhtmed EI puutu kokku teravate servade voi torudega,
eriti kdrgrohu poolel.

= ARGE kasutage harujuhtmeid, kiudjuhtmeid,
pikendusjuhtmeid vdi tahthargnemisega Uhendusi.
Need voivad pohjustada Ulekuumenemist, elektrilooki
voi tulekahju.

= ARGE paigaldage faasi
kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on
varustatud inverteriga. Faasi

kompensatsioonikondensaatori vahendab voimsust ja
voib pdhjustada dnnetusi.

A HOIATUS

= Kasutuskohal tohib juhtmestikku paigaldada vaid
volitatud  elektrik ja see PEAB vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

= Tehke elektriihendused olemasoleva juhtmestikuga.

= Koik objektil koostatud osad ja koik elektripaigaldised
PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

HOIATUS
Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

6 Paigaldamine

6.1 Ulevaade: paigaldamine

Selles jaotises kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma sulisteemi
paigaldamisel objektile.

Tiiipiline todvoog

Paigaldamine koosneb tavaliselt jargmistest téodest.
Seadme avamine

Valisseadme paigaldamine

Kilmaaine torustiku thendamine

Kilmaaine torustiku kontrollimine

Kilmaaine laadimine

Elektrijuhtmestiku Ghendamine

Valisseadme paigaldamise I16petustodd

N o O ON -~

6.2 Seadme avamine

6.2.1 Teave seadme avamise kohta

Teatud juhtudel peate seadme avama. Naide:
= Kilmaaine torustiku Ghendamisel.
= Elektrijuhtmete Ghendamisel

= Seadme hooldamisel vdi teenindamisel

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

ARGE jatke seadet jarelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

Vilisseadme avamiseks

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

6.2.2
OHT: POLETUSOHT

6.3 Valisseadme monteerimine

6.3.1 Teave vilisseadme monteerimise kohta

Kui

Enne kilmaaine torustiku Uhendamist peab sise- ja vélisseade
olema I6plikult paigaldatud.

Titipiline toévoog

Valisseadme koosneb  tavaliselt

toimingutest.

1 Aluse ettevalmistamine.
Valisseadme paigaldamine.
Aravoolu loomine.

paigaldamine jargmistest

Votke meetmeid, et seade Umber ei kukuks.

a ~ ON

Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja
kaitseekraanidega. Vaadake paigalduskoha ette valmistamise
osa jaotises "5 Ettevalmistus" lehekiiljel 8.

6.3.2 Ettevaatusabinoud valisseadme
monteerimisel

TEAVE

Lugege lisaks jargmiste peatiikkide ettevaatusabindusid ja
néudeid:

= Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

6.3.3 Paigaldusstruktuur

Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et
seade ei pbhjusta tédajal vibratsiooni véi mira.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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6 Paigaldamine

Kui vibratsioon véib kanduda hoonele, kasutage vibratsioonikindlat
kummi (pole komplektis).

Fikseerige seade kindlalt

vundamendipoltidega.

vundamendiskeemi jargi

Pange valmis 4 komplekti kinniteid, milles on ankrupoldid M8 vé&i
M10, mutrid ja seibid (pole komplektis).

Ralinl

20 mm

I

4
(mm) W

Seadme kohale peab alati jaAama vahemalt 300 mm vaba ruumi.
Paigaldage seade nii, et see jadb vdhemalt 100 mm kdrgemale kui
eeldatav maksimaalne lumi. Selle ndude tagamiseks on tavaliselt
vaja ehitada alus.

6.3.4  Valisseadme paigaldamine

6.3.5 Aravoolu tagamiseks

= Tagage kondenseeruva vee takistusteta aravool.

= Paigaldage seade alusele nii, et kondensaadil oleks vdimalik nii
ara voolata, et valtida jaa kogunemist.

= Ehitage Umber seadme vundamendi drenaazitorustik.

= Valtige dreenivee sattumist kdiguradadele, et neid MITTE libedaks
muuta, kui valjas on miinustemperatuur.

= Raamile paigaldamisel tuleb seadma alla 150 mm kaugusele
kinnitada veekindel plaat, et valtida dreenivee tilkumist (vaadake
jargmist joonist).

o,

@ MARKUS

Seadme paigaldamisel kilma klimasse rakendage
meetmeid, et valjuv kondensaat El kilmuks.

TEAVE

Teabe saamiseks vdimalike variantide kohta votke
Uhendust edasimuidjaga.

@ MARKUS

Jatke seadme alla jadma vahemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast
lumetasemest vahemalt 100 mm kérgemal.

1 Kasutage kondensaadi valjalaske liitmikku.

2 Uhendage voolik @16 mm (pole komplektis).

) . Nl
° C_E‘
1] e

Dreenimisava
Alusraam
Dreenimiskork

Voolik (pole komplektis)

Q0T

6.3.6 Vilisseadme kindlustamine iimber
kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul voib seadet kallutada,
siis rakendage jargmiseid meetmeid:

1 Valmistage ette 2 kaablit alloleval joonisel naidatud moel
(valjavarustus).

Paigutage 2 kaablit le valisseadme.

3 Asetage kummist vahetikk kaablite ja valisseadme vahele, et
kaablid ei kraabiks seadmelt varvi maha (valjavarustus).

4 Kinnitage ja pingutage kaablite otsad.

6.4 Kiilmaaine torustiku ithendamine

6.4.1 Kilmaaine torustiku tihendamine
Enne kiilmaaine torustiku iihendamist

Kontrollige, et valis- ja siseseade on paigaldatud.
Tilipiline to6voog

Kulmaaine torustiku paigaldamise toimingud on jargmised.

= Kilmaaine torustiku tihendamine siseseadmele

Kiirkasutusjuhend
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6 Paigaldamine

= Kulmaaine torustiku thendamine valisseadmele.
= Kilmaaine torustiku isoleerimine.
= Juhinduge vastavatest juhistest jargmistel toddel:
= torude painutamine,
= toruotste laiendamine,

= sulgkraanide kasutamine.

6.4.2 Ettevaatusabinoud kiilmaaine torustiku
tihendamisel

TEAVE

Lugege lisaks jargmiste peatikkide ettevaatusabindusid ja
néudeid:

= Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

OHT: POLETUSOHT

Seade Paigaldusaeg Kaitseviis
Valisseade >1 kuu Toru
kokkupigistamine
<1 kuu Toru kinnipigistamine
Siseseade Séltumatult voi -teipimine
ajavahemikust

TEAVE

ARGE avage kiilmaaine sulgekraani enne kiilmaaine
torustiku  Ulekontrollimist. Kui  klUlmaainet on vaja
taiendavalt laadida, on soovitatav parast laadimist avada
kilmaaine sulgekraan.

A HOIATUS

Enne kompressori kaivitamist peab kulmaaine torustik
olema kindlalt ihendatud. Kui kompressori to6tamise ajal
kilmaaine torustik POLE Uhendatud ja sulgekraan on
avatud, siis imetakse slisteemi 6hku sisse. See pdhjustab
kilmatsiiklis ebanormaalse réhu, mis voib seadet
kahjustada ja pohjustada kehavigastusi.

A ETTEVAATUST
= Kasutage surumutrit, mis on seadme kdljes.

= Gaasilekke valtimiseks kandke kilmaseadme 0li vaid
koonuse siseosale. Kasutage Oli, mis sobib
kilmaainele R32.

= ARGE kasutage liitmikke uuesti.

ETTEVAATUST
= ARGE OLITAGE koonuspinda mineraaléliga.
= ARGE kasutage varem kasutuselolnud torustikke.

= Seadme tddea pikendamiseks ARGE paigaldage

sellele kilmaainet R32 kasutavale seadmele kuivatit.
Kuivatusmaterjal ~ vd6ib  lahustuda ja  slsteemi
kahjustada.

@ MARKUS

Rakendage kilmaaine torustiku paigaldamisel jargmisi

abindusid.

= Valtige mingite muude ainete kui kilmaaine sattumist
kilmaahelasse (nt 6hk).

= Kasutage lisamiseks ainult kiilmaainet R32.

= Kasutage vaid neid paigaldusvahendeid (nt kollektori
manomeeter), mida on varem kasutatud kilmaainega
R32 taidetud paigaldistes ja mis taluvad réhku ning
mille kasutamisel on valditud voddrosakeste (nt
mineraaldlid ja niiskus) slisteemi sattumine.

= Paigaldage torustik nii, et thenduskoonusele El TEKI
mehaanilisi pingeid.

= Kaitske torustikku nii, nagu on kirjeldatud allolevas
tabelis, et valtida mustuse, vedelike ja tolmu sisenemist
torustikku.

= Olge vasktorude seinast labilliikkamisel ettevaatlik
(vaadake allolevat joonist).

6.4.3 Juhised kiilmaaine torustiku lihendamisel
Torustike Uhendamisel jargige jargmisi juhiseid.

= Katke koonilise toruosa sisepind enne surumutri kinnikeeramist
eeterdliga voi esterdliga. Keerake mutrit 3 kuni 4 podret kasitsi ja
seejarel keerake see I6plikult kinni.

— \
T
I
/

keeramisel ~ALATI kahte

= Kasutage surumutri mutrivotit

samaaegselt.

= Torustiku Uhendamisel kasutage alati mutrivétit ja momentvétit
koos, et surumutrit pingutada. Sellega valdite mutri pragunemist ja
lekkeid.

a Momentvaoti
b Mutrivoti
¢ Toruliitmik
d  Surumutter
Toru l1abimo6t |Pingutusmome Laiendi Laiendi
(mm) nt (Nem) 1abimoot (A) |mootmed (mm)
(mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o2
9,5 33~39 12,8~13,2

X & X

6.4.4 Torude painutusjuhised

Kasutage painutamisel torupainutit. Kéik painded peavad olema
voimalikult sujuvad (painderaadius peab olema 30~40 mm voi
suurem).
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RXA20~35A3V1B

Mitmeosaline seeria R32

4P518023-5D — 2019.04

DAIKIN

Kiirkasutusjuhend

13



6 Paigaldamine

6.4.5 Juhised toruotsa laiendamiseks

ETTEVAATUST

= Ebapiisav laiendamine vdib pbéhjustada kiulmagaasi
lekkimise.

- ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued
koonused, et kiilmagaasi lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis.
Muude survemutrite kasutamisel voib kllmagaas
lekkida.

1 Ldigake toruots ara toruldikuriga.

2 Eemaldage kidad faasi I6ikamisega, arge laske metallilaastudel
torusse siseneda.

1

a—/ \b

a Ldigake tapselt taisnurga all.
b Eemaldage kidad.

3 Keerake sulgurkraanilt ara survemutter ja pange see torule.

4 Laiendage toruots. Seadke toruots tapselt joonisel naidatud
kaugusele.

i

Toruotsa laiendi Tavaline toruotsa laiendi
kiilmaaine R32 Haaratstiilipi | Tiibmutter-tiiiipi
kaSUtamlseI . . Ty - - T -
(haaratstiiiipi) (Ridgid-tiitipi) (Inglise-tiilipi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollige, et laiendus on nduetekohane.

a—c—b

Liitepind PEAB olema pragudeta.
Toru ots PEAB olema Uhtlaselt ringikujuliselt laiendatud.
Veenduge, et laiendi surumutter on paigaldatud.

0OT o

6.4.6 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

ETTEVAATUST

ARGE avage kraane enne kui toruotste laiendused on
tehtud. See voib pdhjustada gaasilekke.

Sulgekraani kdsitsemine
Votke arvesse jargmisi juhised.
= Sulgekraanid on tehasest tarnimisel suletud olekus.

= Jargneval joonisel on naidatud sulgekraani osi, mida on vaja
kasitseda kraani ihendamisel.

Teenindusava ja teenindusava kibar
Kraani spindlivars

Kasutuskoha torustiku ihendus
Spindlivarre kibar

a
b
c
d

= Hoidke mdlemad kraanid avatud olekus.

» ARGE rakendage spindlivarrele ligset jdudu. See véib kraani
korpuse purustada.

= Survemutri |6dvendamisel vdi momentvétmega pingutamisel
hoidke sulgekraani teise vétmega ALATI kinni. ARGE hoidke
vétmega kinni kraani spindlivarre kiibarast, see v6ib p&hjustada
kilmaaine leket.

a Mutrivoti
b Momentvéti

= Kui voib oletada, et t66rdhk on madal (nt toimub jahutamine sel
ajal, kui valisdhu temperatuur on madal), tihendage gaasitorustiku
sulgekraani survemutter silikoonmastiksiga piisaval maaral, et
valtida klilmumist.

g

Silikoonmastiks peab olema tiihemiketa.

Sulgekraani avamine/sulgemine

1 Eemaldage sulgeklapiotsak.

2 Asetage kuuskantvoti (vedelikupool: 4 mm, gaasipool: 4 mm)
kraani spindlile ja keerake kraani spindlit jargmiselt.

Avamiseks vastupaeva.
Sulgemiseks paripaeva.

3 Kui sulgeklappi EI SAA edasi keerata, |dpetage keeramine.
4 Paigaldage sulgeklapiotsak.

Tulemus: Klapp on niitid avatud/suletud.

Spindli kiibara kdsitsemine

« Klapiotsak tihendatakse noolega naidatud kohtades. ARGE
kahjustage seda.

N

= Parast sulgeklapiga tegelemist pingutage klapiotsak ja kontrollige,
kas esineb jahutusvedeliku lekkeid.

Tehniline naitaja Pingutusmoment (N-m)

Spindli kiibar, vedela kilmaaine 14,2~17,2
pool
Spindli kiibar, gaasilise 17,1~20,9

kiilmaaine pool

Teeninduskiibara kasitsemine

= Kasutage ALATI laadimisvoolikut, millel on ventiili avamissérm,
sest teenindusotsak on Schrader-tiilpi ventiiliga.

= Parast sulgekraani keeramist keerake spindli kubar tihedalt kinni
ja veenduge, et kiilmaaine ei leki.

Kiirkasutusjuhend
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6 Paigaldamine

Pingutusmoment (N-m)
10,8~14,7

Uksus

Teenindusotsaku kibar

6.4.7 Kiilmaaine torustiku iihendamine
valisseadmele
= Torustiku pikkus. Pitdke paigaldada torustik véimalikult lGhike.

= Torustiku kaitsmine. Kaitske objektile paigaldatud torustikku
véliste vigastuste eest.

1 Uhendage vedela kiilmaaine siseseadme liitmik vélisseadme
vedeliku sulgekraanile.

=
=

b

a Vedeliku sulgekraan
b Gaasi sulgekraan
¢ Teenindusotsak
2 Uhendage gaasilise kilmaaine siseseadme liitmik vélisseadme
gaasi sulgekraanile.

@ MARKUS

Soovitatav on sise- ja valisseadme vaheline kilmaaine
torustik paigaldada karbikusse voi katta kilmaaine torustik
viimistlusteibiga.

6.5 Kiilmaaine torustiku kontrollimine

6.5.1 Kiilmaaine torustiku kontrollimine

Valisseadme sisemine kiilmaaine torustik on tehases lekete suhtes
testitud. Peate kontrollima vaid vélisseadmele Uhendatud vélist
kiilmaaine torustikku.

Toimingud enne kiilmaaine torustiku kontrollimist

Kontrollige, et kulmaaine torustik on valis- ja siseseadme vahel
Uhendatud.

Tulpiline tovoog

Kilmaaine torustiku kontrollimiseks tuleb tavaliselt teha jargmised

toimingud.

1 Kilmaaine torustiku kontrollimine lekete suhtes.

2 Kilmaaine torustiku vaakumkuivatus ©&hu ja Ia@mmastiku
eemaldamiseks.

Kui kllmaaine torustikus voib olla niiskust (naiteks voib torustikus
olla vett), tehke allpool kirjeldatud vaakumkuivatus, kuni kogu niiskus
on eemaldatud.

6.5.2 Ettevaatusabinoud kiilmaaine torustiku
kontrollimisel

TEAVE

Lugege lisaks jargmiste peatikkide ettevaatusabindusid ja
néudeid:

= Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

@ MARKUS

Kasutada tohib vaid seda vaakumpumpa, mis on
kasutamiseks kulmaainega R32. Sama pumba kasutamine
muude kllmaainete pumpamiseks voib rikkuda pumba ja
seadme.

@ MARKUS

= Uhendage vaakumpump gaasi
teenindusotsaku kiilge.

sulgekraani

= Enne lekketesti v&i vaakumkuivatuse tegemist
veenduge, et gaasilise kilmaaine kraan ja vedela
kilmaaine kraan on taielikult suletud.

6.5.3 Lekete kontrollimine

@ MARKUS

ARGE iiletage seadme maksimaalset toérdhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").

@ MARKUS

Kasutage  2-astmelist  vaakumpumpa, millel on
tagasilodgiklapp ja mis suudab tekitada vaakumi
-100,7 kPa (-1,007 bar) (5 torri absoluutvaartuses).
Veenduge pumba kasutamisel, et &li ei voolaks
vastassuunas, siisteemi poole.

@ MARKUS

Kasutage ainult oma edasimudja poolt soovitatud mulltesti
lahust. Arge kasutage seebivett, mis véib péhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi voib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jaatub) ja/
vOi tekitab koonusiihenduste korrosiooni (seebivesi voib
sisaldada ammoniaaki, mis pdhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

1 Laadige susteem lammastikuga kuni manomeetriline réhk on
vahemalt 200 kPa (2 bar). Vaikeste lekete avastamiseks on
soovitatav kasutada réhku 3000 kPa (30 bar).

Kontrollige kdik thendused neile mullilahuse kandmisega.

w N

Kontrollimise I6petamisel laske kogu lammastik valja.

6.5.4 Vaakumkuivatuse tegemine

OHT: PLAHVATUSOHT

ARGE ligutage seadet vaakumpumpamise ajal.

c
Q1Q
—0 C—e
f—1
il S i
-
g— = =
J

Madala réhu manomeeter
R&humabatekollektor
K&rge rdhu manomeeter
Madalréhu kraan (Lo)
Kérgréhu kraan (Hi)
Laadimisvoolikud
Vaakumpump
Kraanikiibarad
Teenindusotsak

Gaasi sulgekraan
Vedeliku sulgekraan

N = TQ s Q0T O

1 Tudhjendage susteemi vaakumpumpamisega kuni kollektori
manomeeter naitab -0.1 MPa (-1 bar).

2 Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige réhku uuesti.
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6 Paigaldamine

liming Toiming

Rohk ei muutu Slsteemis pole niiskust.

Lisatoiminguid pole vaja teha.

Rohk tduseb Slisteemis on niiskust. Tehke

jargmised toimingud.

3 Vaakumpumbake slsteemi vahemalt 2 tundi, et saavutada
kollektori manomeetri nait —0,1 MPa (-1 bar).

4 Parast pumba VALJA liilitamist kontrollige réhku veel vahemalt
1 tunni jooksul.

5 Kui vajalikku vaakumi taset EI SAA saavutada voéi vaakumit
hoida 1 tunni jooksul, tehke jargmist.

= Kontrollige susteem uuesti lUle lekete suhtes.
= Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

MARKUS

Veenduge, et kdik sulgekraanid on parast kiilmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega voib kompressorit
vigastada.

TEAVE

Pérast sulgekraani avamist on vdimalik, et réhk kilmaaine
torustikus El touse. Selle pohjuseks vdib olla nt
valisseadme ahela paisuklapi suletud olek, kuid see POLE
rike, mis takistab seadme nduetekohast tdotamist.

6.6 Kiilmaaine laadimine

6.6.1 Lisateave kiilmaaine laadimise kohta

Valisseade on tehases kulmaainega laaditud, kuid monel juhul tuleb
teha jargmist.

Toiming Po6hjus

Kui vedela kilmaaine torustik on
pikem kui ette nahtud (vaata
teavet allpool).

Naide:

Kilmaaine lisamine

Taiemahuline kilmaaine

laadimine = Susteemi imber paigutamine.

= Parast leket.

Kiilmaaine lisamine

Enne kilmaaine lisamist veenduge, et valisseadmest viljaspool
asuv kilmaaine torustik on Ule kontrollitud (tehtud on lekketest ja
vaakumkuivatamine).

TEAVE

Soltuvalt seadmest ja/vdi paigaldustingimustest vdib olla
vaja Uhendada elektrijuhtmestik enne kilmaaine laadimist.

Tuupiline tddde jarjekord — Kulmaaine lisalaadimiseks tuleb tavaliselt
teha jargmised toiminguid.

1 Tehke kindlaks, kas lisalaadimist on vaja ja kui palju on vaja
lisada.

2 Vajaduse korral tehke lisalaadimine.

3 Taitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.

Taiemahuline kiilmaaine laadimine

Enne taiemahulist kilmaaine laadimist veenduge, et on tehtud

jargmist.

1 Susteemist on kogu kiilmaaine vélja lastud.

2 Valisseadmest viéljaspool asuv kiilmaaine torustik on tle
kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine).

3 Valisseadme sees asuvale kilmaaine torustikule on tehtud
vaakumkuivatamine.

@ MARKUS

Enne taiemahulist taaslaadimist tehke valisseadme sees
asuvale kilmaaine torustikule vaakumkuivatamine.

Tuupiline toéde jarjekord — Kilmaaine taiemahuliseks laadimiseks
tuleb tavaliselt teha jargmised toiminguid.

1 Tehke kindlaks, kui palju kilmaainet on vaja laadida.
2 Kulmaaine laadimine.

3 Taitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.

6.6.2 Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kulmaaine tutip: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

A HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt toétavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat gaasi- voi
elektriklitte seadet).

A HOIATUS

= ARGE TORGAKE LABI v6i péletage killmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid véi vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et slsteemis olev kilmaaine on
I6hnatu.

A HOIATUS

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse poleti, kitteseadme voi pliidi leegiga,
siis voib tekkida tulekahju vo6i moodustub tervistkahjustav
gaas.

Lulitage valja kutteainet pdletavad seadmed, ventileerige
ruum ja poéoérduge edasimuija poole, kelle kaest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustdétajad kinnitavad, et
kilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

6.6.3 Kiilmaainete kdsitsemise abinoud

TEAVE

Lugege lisaks jargmiste peatiikkide ettevaatusabindusid ja
néudeid:

» Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

6.6.4 Taiendava kiilmaaine koguse maaramine

Torustiku Toiming
maksimaalne
kogupikkus
<10 m ARGE lisage taiendavat kiilmaainet.

Kiirkasutusjuhend
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6 Paigaldamine

Torustiku Toiming
maksimaalne
kogupikkus
>10m R=(Vedelikutorustiku kogupikkus (m)—

10 m)x0,020

R=Taiendava kilmaaine kogus (kg)
(Gmardatud kuni 0,1 kg)

TEAVE

Torude pikkus on vedelikutorude the suuna pikkus.

6.6.5 Taiemahulise taastaitmise koguse
maaramine

TEAVE

Kui on vajalik tdiemahuline taastaitmine, siis on kilmaaine
kogus: tehases taidetud kilmaaine (vaadake tehasesilti) +
kindlaksmaaratud taiendav kogus.

6.6.6 Kiilmaaine lisamine

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kilmaainet R32. Muud
ained voivad pohjustada lambumist ja hingamisraskusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kulmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

ETTEVAATUST

ARGE LAADIGE rohkem kiilmaainet, kui ette nahtud, et
valtida kompressori vigastamist.

Eeldus: Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine torud
on Uhendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga
kuivatamine).

1 Uhendage jahutusaine balloon teenindusavaga.
2 Lisage taiendav jahutusaine kogus.
3 Avage gaasi sulgekraan.

Kui slUsteem on lahtivotmisel voi Umberpaigutamisel vaja tuhjaks
pumbata, vaadake selle Uksikasju jaotisest
"12.2 Tuhjakspumpamine" lehekiljel 22.

6.6.7 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

1 Taitke silt jargmiselt.

M’ Contains i gi gases a
[RXXX] 0| kg ——b

—————— GWP: XXX

Lo Ju—
o
GWP GWP xkg _|
000 tCOeq—e
Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja
liimige see Ulaossa "a".
b Tehases taidetud kilmaaine kogus: vaadake seda seadme
tehasesildilt
Taiendavalt laetud kiilmaaine kogus
Kilmaaine kogus kokku
e Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus kiilmaaine
summaarse koguse kohta CO,ekvivalenttonnides.
f GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

o0

Q MARKUS

Kehtivad  seadused, mis  puudutavad  fluoritud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem CO, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
Kilmaaine GWP vaartus x kllmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000

Kasutage GWP vaartusena kleebisel ndidatud kogust. See
GWP pobhineb fluoritud kasvuhoonegaasidele kehitavale
seadusandlusele. Kasutusjuhendis mainitud GWP ei
pruugi olla ajakohane.

2 Kinnitage etikett valisseadme sisemusse gaasi ja vedeliku
sulgekraanide lahedusse.

6.7 Elektrijuhtmete lihendamine

6.7.1 Teave elektrijuhtmestiku lihendamise
kohta

Enne elektrijuhtmestiku thendamist

Kontrollige:

= Kdilmaaine torustik on thendatud ja kontrollitud

= Veetorustik on tihendatud

Titipiline toévoog

Elektrijuhtmestiku paigaldamine koosneb tavaliselt jargmistest
téddest.

1 Kontrollige, et toitesusteemi pinge vastab seadme elektritoite
andmetele.

2 Valisseadme elektrijuhtmestiku Ghendamine.

w

Siseseadme elektrijuhtmestiku ihendamine.
4 Elektritoite Ghendamine.

6.7.2 Ettevaatusabinoud elektrijuhtmete
iihendamisel

. TEAVE

Lugege lisaks jargmiste peatikkide ettevaatusabindusid ja
ndudeid:

= Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

HOIATUS

Kasutage koiki pooluseid lahutavaid lahkldliteid, millel on
kontktpunktide vahe vahemalt 3 mm, et tagada |Ill
kategooria tlekoormusel taielik lahtithendamine.

HOIATUS

Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse
tagamiseks lasta asendada tootja, tema hooldusettevotte
vOi samavaarse hooldaja poolt, et ohtu valtida.

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See véib
ajendada elektril6gi voi tulekahju.

B B B PP
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6 Paigaldamine

HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus
dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektril6ogi voi tulekahju.

A HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Koik elektrilised osad (kaasa arvatud termotakistid) on
toitepinge all. Arge puudutage neid paljaste katega.

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne teenindamise alustamist Uhendage toide lahti
rohkem kui 10 minutiks ja modtke pinge toiteahela
kondensaatori klemmidel voi elektrilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50 V DC, enne kui te voite elektrilisi osi
puudutada. Klemmide asukohti vaadake elektriskeemilt.

b c dtlaml‘

Ioé

o

ié’i‘*%f%'

OI

O

Tester (DC-pinge piirkond)

S80 — reevers-magnetklapi juhe
S70 — ventilaatori mootori juhe
LED

S90 — termotakisti juhe

S20 — elektrooniline paisuklapi juhe
S40 — termo-ulekoormuskaitse juhe
DB1 - dioodide sild

TQ D20 T QO

6.7.3 Juhised elektrijuhtmestiku lihendamiseks

Kasutamisel pidage kinni jargmistest nduetest.

= Kiudjuhtmete kasutamisel kinnitage juhtmesoone traadikimbu otsa
kokkupressitav kaabliking. Likake kokkupressitav kaabliking
juhtmesoonele kuni isolatsioonini ja kasutage kokkupressimiseks
selleks ette nahtud tange.

b a

a Kiudjuhe
b  Kokkupressitav kaabliking

= Kasutage juhtmete thendamiseks jargmisi viise.

Juhtme tiitip Paigaldusviis
Uhetraadilise cb
soonega juhe |_| AA
| ,
A (@A c_@
—a a
a Keeratud uhetraadilise soonega juhe
b Kruvi
c Lapikseib
Kokkukeerutatud ‘ ‘ a
kiudjuhe ‘ ‘ JJ
kokkupressitava \&L

kaablikingaga

a Klemm

b Kruvi

¢ Lapikseib

O Lubatud

X Mittelubatud

Pingutusmomendid

Osa Pingutusmoment (N°m)
1,5~1,6
1,4~1,5

M4 (X1M)
M4 (maandus)

= Kui kasutate the traadiga juhet, keerake traadi ots tagasi. Vaar
paigaldustdo voib pdhjustada tulekahju.

= Maandusjuhe tdmbetokise ja klemmliistu vahel peab olema pikem
kui teised juhtmed.

1-3

S

6.7.4 Standardjuhtmete komponentide
tehnilised andmed

Siisteemi osa Klass 20 Klass
25+35
Toitekaabel Pinge 220~240V
Faaside arv 1~
Sagedus 50 Hz
Kaablisoonte 3-sooneline kaabel
suurused 2.5 mm?~4,0 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

Uhenduskaabel (sise- ja vélisseadme 4-sooneline kaabel

vahel) 1,5 mm2~2,5 mm?, sobib

pingel 220~240 V
HOSRN-F (60245 IEC 57)
Soovitatud kaitseliili 10A | 13A

PEAVAD vastama
kohaldatavatele
digusaktidele

RikkevoolukaitselUliti

6.7.5 Elektrijuhtmestiku ihendamine
vilisseadmele

1 Eemaldage teeninduskate. Vaadake teavet
"6.2.2 Valisseadme avamiseks" lehekuljel 11.

jaotisest
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7 Kasutuselevott

2 Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).
a b

a Eemaldage isolatsioonikiht kuni selle punktini

b Liigne isolatsioonikihi eemaldamine vdib pdhjustada
elektrildoki voi lekkimist.

3 Avage juhtmeklamber.

4 Uhendage sidekaabel ja toide jargmiselt:

Sidekaabel
Toitekaabel
Kaitseldliti
Rikkevoolukaitsellliti
Toitejuhe

Maandus

-~ Q0T

G )

ag| i) D

¥/5794

[
X X X «?

5 Keerake klemmikruvid piisavalt tugevasti kinni. Soovitame
kasutada Phillips-otsakuga kruvikeerajat.

6.8 Valisseadme paigaldamise
I6puleviimine

6.8.1 Vilisseadme paigaldamise I6petustood

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

= Veenduge, et sisteem on nduetekohaselt maandatud.

= Enne hooldamise alustamist lilitage seadme toide
valja.

= Enne toitepinge  sisse lllitamist

teeninduskate.

paigaldage

1 Isoleerige ja kinnitage jahutusaine torud ja siselihenduse
kaablid jargmiselt:

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon
Vahelhenduse kaabel
Vedelikutoru
Vedelikutoru isolatsioon
Viimistlusteip

-0 Q0T

2 Paigaldage hoolduskate.

6.8.2 Valisseadme sulgemine

@ MARKUS

Teeninduskatte sulgemisel veenduge, et pingutusmoment
El Gleta 1,3 Nem.

6.9 Teave kompressori kohta

OHT: PLAHVATUSOHT

= Kompressori eemaldamisel kasutage toruldikurit.
= Arge kasutage jootmispdletit.

= Kasutage ainult heakskiidetud

maardeained.

OHT: POLETUSOHT

Arge puudutage kompressorit paljaste katega.

kilmaaineid ja

7 Kasutuselevott

7.1 Ulevaade: kasutuselevott

Selles peatlkis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma
susteemi kaivitamiseks péarast paigaldamist.

Tilipiline to6voog
Esmakaivitus koosneb tavaliselt jargmistest toimingutest.

1  Esmase kasutuselevdtu eelse kontrolinimekirja llevaatus.
2 Susteemi katsekaivituse labiviimine.

7.2 Ettevaatusabinoud
kasutuselevotmise ajal

OHT: ELEKTRILOOGIOHT
OHT: POLETUSOHT

A ETTEVAATUST

ARGE TEHKE testimist sel ajal kui sisendseadmetega
tehakse mingeid toid.

Sel ajal, kui toimub testimine, té6tab MITTE ainult
sisendseade, vaid ka valisseade. Sel ajal kui toimub
testimine, on sisendseadmega t66tada ohtlik.

A ETTEVAATUST

ARGE PANGE sbrmi, vardad véi mingeid muid esemeid
6hu sisend- véi valjundavadesse. ARGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator voib suurel Kiirusel
pboreldes vigastusi tekitada.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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8 Configuration

Katsekaivituse ajal lUlituvad valisseade ja siseseadmed sisse.
Veenduge, et kdik siseseadmete ettevalmistustodd (kasutuskoha
torustiku ja elektrijuhtmestiku paigaldamine, 6hu valjutamine jne) on
|dpetatud.  Siseseadmete  ksikasjalikke  paigaldustoiminguid
vaadake paigaldusjuhendist.

7.3 Esmase kasutuselevotu eelne
kontrollnimekiri
Péarast seadme paigaldamist kontrollige esmalt Gle jargmised kohad.

Kui koik allkirjeldatud kontrolltoimingud on tehtud, SULGEGE
seadme katted, alles siis voite stisteemi PINGESTADA.

O] Siseseade on digesti paigaldatud.

] Vilisseade on digesti paigaldatud.

O] Sisteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.

O] Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

] Lulituskarbis PUUDUVAD lahtised iihendused voi
kahjustunud elektrikomponendid.

] Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
komponendid ja kokkusurutud torud.

] El esine jahutusaine lekkeid.

] Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.

] Paigaldatud on 6ige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.

] Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
taielikult avatud.

] Jargmised valjajuhtmestused on tehtud vélisseadme ja
siseseadme vahel vastavalt sellele dokumendile ja
kehtivatele maarustele.

Aravool
L]
Veenduge, et aravool toimib sujuvalt.
Voimalik tagajarg: Kondensaatvesi voib tilkuda.

O] Sise- ja valisseade on voimelised vastu vétma juhtpuldi
signaale.

] Siselihenduste kaablitena kasutatakse ettenahtud
juhtmeid.

] Kaitsmed, kaitseliilitid ja objekti kaitseseadised on
paigaldatud selle dokumendi nduete kohaselt ja neil pole
moddaviikusid.

7.4 Kontroll-loend kasutuselevotu ajal

Ohu vilja laskmiseks.
] I]

] Proovikdivituse tegemiseks.

7.5 Proovikaivituse tegemiseks

Eeldus: Toitepinge PEAB OLEMA maaratud vahemikus.
Eeldus: Katsekaivituse voib teha jahutuse voi kitte reziimis.

Eeldus: Katsekaivitus tuleb teha vastavuses siseseadme
kasutusjuhendile, et veenduda, et kdik funktsioonid ja osad té6tavad
nduetekohaselt.

1 Jahutusreziimis valige madalaim programmeeritav temperatuur.
Kittereziimis valige kdérgeim programmeeritav temperatuur.
Vajaduse korral voib katsekaivituse deaktiveerida.

2 Kui katsekaivitus on I6ppenud, seadke temperatuur
tavatasemele. Jahutusreziimis: 26~28°C, kitmise reziimis:
20~24°C.

3 Sisteemi té6tamine lulitub valja 3 minuti parast peale seadme
lilitamist olekusse VALJAS.

TEAVE

= Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lulitatud
olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis
taastub viimati valitud reziim.

7.6 Vialisseadme kaivitamine

Susteemi konfiguratsiooni ja kasutuselevottu vaadake siseseadme
paigaldusjuhendist.

8 Configuration

8.1 Seadistamine tehnoruumis
kasutamiseks

Kasutage allkirjeldatud reziimisatet jahutamiseks valisdhu madala
temperatuuri korral. See reziimisate on ette nahtud seadmete
tehnoruumides, naiteks arvutustehnika jaoks. MINGIL JUHUL EI
TOHI seda reziimisatet kasutada eluruumide v&i kontoriruumide
jaoks, kus viibivad inimesed.

8.1.1 Tehasereziimi seadistamine

Kui trikkplaadil on sild J6 katkestatud, siis toopiirkond laieneb
temperatuurini  —15°C. Seadmeruumide reziim seiskub, kui
valistemperatuur langeb alla —20°C ja taastub, kui temperatuur taas
téuseb.

TEAVE

Siseseade vOib tekitada katkendlikku mira, kui
véalisseadme ventilaator lilitub SISSE ja/véi VALJA.

« Seadmeruumide reziimi kasutamisel ARGE hoidke
ruumis niisuteid ega muid seadmeid, mis vdivad ruumi
niiskusetaset tdsta.

Trikkplaadi sila J6  katkestamisel
siseseadme ventilaator suurimale kiirusele.

seadistub

« ARGE kasutage seda satet eluruumides véi kontorites,
kus on inimesed.

9 Kasutajale uleandmine

Kui testimine on I16ppenud ja seade t6otab nduetekohaselt, teavitage
kasutajat jargmiselt.

= Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja
paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke
kasutajale teada, et tdisdokumentatsiooon on kattesaadav URL-ilt,
mida on selles juhendis varem mainitud.
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10 Hooldus ja teenindus

= Selgitage kasutajale, kuidas slisteemi nduetekohaselt kasutada ja
mida teha probleemide ilmnemisel.

= Naidake kasutajale, mida tuleb teha seadme teenindamisel.

= Selgitage kasutajale energia saastmise soovitusi, mida on
kirjeldatud kasutusjuhendis.

10 Hooldus ja teenindus

@ MARKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad voi
hooldusettevotted.

Soovitame seadet lasta hooldada vahemalt kord aastas.
Kui siiski vOivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
satestada hooldamisele lihema ajavahemiku.

MARKUS

Kehtivad  seadused, mis  puudutavad  fluoritud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem Cco, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
Kilmaaine GWP vaartus x kilmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000

10.1  Ulevaade: hooldus ja teenindus

Selles peatlkis on jargmine teave.

= Valisseadme iga-aastane hooldamine

1 Ettevaatusabinoud hooldustoodel

o
(V)

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

OHT: POLETUSOHT

MARKUSEIektrostaatiline lahenduse oht

eEP

Enne seadme hooldamist v&i teenindamist puudutage
seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja
trikkplaadi kaitsmiseks.

HOIATUS

= Enne (kskdik milliste hooldus- voi remondit6ode
labiviimist lulitage toitepaneelil olev kaitsellliti ALATI
vélja, eemaldage sulavkaitsmed voi lahutage seadme
kaitseseadised.

>

= Arge puudutage pingestatud osi enne 10 minuti
moddumist, et valtida elektrild6gi saamise ohtu.

= Arvestage sellega, et mdned elektriliste osade
sektsioonid on kuumad.

= Veenduge, et te El puuduta voolu juhtivaid osi.

= ARGE peske seadet veega. See vdib pdhjustada
elektrilooki voi tulekahju.

10.3 Vilisseadme iga-aastase hoolduse

kontrolltoimingud

Kord aastas kontrollige jargmist.

= Soojusvaheti
Valisseadme soojusvaheti vdib ummistuda tolmu, mustuse,
puulehtede jne téttu. Soovitatav on soojusvahetit kord aastas
puhastada. Ummistunud soojusavaheti tottu voib réhk liigselt
langeda vai liigselt tdusta, mis pdhjustab puuduliku toimimise.

11 Veatuvastus

1.1 Ulevaade: veatuvastus

Selles peatiikis kirjeldatakse, mida peate tegema rikke iimnemisel.

See sisaldab teavet nendele ilmingutele p&hinevate probleemide
kohta.

Enne veatuvastust

Vaadake seade pohjalikult Ule ja otsige silmaga nahtavaid defekte,
nagu lahtised ihendused voi katkised juhtmed.

11.2 Ettevaatusabindud veaotsingul

HOIATUS

= Seadme lulituskarbi kontrollimisel veenduge ALATI, et
seadme toide on valja lulitatud. Ldllitage vastav
kaitsellliti valja.

= Kui ohutusseadis on rakendunud, siis lllitage seade
vélja, tehke kindlaks rakendumise pdhjus, enne kui
selle lahtestate. ARGE sillake kaitseseadiseid vdi
muutke nende satteid erinevaks tehase vaikesatetest.
Kui te ei leia rikke pohjust, kusige abi oma
edasimuljalt.

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

A HOIATUS

Selleks, et valtida kitteseadme termokaitse tahtmatust
lahtestamisest tekkida vdivat riski, EI TOHI toiteahelasse
olla paigaldatud valine lulitusseade, naiteks taimer, samuti
ei ole lubatud kutteseadet lilitada toitevorku, mida tarnija
regulaarselt SISSE ja VALJA liilitab.

OHT: POLETUSOHT

11.3 Probleemide lahendamine
tunnuste jargi
11.3.1 liming: siseseade on kaldu, vibreerib voi

miiriseb

Voimalikud pohjused Korvaldamise toiming

Siseseadmed pole paigaldatud
nduetekohaselt

Kinnitage siseseade
nduetekohaselt.

11.3.2 Tunnus: siisteem El kiita ega jahuta
oodatud viisil

Voéimalikud pohjused Korvaldamise toiming

Elektrijuhtmestik on valesti Uhendage elektrijuhtmestik

Uhendatud oigesti.

Gaasileke Kontrollige seade lekete suhtes
tle.

11.3.3 liming: veeleke

Voimalikud pohjused Korvaldamise toiming

Puudulik soojustus (gaasi- ja Veenduge, et torustiku ja
vedelikutorustik, dreenimisvooliku soojustus on
dreenimisvooliku pikendi piisav.

siseseinad)

Valesti Uhendatud drenaaz. Korrastage drenaaz.
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12 Toote kasutuselt korvaldamine

11.3.4 lIlming: uitvoolud

Voimalikud pohjused Korvaldamise toiming

Seade EI OLE nduetekohaselt Kontrollige maandusjuhtme

maandatud Uhendust ja parandage see
vajaduse korral.
11.3.5 liming: seade El t66ta v6i on sellel

polemiskahjustus

Voimalikud pohjused Korvaldamise toiming

Juhtmestik POLE paigaldatud
vastavalt tehnilistele nduetele

Korrastage juhtmestik.

11.4 Rikete hindamine valisseadme
trukkplaadi LED-tulede abil

LED-tule olek Hinnang

Normaalne.

20 S Vilgub

= Kontrollige siseseadet.

= Lilitage toide olekusse VALJAS ja tagasi
olekusse SEES ja jalgige LED-tuld 3 minuti
jooksul.
Kui LED-tuli on taas SEES, siis on
valisseadme triikkplaat rikkis.

{} SEES

o VALJAS

N

Toitepinge (energiasaastuks).

2  Toiteslsteemi rike.

3 Lilitage toide olekusse VALJAS ja
tagasi olekusse SEES ja jalgige LED-
tuld 3 minuti jooksul.
Kui LED-tuli on taas SEES, siis on
valisseadme trikkplaat rikkis.

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

= Kui seade ei t66ta, siis on LED-tuled triikkplaadil valja
lUlitatud, et energiat saasta.

= Kuid isegi siis, kui LED-tuled on valja lilitatud, voib
klemmplaat ja triikkplaat pinge all olla.

12 Toote kasutuselt
korvaldamine

@ MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti vétta, siisteemi
lahtivétmisel, kilmaaine, 0li ja muude osade kasitsemisel
TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

12.1 Ulevaade: tootest vabanemine

Tulipiline toovoog

Siisteemi utiliseerimisel tuleb tavaliselt teha jargmised toimingud.
1  Susteemi tihjakspumpamine.

2  Susteemi tleandmine spetsialiseeritud kaitlusettevottele.

TEAVE

Tapsemat teavet vaadake hooldusjuhendist.

12.2 Tiihjakspumpamine

Naide: Keskkonna kaitsmiseks
Umberpaigutamisel voi kdrvaldamisel.

tihjendage seade selle

Ké& OHT: PLAHVATUSOHT

Pump ei téota — Kiilmaaine lekib. Kui soovite sisteemi
pumba abil tihjendada ja selles on kilmaaine ahela leke,
siis votke arvesse jargmist.

= ARGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate suunata kogu susteemi kilmaaine
véalisseadmesse. Voimalik tagajarg: Kompressor voib
sisse sattunud 6hu t6ttu ise suttida ja plahvatada.

= Kasutage eraldi taasteslisteemi, nii et seadme
kompressor El PEA t66le hakkama.

@ MARKUS

Lulitage slsteemi tlhjaks pumpamisel kdigepealt valja
kompressor ja eemaldage seejarel jahutusaine torud. Kui
kompressor todtab ja sulgeklapid on tlhjaks pumpamise
ajal avatud, tOmmatakse slsteemi Ohku sisse.
Ebanormaalne jahutuststkli rdhk vdib  pdhjustada
kompressori rikke ja muid ststeemikahjustusi.

Tuhjaks pumpamise tulemusel liigub slsteemi jahutusaine
valisseadmesse.

1 Eemaldage vedeliku sulgekraani ja gaasi sulgekraani kork.

2 \Viige labi sundjahutus. Vt "12.3 Sundjahutuse alustamine ja
I6petamine” lehekuljel 22.

3 5 kuni 10 minuti jarel (vdga madala keskkonnatemperatuuri
korral (<-10°C) 1 v&i 2 minuti jarel) sulgege vedeliku
sulgekraan kuuskantvétmega.

Kontrollige kollektori abil vaakumi saavutamist.

2-3 minuti méddudes sulgege gaasi sulgekraan ja peatage
sundjahutamine.

Gaasi sulgekraan
Sulgemissuund
Kuuskantvoti
Klapiotsak

Vedeliku sulgekraan

©OQ 0T

12.3 Sundjahutuse alustamine ja
Iopetamine

Sundjahutuse labiviimiseks on 2 jargmist voimalust.

= 1. toimimisviis. Siseseadme ON/OFF liliti kasutamine (kui see
on siseseadmel olemas).

= 2. toimimisviis. Siseseadme juhtpuldi kasutamine.

12.3.1 Sundjahutuse kdivitamine ja seiskamine

siseseadme liilitiga SEES/VALJAS
1 Hoidke lilitit ON/OFF all vahemalt 5 sekundit.

Tulemus: Seade kaivitub.

TEAVE

Sundjahutus seiskub automaatselt 15 minuti parast.

2 To60 seiskamiseks varem vajutage lulitit ON/OFF.

Kiirkasutusjuhend
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12 Toote kasutuselt korvaldamine

12.3.2 Sundjahutuse kaivitamine ja seiskamine
siseseadme juhtpuldiga
1 Maarake tdoreziim Jahutamine.

Protseduuri on kirjeldatud siseseadme paigaldusjuhendi peatiikis
"Katsekaivituse toimingud".

Markus: Sundjahutus seiskub automaatselt 30 minuti parast.

2 To6 seiskamiseks varem vajutage lulitit ON/OFF.

TEAVE

Kui sundjahutust kasutada siis, kui valistemperatuur on <
-10°C, siis kaitseseadis tOkestab selle todtamise.
Soojendage valisseadme valistemperatuuri termotakisti
temperatuurini 2-10°C. Tulemus: Seade kaivitub.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Kiirkasutusjuhend
RXA20~35A3V1B 23
Mitmeosaline seeria R32
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13 Tehnilised andmed

13

Tehnilised andmed

Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav). Varskeim

taielik kogum on saadaval Daikin suhtevorgus (vajalik autentimine).

131

Elektriskeem

Elektriskeemi lihtsed tingmargid

Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme elektriskeemilt. Osad on nummerdatud araabia numbritega kasvavas jarjekorras,
iga osa tahistuse sees on number, mis on allolevas tabelis asendatud siimboliga "*".

tehniliste andmete

Y KAITSELOLITI D KAITSEMAANDUS
—@— UHENDUS @ KAITSEMAANDUS (KRUVI)
G0 = D» LITMIK @ ALALDI
L MAANDUS —a)— RELEE LITMIK
o ] MAANDUSLATT I%‘ LUHIUHENDUSE LIITMIK
—+—F SULAVKAITSE —O— KLEMM
_@_ SISESEADE (117 KLEMMLIIST
INDOOR
._’D‘_ VALISSEADE O e JUHTME KLEMMUHENDUS
OUTDOOR
BLK : MUST GRN ROHELINE PNK ROOSA WHT : VALGE
BLU : SININE GRY HALL PRP,PPL: LILLA YLW KOLLANE
BRN PRUUN ORG ORANZ RED PUNANE
AP TRUKKPLAAT PM* TOITEPLOKK
BS* SURUNUPP SEES/VALJAS, TOOLULITI PS IMPULSSTOITEPLOKK
BZ, H*O HELISIGNAAL pTC* PTC-TERMOTAKISTI
c : KONDENSAATOR Q* ISOLEERITUD TUURELEKTROODIGA TRIIAK
AC*, CN*, E*, HA* HE*, HL*, HN*, :  UHENDUSOSA, LITMIK (IGBT)
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QDI RIKKEVOOLUKAITSELULITI
W, X*A, K'R_* QL ULEKOORMUSKAITSE
D*, V*D DIOOD QM TERMOLULITI
DB* DIOODIDE SILD R TAKISTI
DS* DIP SWITCH RT TERMOTAKISTI
E*H KUTTESEADE RC VASTUVOTJA
F*U, FU* (VIITEGA SEADME SULAVKAITSE s*C PIIRLULITI
TRUKKPLAADI SiL UJUKLOLITI
KARAKTERISTIKUTELE) S*NPH ROHUANDUR (KORGE)
FG* LIITMIK (SASSIIUHENDUS) S*NPL ROHUANDUR (MADAL)
H* JUHTMEKOIDIK S*PH, HPS* ROHULULITI (KORGE)
H*P, LED*, V*L MARGUTULI, VALGUSDIOOD S*PL ROHULULITI (MADAL)
HAP VALGUSDIOOD ST TERMOSTAAT
(HOOLDUSE MEELDETULETUS - ROHELINE) S*RH NIISKUSEANDUR
HIGH VOLTAGE KORGEPINGE S*W, SW* TOOLULITI
IES ARUKAS SILMAANDUR SA*, F18 LIIGPINGEPIIRIK
IPM* ARUKAS TOITEMOODUL SR*, WLU SIGNAALI VASTUVOTJA
K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETRELEE ss* VALIKULULITI
L PINGESTATUD SHEET METAL KLEMMLIISTU KINNITUSPLAAT
L* MAHIS TR TRAFO
L'R REAKTOR TC, TRC SAATJA
M SAMM-MOOTOR V*, RV VARISTOR
M*C KOMPRESSORI MOOTOR V'R DIOODIDE SILD
M*F VENTILAATORI MOOTOR WRC JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT
MP DREENIMISPUMBA MOOTOR X* KLEMM
M*S POORDEMOOTOR XM KLEMMLIIST (PLOKK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELEE Y'E ELEKTROONILISE PAISUKLAPI MAHIS
N NEUTRAAL Y'R, Y*S REEVERS-MAGNETKLAPI MAHIS
n=*, N=* KEERDUDE ARV LABI FERRIITSUDAMIKU z'C FERRIITSUDAMIK
PAM IMPULSSAMPLITUUDMODULATSIOON ZF, Z°F MURAFILTER
pPCB* TRUKKPLAAT
Kiirkasutusjuhend DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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14 Sonastik

14 Sonastik

Edasimiiiija
Toote levitaja.
Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet
paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/voi kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
Koik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud
direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/vdi koodeksid, mis
on konkreetse toote vdi kasutusala puhul asjakohased voi
rakenduvad.

Teenindusettevote
Kvalifitseeritud ettevdte, kes voib teostada ja koordineerida
seadmele vajalikke hooldustoid.

Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on moeldud konkreetsele
tootele voi rakendusele ja milles kirjeldatakse selle
paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele
tootele vdi rakendusele ja milles selgitatakse selle
kasutamist.

Hooldusjuhised
Juhiseid sisaldav juhend, mis on moeldud konkreetsele
tootele voi rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane)
toote vdi rakenduse paigaldamist, konfigureerimist,
kasutamist ja/voi hooldamist.

Lisatarvikud
Sildid, kasiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega
kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud véi heaks kiitnud ning
mida voib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.

Paigaldise elektritoide
Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle
seadmega koos kasutada siis, kui on jargitud kaasneva
dokumentatsiooni ndudeid.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN

RXA20~35A3V1B
Mitmeosaline seeria R32
4P518023-5D — 2019.04
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