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1 | Info kasutusjuhiste kohta

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

FTXM60B FTXM71B

1.2 Info kdesoleva dokumendi kohta

A

HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine ning
kasutatavad materjalid vastavad Daikin juhistele (kaasa arvatud kdik dokumendid,
mis on loetletud osas "Dokumentatsiooni komplekt") ja nimetatud toiminguid teevad
vaid padevad tootajad. Euroopas ja piirkondades, kus kehtivad IEC standardid, on
rakendatavaks standardiks EN/IEC 60335-2-40.

i @

TEAVITUSTOO

Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja paluge tal see alles
hoida tulevaseks kasutamiseks.

Sihtrithm

Volitatud paigaldajad

i

TEAVITUSTOO

See seade on mdeldud kasutamiseks spetsialistidele voi valjaBppega kasutajatele
kauplustes, kergetodstuses ja péllumajandusettevdtetes voi tavakasutajatele dri- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Kaesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt koosneb:

= Ohutuse lildeeskirjad:

- Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne paigaldamist |abi lugeda

- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

= Sisendseadme paigaldus- ja kasutusjuhend.

- Paigaldusjuhised

- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Paigaldaja teatmik:

- Paigalduskoha ettevalmistamine, head tavad, teatmelised andmed jne.

- Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli
leidmiseks otsingufunktsiooni Q.

Dokumentide uusimad redaktsioonid on toodud piirkondlikul Daikin veebilehel ja
need saate ka seadme edasimdidjalt.

Skannige jargnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni tdiskomplekt ja saada
lisateavet veebisaidilt Daikin.

FTXM-B
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Originaaljuhised on inglise keeles. Kdikides teistes keeltes olevad juhised on
originaaljuhiste tolked.

Tehnilised andmed
= Vdrskeim tehniliste andmete kokkuvote on piirkondlikul Daikin veebisaidil
(avalikult kattesaadavad).

= Vdrskeimad tdielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin Business Portal
(vajalik on autentimine).

1.3 Hoiatuste ja simbolite tahendus

OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis |6peb surma véi vigastusega.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis v&ib I6ppeda elektriloogiga.

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

See siimbol tdhistab olukorda, mis vGib I8ppeda darmuslikult kdrgest véi madalast
temperatuurist pdhjustatud pdletusega/kdrvetusega.

OHT: PLAHVATUSE OHT

See simbol tahistab olukorda, mis v&ib I6ppeda plahvatusega.

HOIATUS

See siimbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda kas surma vGi vigastusega.

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

P
N
—~

ETTEVAATUST

See siimbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda kerge voi keskmise vigastusega.

MARKUS

See simbol tdhistab olukorda, mis v3ib I6ppeda varustuse voi vara kahjustusega.

TEAVITUSTOO

See siimbol tahistab kasulikke nGuandeid vai lisainfot.

OB BRPREBEE BPD

Seadmel kasutatud simbolid:

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Siimbol Selgitus
@ Lugege enne hooldus- ja teenindustoid teenindusjuhendit.
[m] Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

‘ﬁ Seade sisaldab pdorlevaid osi. Olge seadme hooldamisel voi
kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud simbolid:

Siimbol Selgitus
Tahistab joonise pealkirja v&i viidet sellele.
Naide: "® 1-3 joonise pealkiri" tdéhendab "Peatiki 1 joonist
3"
@ Tahistab tabeli pealkirja voi viidet sellele.

Naide: "m 1-3 tabeli pealkiri" tdhendab "Peattki 1 tabelit 3".

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Uldised ettevaatusabindud

2 Uldised ettevaatusabindud

2.1 Paigaldajale

2.1.1 Uldine

Kui te El ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada vdi kasutada, pidage ndu
edasimlUjaga.

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

= ARGE puudutage tddtamise ajal vBi vahetult parast seda jahutusaine torusid,
veetorusid ega siseosi. Seade vG&ib olla liiga kuum véi liiga kilm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui PEATE seda siiski puudutama, kandke
kaitsekindaid.

= ARGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.

HOIATUS

Seadme voi valikvarustuse vale paigaldamine voi Uhendamine vdib pdhjustada
elektriloogi, lGhithenduse, lekke, tulekahju vGi tekitada seadmele mingi muu
vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin
toodetud voi heaks kiidetud, kui pole maaratud teisiti.

HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad materjalid vastaksid
kehtivatele maarustele (lisaks Daikin dokumentides kirjeldatud juhistele).

HOIATUS

Rebige pakendi plastkotid tikkideks ja visake ara, et eikeegi, eriti lapsed, ei saaks
nendega mangida. Voimalik tagajarg: lambumine.

HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada vdikestel loomadel seadme kasutamist
pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad vaikesed loomad véGivad p&hjustada
seadmes rikkeid, suitsu vGi tulekahjut.

ETTEVAATUST

Kandke sisteemi paigaldamisel, hooldamisel vdi teenindamisel vajalikke
isikukaitsevahendeid (kaitsekindaid, kaitseprille,...).

ETTEVAATUST

ARGE puudutage 8hu sissevdtuava ja seadme alumiiniumribisid.

ETTEVAATUST

= ARGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.

>B> B> BBEPPBE B P

= ARGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

Vastavalt rakenduvatele seadustele vdib olla kohustuslik hoida koos tootega
logiraamatut, mis sisaldab vahemalt jargmist: teave hoolduse, remonttddde,
kontrollide tulemuste, seisakuperioodide jms kohta.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer 7
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2 | Uldised ettevaatusabindud

Samuti PEAB olema toote juures ligipddsetavas kohas toodud vahemalt jargmine
teave:

= SUsteemi hdadaolukorras seiskamise juhised
= TuletGrje, politsei ja haigla nimi ja aadress
= Teeninduse nimi, aadress ja pdevane ning dine telefoninumber

Euroopas madarab selle logiraamatu standard EN378.

2.1.2 Paigalduskoht

= Tagage piisav ruum seadme Umber hooldamise ja dhuvahetuse jaoks.
= Veenduge, et paigalduskoht suudaks taluda seadme raskust ja vibratsiooni.

= Veenduge, et piirkond on hi3sti ventileeritud. ARGE blokeerige
ventilatsiooniavasid.

= Veenduge, et seade paigaldatakse réhtsalt.
ARGE paigaldage seadet jargmistesse asukohtadesse:
= Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.

= Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlaineid. Elektromagnetlained
vOivad hairida juhtslisteemi ja pShjustada seadme talitlushaireid.

= Kohad, kus on sittimisoht kergsittivate gaaside lekkimise (nt vedeldid voi
bensiin), stsinikukiudude, slttiva tolmu tottu.

= Kohad, kus tekitatakse sddvitavat gaasi (nt vaadvlishappe gaas). Vasktorude voi
joodetud osade korrosioon vdib pdhjustada jahutusaine lekkimist.

= Pesuruumides.

Juhised R32 kiilmaainet kasutavate seadmete kohta

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide,
mida tootja ei ole soovitanud.

c AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

= Arvestage, et slsteemi sees olev jahutusaine on I8hnatu.

HOIATUS
Seadet tuleb hoida nii, et oleks valditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis

on hasti ventileeritud ning kus pole sttteallikaid (nditeks lahtist leeki, tootavat gaasi-
vOi elektrikltte seadet); ruumi suurus peab vastama allpool esitatud nSuetele.

HOIATUS
Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja

Daikin juhistele ning rakenduvatele digusaktidele (nditeks kasutuskohas kehtivatele
gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT padevad

tootajad.
Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Uldised ettevaatusabindud

A

HOIATUS

V&tke meetmeid, et valtida kilmaaine torustiku liigseid vibratsioone ja sellele
mojuvaid pulseerivaid l66ke.

Kaitske  kaitsekatteid,  torustikke ja liitmikke niipalju  kui  vdimalik
keskkonnatingimuste eest.

Pikkadele torustikele jatke piisavalt ruumi paisumiseks ja kokku tdmbumiseks.

Projekteerige ja paigaldage kulmasisteemid nii, et oleks minimeeritud
hidrolodgid, mis vGivad slisteemi vigastada.

Kinnitage siseseade ja torustikud turvaliselt, sellisel viisil, et seadmed ja torustikud
oleks kaitstud purunemise eest, juhul kui liigutatakse siseseadet vdi tehakse
ehituslikke mberehitustoid.

A

HOIATUS

Kui Uks vdi mitu ruumi on seadmega Uhendatud kanalististeemi kaudu, siis veenduge:

seal pole toimivaid stuteallikaid (nditeks lahtine leek, todtav gaasipdleti voi
sisselllitatud elektrikitteseade), juhul kui pdranda pindala on vahem kui
minimaalne p&randapindala A (m?);

Ohujaotusstisteemi pole paigaldatud lisaseadiseid, mis vdivad olla stuteallikateks
(naiteks kuumad pinnad temperatuuriga Ule 700°C vOi elektrisisteemi
|Ulitusseade);

Ohujaotussisteemis on vaid tootja poolt heaks kiidetud abiseadmed;

Ohu sissevotu- ja valjalaskeavad on Ghendatud vahetult ruumi Shukanalitega.
ARGE KASUTAGE ehitise dhuruume, néiteks ripplae kohal olevat ruumi &hu
sisendiks vai valjundiks.

A

ETTEVAATUST

ARGE mingil juhul kasutage kilmaaine lekete kontrollimisel seadmeid, mis vdivad
tekitada sadet.

®

MARKUS

ARGE paigaldage uuesti varemkasutatud liitmikke ja vasktihendeid.

Paigaldamise ajal tehtud jahutussiisteemi osade vahelised thenduskohad peavad
olema teenindamiseks kattesaadavad.

Nouded paigalduseks vajaliku ruumiosa kohta

A

HOIATUS

Kui seade sisaldab kilmaainet R32, siis PEAB pdranda pindala ruumis, kuhu seade
paigaldatakse, kus seda kaitatakse voi varus hoitakse, olema suurem, kui minimaalne
pdranda pindala, mis on maaratud tabelis pindalaga A (m?). See kehtib jargmistele
seadistele:

= siseseadmed ilma kilmaaine lekkeandurita; kui siseseadmetel on kilmaaine

lekkeandur, juhinduge paigaldusjuhendist,

= valisseadmed, mis on paigaldatud v&i mida hoitakse varuks ruumides (nt talvel,

garaaz, masinaruum),

®

MARKUS

= Torustik peab olema turvaliselt paigaldatud ja flusiliste kahjustuse eest kaitstud.

* Hoidke torupaigaldist minimaalse suurusega.

FTXM-B
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2 | Uldised ettevaatusabindud

Minimaalse poranda pindala mairamine

1 Tehke kindlaks sisteemi laetud summaarne kiilmaaine kogus (= tehases laetud
kogus @ + @ tdiendavalt laetud kiilmaaine kogus).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
'ﬂ,ﬁl%&,m=qmizeq

2 Tehke kindlaks, millist graafikut voi tabelit kasutada.

= Siseseadmetel: kas seade on paigaldatud lakke, seinale v&i pdrandale?
= Valisseadmetel, mis on paigaldatud v&i hoitakse varus ruumides, séltub see
paigalduskdrgusest:

Kui paigalduskorgus on ..., siis kasutage graafikut voi tabelit juhtumi
jaoks ...
<1,8m P&randal seisvad seadmed
1,8<x<2,2 m Seinale paigaldatud seadmed
>2,2m Lakke paigaldatud seadmed
3 Minimaalse pdranda pindala maaramiseks kasutage graafikut véi tabelit.
s / Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
R i unit® unit® unit©
;igm 1 | m(ka) A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kg) A, (m?)
il ] | s18a2 | — <1842 | — <1842 | —
o /1] | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
™ ] 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
™ / 5 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / 3 2.4 4.74 2.4 5.79 2.4 49.0
T 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
N / i 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M0 / : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
S50 ! 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
300 7 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
e ; 3.6 8.20 3.6 123 3.6 110
190 j 3.8 9.14 3.8 137 3.8 123
P 2 ‘ 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
i s/ | | 42 1.2 42 16.7 42 150
Pl I, § 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
0 S s 46 134 4.6 20.0 4.6 180
o 2 § 4.8 14.6 4.8 21.8 4.8 196
— S/ g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
E 3 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 5 5.4 185 5.4 27.6 5.4 248
< %y / ‘ 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
30, 5.8 21.3 5.8 31.8 5.8 286
80 i 3 6.0 22.8 6.0 34.0 6.0 306
M g 6.2 24.3 6.2 36.4 6.2 327
250 ; 6.4 25.9 6.4 38.7 6.4 349
20 j 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
12 § 6.8 293 6.8 437 6.8 394
10> } 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
0% s 7.2 32.8 7.2 49.0 7.2 441
i § 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
1 5 7.6 36.6 76 54.6 7.6 492
120 § 7.8 38.5 7.8 57.5 7.8 518
110100 : 8 40.5 8 60.5 8 545
90 !
m RN — 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
s unied i 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
D Wal =T i 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
30t p=== L ——unted-unit s 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
07} el : 9 513 9 76.6 9 689
18]22]26] 3 [34]38[42]46] 5 [54]58]62]66] 7 [74]7.8]82[86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
1224283236 4 44 4852 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 9.4 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 855 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776
m Slsteemi summaarne kiilmaaine kogus
Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Uldised ettevaatusabindud

A, Minimaalne pdranda pindala
(a) Ceiling-mounted unit (= Lakke paigaldatud seade)
(b) Wall-mounted unit (= Seinale paigaldatud seade)
(c) Floor-standing unit (= PGrandal seisev seade)

2.1.3 Kiulmaaine — R410A voi R32 korral

Kui on kohaldatav. Vaadake lisateavet paigaldaja kasutusjuhendist voi
juhendteatmikust.

Q OHT: PLAHVATUSE OHT
“;f_.; Tiihjaks pumpamine - jahutusaine lekkimine. Kui soovite sisteemi tihjendada ja

jahutusahelas on leke:

= ARGE kasutage seadme automaatset tithjaks pumpamise funktsiooni, millega
saab kogu slUsteemis oleva jahutusaine koguda valisseadmesse. Voimalik
tagajarg: Kompressori isestttimine ja plahvatus, sest 0hk satub tootavasse
kompressorisse.

= Kasutage eraldi kogumissisteemi, et seadme kompressor El peaks todtama.

HOIATUS

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all kui maksimaalne lubatud
surve (vt seadme andmeplaati).

HOIATUS

Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid ettevaatusabindusid. Kui
jahutusgaas lekib, tuulutage viivitamatult ruumi. Véimalikud ohud:

= Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis vGib tekitada hapnikupuudulikkust.

= Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, voib tekkida mirgine gaas.

HOIATUS

Koguge eemaldatud kiilmaaine ALATI kokku. ARGE laske sellel vahetult keskkonda
sattuda. Kasutage kilmaaine eemaldamiseks vaakumpumpa.

HOIATUS

Veenduge, et sisteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet on lubatud lisada AINULT
parast lekketesti ja vaakumkuivatust.

Voimalik tagajarg: Kompressori isesUttimine ja plahvatus, sest hapnik satub
tootavasse kompressorisse.

MARKUS
= Rikete viltimiseks ARGE lisage kompressorisse maaratust rohkem jahutusainet.

= Kui jahutussiisteem avatakse, TULEB jahutusainet kasutada vastavalt kehtivatele
maarustele.

MARKUS

Veenduge, et jahutusaine torude paigaldamisel arvestatakse kehtivate maarustega.
Euroopas kehtib standard EN378.

MARKUS

Veenduge, et kohapealsed torud ja Ghendused El oleks pinge all.

QI @ PP PP
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2.1.4 Elekter

MARKUS
Kui koik torud on Uhendatud, veenduge, et gaas ei lekiks. Kasutage gaasilekke

tuvastamiseks lammastikku.

Kui on vaja teha Umberlaadimine, juhinduge seadme tehasesildist vdi kiilmaaine
laadimissildist. Sellel on kirjas kiilmaaine tilp ja vajalik kogus.

Olenemata sellest, kas seadmesse on tehases kulmaaine laaditud, vdi pole
laaditud, voib teil olla vaja laadida tdiendavat kilmaainet, soltuvalt torude
modtmetest ja sisteemi torustiku pikkusest.

Kasutage AINULT sUsteemid kasutatud jahutusaine tidbile sobivaid tooriistu, see
tahab vastupidavuse survele ja takistab vodrmaterjalide slsteemi sattumist.

Lisage vedelat jahutusainet jargmiselt:

Kui Siis
Sifoontoru on olemas Lisage pustiasendis ballooniga.
(st balloonil on kiri "Vedeliku lisamise
sifoon kinnitatud")
Sifoontoru El ole olemas Lisage tagurpidi pooratud asendis
ballooniga.

= Avage jahutusaine balloonid aeglaselt.
= Lisage jahutusainet vedelas olekus. Selle lisamine gaasilisena vGib takistada

tavaparast tootamist.

ETTEVAATUST
Kui jahutusaine on lisatud voi kui lisamisel tehakse paus, sulgege viivitamatult

jahutusaine paagi klapp. Kui klappi El suleta viivitamatult, voib jadksurve tekitada
tdiendavat jahutusainet. Véimalik tagajarg: vale jahutusaine kogus.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT
= Lilitage enne lllituskarbi kaane eemaldamist, elektrijuhtmete Ghendamist voi

elektriliste osade puudutamist VALIA kogu toiteallikas.

® Enne hooldustddde teostamist tuleb toiteallikas lahti Ghendada rohkem kui
10 minutiks ja md&dta pinget peavooluahela kondensaatori klemmidel v&i
elektrilistel osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB pinge olema
vdiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha leiate elektriskeemilt.

= ARGE puudutage elektrilisi osi margade sdrmedega.

= ARGE jatke seadet jarelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

HOIATUS
Kui tehases El ole paigaldatud pealdlitit voi muid Ghenduse katkestamise vahendeid,

millel oleks koikidel poolidel kontakteraldus Ulepinge tekkimise kategooria |lI
tingimustel, TULEB see paigaldada fikseeritud juhtmestikku.

Paigaldaja teatmejuhend
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HOIATUS
= Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.

= Veenduge, et objekti torustik vastab juhtmestamisele kehtivatele riiklikele
eeskirjadele.

= Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID vastavuses seadme komplektis
olevale elektriskeemile.

= ARGE juhtmekoidikuid pigistage millegi vahele ja veenduge, et need El puutu
kokku torude ja teravate servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu valised
mehaanilised joud.

= Veenduge, et seadmetele on (hendatud maandusjuht. ARGE UHENDAGE
maandusklemmi torude kilge ega liigpingepiiriku v&i telefoniliini maandusjuhtme
kilge. Puudulik voi vale maandus vdib tekitada elektriloogi.

= Kasutage ainult selleks ettendhtud elektritoite ahelat. ARGE kasutage
elektritoiteks teise seadme toidet.

= Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselilitid vastavad nGuetele.

= Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitseltliti. Muidu v3ite saada elektriloogi
vGi p&hjustada tulekahju.

® Kui paigaldate rikkevoolukaitseliliti, veenduge, et see on Uhilduv inverteriga
(talub  korgsageduslikku elektrilist miura), et valtida rikkevoolukaitseldliti
ebakohast rakendumist.

HOIATUS
= Pdrast elektritoode I6petamist veenduge, et kdik elektrilised osad ja lulituskarbis

olev klemmliist on kinnitatud nduetekohaselt.

® Veenduge enne seadme kaivitamist, et kdik katted on suletud.

ETTEVAATUST
= Toiteallika tGhendamisel: Uhendage esmalt maanduskaabel ja seejarel voolu

kandvad Ghendused.

= Toiteallika lahti Ghendamisel: Ghendage esimesena lahti voolu kandvad kaablid ja
seejarel maandusthendus.

= Toiteallika pingevdahendaja ja riviklemmi vahelise juhi pikkus PEAB olema selline,
et voolu kandvad juhtmed oleksid pinguldatud enne maandusjuhet, kui
toiteallikas tommatakse pingevahendajast lahti.

MARKUS
Ettevaatusabindud elektrijuhtmete paigutamisel:

Y[ ) o Je
v X X

= ARGE (ihendage eri paksusega juhtmeid toite riviklemmiga (toitejuhtmete
|Gtvumine voib pdhjustada ebanormaalset kuumenemist).

= Uhesuguse paksusega juhtmete (ihendamisel jargige Glalolevat joonist.

= Elektrilhenduse jaoks kasutage ettenahtud elektrijuhet ja Ghendage juhtmed
kindlalt, seejarel fikseerige juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu valist survet.

= Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid kruvikeerajaid. Vaikse peaga
kruvikeeraja kahjustab kruvipead ja muudab dige pingutamise vdimatuks.

= Klemmikruvide liigsel pingutamisel vdivad need puruneda.

Segamise valtimiseks paigaldage toitekaablid teleritest v&i raadiotest vahemalt
1 meetri kaugusele. Sé&ltuvalt raadiolainete sagedusest vdib 1 meeter olla
EBAPIISAV.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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MARKUS

Kehtib AINULT juhul, kui toiteallikas on kolmefaasiline ja kompressoril on SISSE/VALIA
kaivitusmeetod.

Kui on pdordfaasi tdendosus parast hetkelist voolukatkestust v3i toite SISSE ja VALIA
|Ulitumist toote kasutamise ajal, paigaldage lokaalne poorfaasi kaitseahel. Toote
kaitamine poordfaasiga vGib kahjustada kompressorit ja muid osi.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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3 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised
Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

Seadme paigaldamine (vaadake jaotist "6 Seadme paigaldamine" [» 22])

HOIATUS
Paigaldustood peab tegema padev tootaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab

vastama kohaldatavatele Gigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

HOIATUS
Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas,

mis on hasti ventileeritud ning kus pole sldteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat
gaasi- vOi elektrikitte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on maaratud
ohutuse lldeeskirjades.

ETTEVAATUST
Seintes, milles on metallraam vdi -leht, pange seina sisse hilss ja ava serva kattev

kraega puks, et valtida kuumenemist, elektrilooki vai tulekahju.

Torustiku paigaldamine (vaadake jaotist "7 Torude paigaldamine” [» 31])

ﬁ AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

ETTEVAATUST
Kaheosalise sisteemi torustik ja liitmikud peavad asustatud ruumis olema tehtud

plsitihendusega, vadlja arvatud need tGhendused, mis vahetult Ghendavad torustikke
siseseadmetele.

fi OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

ETTEVAATUST
* Ebapiisav laiendamine voib pShjustada kilmagaasi lekkimise.

= ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued koonused, et kiilmagaasi
lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis. Muude survemutrite
kasutamisel vBib kilmagaas lekkida.

Elektrisiisteemi paigaldamine (vaadake jaotist "8 Elektripaigaldus" [» 37])

C OHT: ELEKTRILOOGI OHT

HOIATUS
Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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A

HOIATUS

= Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB
vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.

= Tehke elektrithendused olemasoleva juhtmestikuga.

® Objektil koostatud osad ja kd&ik elektripaigaldised PEAVAD vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

A

HOIATUS

= Kui elektritoiteliinis neutraaljuhe puudub v&i on valesti Ghendatud, vdivad
seadmed kahjustada saada.

= Tagage nBuetekohane maandus. ARGE UHENDAGE maandusklemmi torude kiilge
ega liigpingepiiriku voi telefoniliini maandusjuhtme kilge. Puudulik maandus v&ib
tingida elektriloogi.

Paigaldage sulavkaitsmed ja kaitselilitid vastavad nduetele.

Kinnitage elektrijuhtmestik kaablisidemetega, nii et see EI PUUDUTA teravaid
servi voi torustikku, eriti oluline on see kdrgsurvetorustike laheduses.

= ARGE (hendage faasinihke kondensaatorit, sest seadme toiteks kasutatakse
inverterit. Faasinihke kondensaator alandab vdimsust ja voib pd&hjustada
dnnetusi.

HOIATUS

ARGE pikendage toite- v8i vahekaablit juhtmega pistikute, juhtmega thenduse
klambrite, teibitud juhtmete, pikendusjuhtmete abil.

Need véivad pohjustada tlekuumenemist, elektrilooki véi tulekahju.

HOIATUS

Kasutage k&iki pooluseid lahutavaid lahkldliteid, millel on kontktpunktide vahe
vahemalt 3 mm, et tagada taielik lahtiGhendamine Il kategooria lGlekoormusel.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja
vGi muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See vdib ajendada elektrildgi vai
tulekahju.

HOIATUS
= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite haruiihendus dreenimispumba jne toite jaoks. See
vOib ajendada elektril6ogi voi tulekahju.

> BB PP P

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole soojusisolatsiooni, sest
sellised torud kuumenevad kdrge temperatuurini.

Paigaldaja teatmejuhend
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4 Teave karbi kohta

Pidage kinni jargmistest nduetest:

= Kohaletoimetatud seadmeid TULEB kontrollida kahjustuste ja terviklikkuse
suhtes. Tuvastatud kahjustustest vi puuduvatest osadest TULEB kohe teavitada
kulleri nGudeagenti.

= Tooge pakendis seade vdimalikult ldhedale I&plikule paigalduskohale, et valtida
transportimisest tingitud kahjustusi.

= Valmistage eelnevalt ette kdigurada, mida modda teisaldada seade [8plikku
paigalduskohta.

= Seadme teisaldamisel vdtke arvesse jargmisi asjaolusid.

m Kergesti puruneyv, olge teisaldamisel ettevaatlik.

Hoidke pUstasendis, et valtida vigastusi.

4.1 Siseseade

TEAVITUSTOO

Jargnevalt esitatud joonised on naitlikud ja vGivad MITTE tdielikult vastata teie
sUsteemi Ulesehitusele.

i @

4.1.1 Siseseadme lahtipakkimine

4.1.2 Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest

1 Eemaldage:
= tarvikute kott, mis asub pakkekasti p&hjal,
= paigaldusplaat, mis on kinnitatud siseseadme taha,
= varuosade SSID kleebis, mis asub esivorel.
a b c d e f h

2

Paigaldusjuhend

Kasutusjuhend

Ohutuse Uldeeskirjad

Varuosade SSID kleebis

Ohupuhastuse titaanapatiitfilter ja hdbefilter allergeenide eemaldamiseks

x

D QO n T O
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Sisendseadme kinnituskruvid (M4x12L). Juhinduge jaotisest "9.3 Seadme
kinnitamiseks kinnitusplaadile tehke jargmist" [» 44].
Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kuivpatarei AAA.LRO3 (leelispatarei)
Juhtmevaba kaugjuhtpuldi (kasutajaliides) hoidik
Juhtmevaba kaugjuhtpult (kasutajaliides)
j Paigaldusplaat
= Varuosade SSID-kleebis. HOIDKE varuosade kleebis alles. Hoidke seda kindlas
kohas juhuks, kui seda on tulevikus vaja (nt juhul kui esivére on asendatud,

kinnitage see uuele esivorele).

-+

- 30
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5 Seadme teave

é AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

5.1 SUsteemiosade asetuse skeem

TEAVITUSTOO

Jargnevalt esitatud joonised on naitlikud ja voivad MITTE taielikult vastata teie
ststeemi Ulesehitusele.

i @

NN .

Esipaneel
Teeninduskate

Toruava hiilss mastiksiga

Kilmaaine torustik, dreenimisvoolik ja sidekaabel

Isolatsiooniteip

Ohufiltrid

Titaanapatiidiga Idhnafilter ja hbedaga kiibemefilter (h&beioonfilter)
Nutika silma andur

Daikini silm

- 30 -~ Q0 T QO

5.2 Toopiirkond

SUsteemi ohutuks ja efektiivseks tootamiseks kasutage seda jargmistel
temperatuuridel ja niiskusel.

Kombinatsioonis vilisseadmega RZAG

Jahutamine ja Kiitmine®

kuivatamine®®
Vialistemperatuur —20~52°C DB —20~24°C DB

-21~18°CWB
Sisetemperatuur 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB

Ruumi niiskus <80%" -

@ Ohutusseadis v8ib peatada siisteemi tddtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast véljas.

' Kui seadme parameetrid on té6piirkonnast véljas, vdib ilmneda kondenseerumine ja vee
tilkumine.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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Kombinatsioonis vdlisseadmetega: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Jahutamine ja Kiitmine®
kuivatamine®®

Viélistemperatuur -10~46°C DB —15~24°C DB

-15~18°C WB
Sisetemperatuur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Ruumi niiskus <80%" -

@ Ohutusseadis v8ib peatada siisteemi tédtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast valjas.
®) Kui seadme parameetrid on téépiirkonnast valjas, v8ib iimneda kondenseerumine ja vee

tilkumine.
Kombinatsioonis muude valisseadmetega
Jahutamine ja Kiitmine®
kuivatamine®®
Vialistemperatuur —-10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°CWB
Sisetemperatuur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Ruumi niiskus <80%"! -

@ Ohutusseadis v8ib peatada siisteemi tédtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast valjas.

®) Kui seadme parameetrid on téépiirkonnast valjas, v&ib iimneda kondenseerumine ja vee
tilkumine.

5.3 Juhtmeta kohtvorgu (LAN) teave

Uksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni
ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

TEAVITUSTOO: Vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o., et seadmes asuv
raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nduetele.

i @

5.3.1 Ettevaatusabindud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ARGE KASUTAGE jargmiste seadmete laheduses.

= Meditsiiniseadmed. Isikud, kellel on stidameritmurid voi defibrillaatorid. See
seade vOib pdhjustada elektromagnetilisi haireid.

= Automaatjuhtimisseadmed. Naiteks automaatuksed vdi tulekahjuteadustid. See
seade vBib pdhjustada nende ebakohast toimimist.

= Mikrolaineahi. See v&ib mdjutada LAN-vorkude sidepidamist.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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5.3.2 Pohiparameetrid

Toiming

Vaartus

Sageduspiirkond

2400 MHz~2483,5 MHz

Raadio kohtvérgu standard

IEEE 802.11b/g/n

Raadiosageduse kanal

1~13

Valjundvdimsus

13 dBm

Tegelik kiirgusvGimsus

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Toitejuhe

DC 14V /100 mA

5.3.3 Juhtmeta kohtvérgu (LAN) seadistamine

Klient peab andma jargmised seadmed ja vahendid.

= Nutitelefon vOi tahvelarvuti operatsioonisisteemiga Android v&i i0OS, nagu

maaratud saidil app.daikineurope.com

= Internetilthendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.

= Raadiolhendusega kontvdrgu padasupunkt.

= Installitud tasuta rakendus ONECTA.

ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) vGi veebipoodi App
Store (i0S-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Jargige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

TEAVITUSTOO

[ ]
l Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni voi tahvelarvutisse
installida:

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
4P847307-6 — 2026.06

PDAIKIN

Paigaldaja teatmejuhend

21



6 | Seadme paigaldamine

6 Seadme paigaldamine

HOIATUS

Paigaldustood peab tegema padev tootaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab
vastama kohaldatavatele Gigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks

EN378.
PeatUki sisu
6.1 Paigalduskoha ettevalmistamine 22
6.1.1 N&uded siseseadme paigalduskohale 22
6.2 Seadme avamine 23
6.2.1 Esipaneeli avamine 23
6.2.2 Teenindusava katte avamiseks tehke jargmist 24
6.2.3 Esiresti eemaldamine 24
6.2.4 Elektrijuhtmestiku karbi kaane eemaldamine 25
6.3 Siseseadme monteerimine 26
6.3.1 Kinnitusplaadi paigaldamine 26
6.3.2 Ava puurimiseks seinale tehke jargmist .. 27
6.3.3 Toru ava katte eemaldamiseks tehke jargmist 27
6.4 Dreenimistorustiku thendamine 28
6.4.1 Uldised nduanded 28
6.4.2 Torude Ghendamine parempoolsel kiljel, parempoolses tagaosas ja parempoolses alaosas .... 29
6.4.3 Torude Ghendamine vasakpoolsel kiljel, vasakpoolses tagaosas ja vasakpoolses alaosas 29
6.4.4 Kontrollimine veelekete suhtes 30

6.1 Paigalduskoha ettevalmistamine

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas,
mis on hasti ventileeritud ning kus pole stdteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat
gaasi- vOi elektrikltte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on méaaratud
ohutuse Uldeeskirjades.

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja valja liigutamiseks.

ARGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli tédtamiseks. Ehitustddde
korral (nt lihvimine), mille kaigus tekib palju tolmu, TULEB seade katta.

6.1.1 NOuded siseseadme paigalduskohale

f i )\ TEAVITUSTOO

Lugege lisaks ettevaatusabindusid ja ndudeid peatikist "2  Uldised
ettevaatusabindud" [» 7].

. TEAVITUSTOO
l Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

= Ohuvool. Veenduge, et midagi 8huvoolu ei tdkestaks.
= Drenaai. Tagage kondenseeruva vee takistusteta aravool.

= Seinte soojustus. Kui seintes tduseb temperatuur dle 30°C ja suhteline niiskus
Gle 80% voi kui varske 6hk suundub seinale, siis on vaja sein tdiendavalt
soojustada (polUetileenvahuga, mille paksus on vahemalt 10 mm).
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6 | Seadme paigaldamine

= Seina kandevoime. Kontrollige, kas lae- v&i pdrandakonstruktsioon on seadme
massi talumiseks piisava kandevdimega. Kui tugevus pole piisav, siis tuleb sein voi
pdrand enne seadme paigaldamist tugevdada.

= Valige seadmele selline asukoht, et tekkiv toomira ja seadmest ldhtuv kuum/
kdlm Shuvool kedagi ei hairi ja valitud asukoht vastab kasutuskohal kehtivatele
eeskirjadele.

* Luminofoorlambid. Kui paigaldate juhtmevaba kaugjuhtpuldi ruumi, milles on
luminofoorlambid, tehke hairete valtimiseks jargmist.

- Paigaldage juhtmevaba kaugjuhtpult (kasutajaliides) siseseadmele v&imalikult
lahedale.

- Paigaldage siseseade luminofoorlampidest véimalikult kaugele.

Seadet El ole soovitatav paigaldada jargmistesse asukohtadesse, sest see vdib
lihendada seadme t66aega:

= kui voolupinge k&igub palju;
= sdidukites vOi laevades;
= kui keskkonnas on happelised v&i aluselised aurud.

= Kohad, kus 6hus vdib olla mineraaldli udu, pritsmeid v&i auru. Plastosad voivad
kahjustuda ja kukkuda maha vdi p&hjustada veeleket.

= Kohtades, kus seadmele paistab otsene paikesevalgus.
= Pesuruumides.

= Mira suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lahedal), et to6tava seadme
tekitatud mura ei oleks hairiv.

MARKUS

ARGE PANGE sise-/valisseadme alla mingeid esemeid - need vdivad saada marjaks.
Sellises kohas voib seadmele, kilmadele torudele, dhufiltrile kogunev kondensaat,
ohufiltri mustus vai dreeniummistus p&hjustada tilkumist ja need esemed vdivad
saada mustaks voi kahjustada.

= Vahekaugused. Paigaldage seade pdrandast vahemalt 1,8 m kdrgusele ja jargige
jargmisi vahekauguste ndudeid seintest ja laest.

(=]
[5¢]
Al

6.2 Seadme avamine

6.2.1 Esipaneeli avamine

1 Seadke oma sdrmed seadmel olevatele siivenditele (vasakul ja paremal poolel)
ja avage esipaneel piirasendini.

\E =
a

S
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6 | Seadme paigaldamine

2 Suruge vasakpoolne paneelisdrm valjapoole ja Ules, et lahutada esipaneel
seadme kiljest. (Eemaldage parempoolne paneelisérm samal moel.)

a Esipaneelisdrm

3 Pdrast mdlema paneelisrme eemaldamist tdmmake esipaneeli enda poole ja
eemaldage see.

6.2.2 Teenindusava katte avamiseks tehke jargmist

1 Keerake teeninduskattelt dra 1 kruvi.

2 Tdmmake teeninduskate seadmest horisontaalsuunas valja.

7 |

v AR
7
frici=.

Teeninduskate
T

eeninduskatte kruvi

MARKUS

Teeninduskatte sulgemisel veenduge, et pingutusmoment El Gleta 1,4 (£0,2) Nem.

©

6.2.3 Esiresti eemaldamine

ETTEVAATUST
Kandke slUsteemi paigaldamisel, hooldamisel v&i teenindamisel vajalikke

isikukaitsevahendeid (kaitsekindaid, kaitseprille,...).

1 Eemaldage esipaneel jaotises "6.2.1 Esipaneeli avamine" [» 23] esitatud
juhiste kohaselt ja eemaldage dhufilter.

2 Eemaldage teeninduskate jaotises "6.2.2 Teenindusava katte avamiseks tehke
jargmist" [» 24] esitatud juhiste kohaselt.

3 Eemaldage alumine laba seda vasakule ja enda poole tdmmates.

4 Keerake esikattelt dra 3 kruvi.

5 Likake lapikotsaga kruvikeeraja ribil olevale kolmnurga suunas restil olevale
poolkuu kujulisele salgule.

6 Suruge esivOre kergelt alla ja pange kruvikeeraja konksude kdrval olevasse
pessa.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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6 | Seadme paigaldamine

7 Tommake esivore lapiku kruvikeerajaga Ules ja vastu kinnitusplaati.

a Poolkuu kujuline salk
b Pesa
¢ Kolmnurkne mark

8 Pange moélemad kaed esiresti keskosa alla, likake see Ules ja seejarel
témmake enda poole.

6.2.4 Elektrijuhtmestiku karbi kaane eemaldamine

Eeltingimus: Eemaldage eesmine vdre.
1 Keerake elektrijuhtmestiku karbilt ara 1 kruvi.

2 Avage elektrijuhtmestiku karbi kaas seda kaane Ulaosas olevast Uleolevast
osast tdmmates.

3 Haakige lahti allosas olev sakk ja vdtke elektrijuhtmestiku karbi kaas maha.

a Kruvi
b Elektrijuhtmestiku karp
¢ Tagahaak

4 Kaane taaspaigaldamiseks pange elektrijuhtmestiku karp haakidele, sulgege
karp ja keereake kruvi tagasi.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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6.3 Siseseadme monteerimine

Peatiki sisu
6.3.1 Kinnitusplaadi PaigaldamiNe ..........ooiiuiiiiieee ettt 26
6.3.2 Ava puurimiseks seinale tehke JArGMIST ........cooiiiiiiiiii s 27
6.3.3 Toru ava katte eemaldamiseks tEhKe JArgMIST.......cv it 27

6.3.1 Kinnitusplaadi paigaldamine

1 Pange kinnitusplaat ajutiselt kohale.
2 Seadke kinnitusplaat horisontaalseks.
3 Markige puurimiskohad seinale mddtelindiga md&d&tes. V&tke mdddulint ja

seadke moddulindi ots simbolile ">".

4 Kinnitage paigaldamise Idpetamiseks kinnitusplaat seinale M4 x 25L kruvidega
(pole komplektis).

TEAVITUSTOO

Torude labiviiguava eemaldatud kaant saab hoida kinnitusplaadi taskus.

i @

117 a b c h 126

-
il

iy
o
o

J——

—_
v oo | o pie

~— ~—
g —
/ u < u \ |
e 9
Ay T2
. ,. = N
w \'r | w
i
60
j: #400
(mm) k: +460
a Soovituslikud plaadi kinnituspunktid g Gaasitoru ots
b Torude labiviiguava kaane tasku h Vedelikutoru ots
¢ Vesiloodi paigaldussakid i Seadme keskkoht
d Seinasisese torustiku ava j Gaasitorustiku pikkus
e M0o&odulindi otsa asukoht k Vedelikutoru pikkus
f1 Torustiku ava keskme ">" mddtmine (vasakule) I Seadme piirjooned

Paigaldaja teatmejuhend
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6 | Seadme paigaldamine

f2 Torustiku ava keskme ">" modtmine (paremale)

6.3.2 Ava puurimiseks seinale tehke jargmist

ETTEVAATUST
Seintes, milles on metallraam voi -leht, pange seina sisse hiilss ja ava serva kattev

kraega puks, et valtida kuumenemist, elektrilooki véi tulekahju.

MARKUS
Tihendage toru Umber jaav vahe tihendusmaterjaliga (pole komplektis), et valtida vee

tilkumist.

1 Puurige ava labimddduga 80 mm seinast labi, nii et jadb vaike kalle suunaga
valjapoole.

2 Pange seinaavasse hilss.

Pange hulsi sisse kraega puks.

N

b a (mm)

a Seinaava hilss (pole komplektis)
b Mastiks (pole komplektis)
¢ Seinaava aaris (pole komplektis)

4 Parast juhtmestiku, kilma- ja dreenimistorustiku paigaldamist TIHENDAGE
labiviigud mastiksiga.

6.3.3 Toru ava katte eemaldamiseks tehke jargmist

TEAVITUSTOO

°
l Torude Uhendamiseks parempoolsel kiljel, parempoolses alaosas ja vasakpoolsel
kuljel véi vasakpoolses alaosas, tuleb ava kate eemaldada.

1 LGigake j6hvsaega dra torude sisendava kate esiresti seest.

2
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6 | Seadme paigaldamine

MARKUS
ARGE kasutage torude sisendava katte eemaldamiseks napitsaid, sest siis vdite

esiresti vigastada.

6.4 Dreenimistorustiku Uhendamine

PeatUki sisu

6.4.1 UIAISEA NBUBNAET ... 28
6.4.2 Torude Ghendamine parempoolsel kiiljel, parempoolses tagaosas ja parempoolses alaosas ........ccccccveerrernne 29

6.4.3 Torude Ghendamine vasakpoolsel kiljel, vasakpoolses tagaosas ja vasakpoolses alaosas ...........cccoeveeiecnnns 29
6.4.4 KONErolliming VEEIEKETE SUNTES ...ttt 30

6.4.1 Uldised nduanded

= Torustiku pikkus. Paigaldage dreenimistorustik vdimalikult [Uhike.
= Toru moot. Kui on vaja pikendada dreenimisvoolikut vdi dreenimise labiviigutoru,
siis kasutage vastavaid osi, mis sobivad toru esiotsaga.

w©| 9

-

Q

MARKUS
* Paigaldage dreenimisvoolik langusega.

® Looked POLE lubatud.

= ARGE mingil juhul paigutage vooliku otsa vette.

= Dreenimisvooliku pikendamine. Dreenimisvooliku pikendamiseks kasutage
taiendavalt hangitavat voolikut, mille sisem&38t on @16 mm. ARGE jatke ruumis
olevat dreenimisvooliku pikendit isoleerimata.

a i a © b c

g
— I:I:% ﬂ‘m:J i

a Siseseadme komplektis olev dreenimisvoolik
b Koetav isolatsioonitoru (pole komplektis)
¢ Dreenimisvooliku pikendi
= Jadik poliviniiiilkloriidtoru. Kui Ghendate jaiga pollvintulkloriidtoru (nimim&ot
@13 mm) otse dreenimisvooliku kiilge seinasisese torustikuna, kasutage muhvi
(@13 mm) — see pole komplektis.
b

a @ c
2 | |
=i -

4
a Siseseadme komplektis olev dreenimisvoolik

b Dreenimismuhv nimim&dduga @13 mm (pole komplektis)
¢ Jaik poluvintulkloriidtoru (pole komplektis)

Pi
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6 | Seadme paigaldamine

= Kondensatsioon. Votke meetmeid Ohuniiskuse kondenseerumise valtimiseks.
Isoleerige taielikult kogu majas olev torustik.

1 Pange dreenimisvoolik dreenimistorusse nagu naidatud joonisel, siis El saa see
dreenimistorust valja tulla.

I

=50

-|.| mm

6.4.2 Torude Ghendamine parempoolsel kiljel, parempoolses tagaosas ja parempoolses alaosas

. TEAVITUSTOO

l Vaikimisi on seade tarnitud parempoolse torustiku jaoks. Vasakpoolseks
paigaldamiseks eemaldage torustik paremalt poolelt ja paigaldage see vasakule
poolele.

1 Kinnitage dreenimisvoolik vinttl-kleeplindiga kilmaaine torude alla.

2 Keerake dreenimisvoolik ja kiilmaaine torud isolatsiooniteibiga kokku.

ANz

g
b

Parempoolne kilgtorustik

Parempoolne allosa torustik

Parempoolne tagaosa torustik

Parempoolse kiilgtorustiku jaoks eemaldage siit toruava kate
Parempoolse allosa torustiku jaoks eemaldage siit toruava kate

a

To Om>

6.4.3 Torude Uhendamine vasakpoolsel kiiljel, vasakpoolses tagaosas ja vasakpoolses alaosas

. TEAVITUSTOO

l Vaikimisi on seade tarnitud parempoolse torustiku jaoks. Vasakpoolseks
paigaldamiseks eemaldage torustik paremalt poolelt ja paigaldage see vasakule
poolele.

1 Eemaldage paremal poolel olev isolatsiooni kinnituskruvi ja eemaldage
dreenimisvoolik.

2 Eemaldage vasakul poolel olev dreenimiskork ja keerake see paremale
poolele.

MARKUS
ARGE maarige dreenimiskorki sisestamisel 8liga (kiilmaaine 6liga). Dreenimiskorgi

materjali omadused voivad halveneda ja see voib pohjustada lekke.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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M =)

a

a 4 mm kuuskantvéti

3 Pange dreenimisvoolik kohale vasakpoolsel kiljel ja kinnitage see kruviga,
muidu v3ib vesi lekkima hakata.

a Isolatsiooni kinnituskruvi
b Dreenimisvoolik

4 Kinnitage dreenimisvoolik kilmaaine torude alumisele kiljele vinGul-
kleeplindiga.

Vasakpoolne torustik

Vasakpoolne tagaosa torustik

Vasakpoolne allosa torustik

Eemaldage siit toruava sisendi kate vasakpoolse torustiku jaoks
Eemaldage siit toruava sisendi kate vasakpoolse allosa torustiku jaoks

To O0w>

6.4.4 Kontrollimine veelekete suhtes
1 Eemaldage dhufiltrid.

2 Valage dreenimisvanni ettevaatlikult ligikaudu 1 liiter vett ja kontrollige see Ule
lekete suhtes.

® T T F T
| I ml
Iﬁaﬁ% —
I o © a |
A\ N\ <

A
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7 Torude paigaldamine

PeatUki sisu

7.1 KUIMAainge tOrUSTIKU EHEEVAIMISTUS. ... ..ttt ettt 31
7.1.1 N&uded kilmaaine torustikule 31
7.1.2 Kilmaaine torustiku isolatsioon 32
7.2 Kilmaaine torustiku thendamine 32
7.2.1 Kilmaaine torustiku ihendamine 32
7.2.2 Ettevaatusabindud kilmaaine torustiku thendamisel 33
7.2.3 Juhised kilmaaine torustiku tthendamisel 34
7.2.4 Torude painutusjuhised 34
7.2.5 Juhised toruotsa laiendamiseks 34
7.2.6 Jahutusaine torude ihendamiseks siseseadmega 35
7.2.7 Laadimisjargne kilmaaine torustiku lekete kontrollimine 36

7.1 Kulmaaine torustiku ettevalmistus

7.1.1 Nouded kilmaaine torustikule

pisitihendusega, valja arvatud need Uhendused, mis vahetult Ghendavad torustikke
siseseadmetele.

MARKUS

Torustik ja teised réhu all olevad osad peavad taluma kilmaainet. Kasutage
kilmaaine torustikus fosforhappega deokstideeritud mbluseta vasktorusid.

ETTEVAATUST
Kaheosalise sisteemi torustik ja liitmikud peavad asustatud ruumis olema tehtud

o TEAVITUSTOO

l Lugege lisaks ettevaatusabindusid ja ndudeid peatikist "2  Uldised
ettevaatusabindud" [» 7].

= Lisaainete (kaasa arvatud tootmisel kasutatud &lid) sisaldus torustikes peab
olema <30 mg/10 m.

Kulmaaine torustiku l1dbimo6ot

Kasutage samu labimddtusid kui valisseadmete Ghendamisel:

Klass Torustiku valislabimoot (mm)
Vedelikutoru Gaasitoru
60 06,4 ®12,7
71 76,4 ®15,9

Kiilmaaine torustike materjal

Torustiku materjal

Fosforhappega deoksldeeritud dmbluseta vasktorud

Koonusliited

kasutage ainult I66mutatud materjale.

FTXM-B 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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Torustiku termot6otlusklass ja seina paksus

Vilislabimoot (@) | Termotodotlusklass Paksus (t)®
6,4 mm (1/4") Karastatud (O) >0,8 mm ‘3®l
12,7 mm (1/2") 4
15,9 mm (5/8") >1 mm

@ S3ltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja seadme maksimaalsest t66rdhust
(vaadake tehasesildil naitajat "PS High"), vidakse nduda suuremat seinapaksust.

7.1.2 Kilmaaine torustiku isolatsioon
= Kasutage isolatsioonimaterjalina polUetileenvahtu:
- soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni 0,045 kcal/mh°C)

- kuumustaluvusega vahemalt 120°C
= |solatsiooni paksus:

Toru vélislabimadt (@,) | Isolatsiooni siseldbimdot | Isolatsiooni paksus (t)
(?)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Kui temperatuur on dle 30°C ja suhteline dhuniiskus on suurem kui 80%, peaks
tihendusmaterjalide paksus olema vahemalt 20 mm, et valtida kondensaadi
tekkimist tihendi pinnale.

7.2 Kulmaaine torustiku Uhendamine

7.2.1 Kilmaaine torustiku Uhendamine

Enne kiilmaaine torustiku (ihendamist

Kontrollige, et vélis- ja siseseade on paigaldatud.

Tiidpiline to6voog
Kilmaaine torustiku paigaldamise toimingud on jargmised.
= Kilmaaine torustiku Ghendamine siseseadmele
= Kilmaaine torustiku Ghendamine valisseadmele.
= Kilmaaine torustiku isoleerimine.
= Juhinduge vastavatest juhistest jargmistel toodel:
- torude painutamine,
- toruotste laiendamine,

- sulgkraanide kasutamine.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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7.2.2 Ettevaatusabindud kilmaaine torustiku Uhendamisel

TEAVITUSTOO
Vaadake ettevaatusabindusid ja nGudeid jargmistest peattkkidest:
= "2 Uldised ettevaatusabindud" [» 7]

= "7.1 Kilmaaine torustiku ettevalmistus" [» 31]

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

MARKUS
= Kasutage surumutrit, mis on seadme kiiljes.

= Gaasilekke valtimiseks kandke kilmaseadme 6li VAID koonuse siseosale. Kasutage
oli, mis sobib kiilmaainele R32 (FW68DA).

= ARGE kasutage liitmikke uuesti.

MARKUS
= ARGE OLITAGE koonuspinda mineraaldliga.

= Seadme tédea pikendamiseks ARGE paigaldage sellele kiilmaainet R32 kasutavale
seadmele kuivatit. Kuivatusmaterjal voib lahustuda ja sisteemi kahjustada.

© @ P

MARKUS

Rakendage kiilmaaine torustiku paigaldamisel jargmisi abindusid.
= Valtige mingite muude ainete kui kiilmaaine sattumist kiilmaahelasse (nt 6hk).
= Kasutage lisamiseks ainult kiilmaainet R32.

= Kasutage vaid neid paigaldusvahendeid (nt kollektori manomeeter), mida on
varem kasutatud kilmaainega R32 taidetud paigaldistes ja mis taluvad rohku ning
mille kasutamisel on valditud vodrosakeste (nt mineraaldlid ja niiskus) stisteemi
sattumine.

= Paigaldage torustik nii, et Ghenduskoonusele EI TEKI mehaanilisi pingeid.

= ARGE JATKE torustikke jirelevalveta. Kui paigaldus ei toimu (ihe p&deva jooksul,
kaitske torustikku nii, nagu on kirjeldatud allolevas tabelis, et valtida mustuse,
vedelike ja tolmu sisenemist torustikku.

= Olge vasktorude seinast labiliikkamisel ettevaatlik (vaadake allolevat joonist).

B a4 Y

X

Seade Paigaldusperiood Kaitsemeetod
Vilisseade >1 kuu Pigistage toru otsad kinni
<1 kuu Pigistage vOi teipige toru
Siseseade Hoolimata perioodist otsad kinni

®

MARKUS

ARGE AVAGE sulgekraani mingil juhul enne kui torustik on tile kontrollitud. Kui teil on
vaja laadida taiendavat kilmaainet, on soovitatav kiilmaaine sulgekraan avada alles
parast laadimist.

FTXM-B
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7.2.3 Juhised kUlmaaine torustiku GUhendamisel

Arvestage torude Uhendamisel jargmiste juhistega:

= Katke koonilise toruosa sisepind enne surumutri kinnikeeramist eeterdliga voi
esterdliga. Keerake mutrit 3 kuni 4 pooret kasitsi ja seejarel keerake see 18plikult
kinni.

’
; |
— \
S L) O N

'
i
T
\

= Kasutage ALATI torumutri vabastamisel korraga 2 mutrivotit.

= Kasutage ALATI torude Ghendamisel torumutri kinnitamisel korraga mutrivétit ja
momendimodotevétit. See hoiab dra mutri mdranemise ja lekete tekkimise.

a Momendim&otevoti
b  Mutrivoti
¢ Torukoost
d Torumutter
Toru labimo6ot Pingutusmoment | Laiendilabimoot | Laiendi m66tmed
(mm) (Nem) (A) (mm)
@6,4 15~17 8,79,1
@12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 Torude painutusjuhised

Kasutage torude painutamiseks torude painutamise abindud. Torude painded
peavad olema vdimalikult suured (painutusraadius peab olema 30~40 mm vd&i
rohkem).

7.2.5 Juhised toruotsa laiendamiseks

ETTEVAATUST
* Ebapiisav laiendamine v&ib pShjustada kilmagaasi lekkimise.

= ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued koonused, et kilmagaasi
lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis. Muude survemutrite
kasutamisel voib kilmagaas lekkida.

1 Ldigake toruots dra toruldikuriga.

2 Eemaldage kidad faasi I0ikamisega, arge laske metallilaastudel torusse
siseneda.

a Loigake tapselt taisnurga all.
b Eemaldage kidad.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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7 | Torude paigaldamine

3 Keerake sulgurkraanilt &ra survemutter ja pange see torule.

4 Laiendage toruots. Seadke toruots tdpselt joonisel ndidatud kaugusele.

2V

Toruotsa laiendi Tavaline toruotsa laiendi
kiilmaaine R32 Haaratstiilipi Tiibmutter-tiilipi
kasutamisel Rideid-tiiiioi Inglise-tiiiipi
(haaratstiitipi) (Ridgid-tiilipi) (Inglise-tiilipi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Kontrollige, et laiendus on nduetekohane.
a = b
(o

a Liitepind PEAB olema pragudeta.
b Toru ots PEAB olema Uhtlaselt ringikujuliselt laiendatud.
¢ Veenduge, et laiendi surumutter on paigaldatud.

7.2.6 Jahutusaine torude Ghendamiseks siseseadmega

c AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

= Torustiku pikkus. Putdke paigaldada dreenimistorustik vdimalikult [Uhike.
1 Uhendage kiilmaaine torustik seadmele koonusliitmike abil.

2 Mahkige kilmaainetorustike Ghenduskohtadele vinullteip, jatke igal poordel
teibi eelmisele kihile (lekate teibi poole laiuse ulatuses. Suunake
soojusisolatsioonkatte liitekoht tilespoole. Arge mahkige teipi liiga tugevasti.

4 i b Td N
g 1

S L

\m

Torustiku soojusisolatsioonkate (siseseadme poolel)
Koonusliited

Vedelikutorustik (isoleeritud) (pole komplektis)
Gaasitorustik (isoleeritud) (pole komplektis)
Soojusisolatsioonkatte liitekoht on suunatud tles
Vintulteip (pole komplektis)

-0 Q0 T O

3 Isoleerige ruumis olev kilmaaine torustik, sidekaabel ja dreenimisvoolik
jargmiselt. Vaadake teavet jaotisest "9.1 Dreenimistorustiku, kilmaaine
torustiku ja sidekaabli isoleerimiseks tehke jargmist" [» 43].

MARKUS
Kontrollige, et kilmaaine torustik on taielikult isoleeritud. Isoleerimata osadele

kondenseerub Ghus olev veeaur.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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7.2.7 Laadimisjargne kilmaaine torustiku lekete kontrollimine
1 Tehke lekketestid vastavalt valisseadme paigaldusjuhendi juhistele.
2 Laadige kilmaaine.
3 Parast laadimist kontrollige lekkeid (vaadake jargnevaid juhiseid).
Kasutuskohal tehtud kiilmaaine torustiku liidete tiheduse kontrollimine

1 Kasutage lekketesti, mille minimaalne tundlikkus on 5 g kilmainet / aastas.
Test tuvastab lekke réhul, mis on véhemalt maksimaalse toordhku 0,25 kordne
(vaadake naitajat "PS High" seadme tehasesildilt).

Kui tuvastatakse leke, siis tehke jargmist

1 Taastage kilmaaine, parandage liitekoht ja korrake testi.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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8 Elektripaigaldus

PeatUki sisu

8.1 Teave elektrijuhtmestiku Ghendamise KONTA..........ooiiiiii ettt 37
8.1.1 Ettevaatusabindud elektrijuhtmete thendamisel.. 37
8.1.2 Elektrijuhtmestiku Ghendamise JURISEA ........c.iiiiiiiiicie e 38
8.1.3 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andMEed............c.oiiiiiioiiieic s 40
8.2 Siseseadme elektrijuhtmestiku Ghendamine 40
8.3 Lisatarvikute (juhtmega juhtpult, keskne juhtpult jne) thendamiseks tehke JArgmist..........ccoooviiiiiiieiiiicie e 42

8.1 Teave elektrijuhtmestiku Uhendamise kohta

Enne elektrijuhtmestiku lihendamist

Veenduge, et kiilmaaine torustik on Ghendatud ja kontrollitud.

Tulipiline to6voog

Elektrijuhtmestiku Gthendamine koosneb tavaliselt jargmistest etappidest:

1

Toiteslsteemi pinge vastavuse kindlakstegemine seadmete elektritoite
andmetele.

Valisseadme elektrijuntmestiku Ghendamine.
Siseseadme elektrijuhtmestiku Ghendamine.
Elektritoite Ghendamine.

8.1.1 Ettevaatusabindud elektrijuhtmete Ghendamisel

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
® Tehke elektrithendused olemasoleva juhtmestikuga.

* Objektil koostatud osad ja koik elektripaigaldised PEAVAD vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

HOIATUS
= Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB

° TEAVITUSTOO

l Lugege lisaks ettevaatusabindusid ja n&udeid peatikist "2  Uldised
ettevaatusabindud" [» 7].

o TEAVITUSTOO

l Juhinduge ka jaotise "8.1.3 Standardjuhtmete komponentide tehnilised
andmed" [» 40] nGuetest.

FTXM-B
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8 | Elektripaigaldus

HOIATUS
= Kui elektritoiteliinis neutraaljuhe puudub v&i on valesti tUhendatud, vd&ivad

seadmed kahjustada saada.

= Tagage nduetekohane maandus. ARGE UHENDAGE maandusklemmi torude kiilge
ega liigpingepiiriku vai telefoniliini maandusjuhtme kilge. Puudulik maandus v&ib
tingida elektril6ogi.

Paigaldage sulavkaitsmed ja kaitselilitid vastavad nduetele.

Kinnitage elektrijuhtmestik kaablisidemetega, nii et see EI PUUDUTA teravaid
servi vOi torustikku, eriti oluline on see kdrgsurvetorustike laheduses.

= ARGE (hendage faasinihke kondensaatorit, sest seadme toiteks kasutatakse
inverterit. Faasinihke kondensaator alandab vdimsust ja voib pd&hjustada
dnnetusi.

HOIATUS

Kasutage kdiki pooluseid lahutavaid lahkldliteid, millel on kontktpunktide vahe
vahemalt 3 mm, et tagada tdielik lahtiihendamine Ill kategooria Glekoormusel.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja
vGi muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

HOIATUS

ARGE pikendage toite- vdi vahekaablit juhtmega pistikute, juhtmega Uhenduse
klambrite, teibitud juhtmete, pikendusjuhtmete abil.

Need vGivad pShjustada tlekuumenemist, elektrilodki voi tulekahju.

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See vdib ajendada elektrilddgi v&i
tulekahju.

HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite haruiihendus dreenimispumba jne toite jaoks. See
vGib ajendada elektril6ogi vGi tulekahju.

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole soojusisolatsiooni, sest
sellised torud kuumenevad kdrge temperatuurini.

> BB B PP

8.1.2 Elektrijuhtmestiku Ghendamise juhised

MARKUS

Soovitame kasutada Uhetraadilise soonega juhtmeid (mitte kiudjuhtmeid). Kui
kasutate kokkukeerutatud kiudjuhtmeid, keerutage tihendamiseks juhtmeots kergelt
kokku, et see otse klemmile kinnitada v&i sisestada Umarklemmi sisse.

©

Kiudjuhtme ettevalmistus paigaldamiseks
1. toimimisviis on jargmine: Juhtmekiudude kokkukeerutamine

1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon (20 mm).

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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2 Keerutage juhtmeotsa kiud kergelt kokku, et luua tdistraadist juhtmesoonega
sarnane Uhendus.

=
4

2. toimimisviis on jargmine: Kokkupressitava kaablikinga kasutamine
(soovitatav)

1 Eemaldage kaablisoontelt isolatsioon ja keerutage juhtmekiud kergelt kokku.

2 Kinnitage juhtmesoone traadikimbu otsa kokkupressitav kaabliking. Likake
kokkupressitav kaabliking juhtmesoonele kuni isolatsioonini ja kasutage
kokkupressimiseks selleks ette nahtud tange.

/AN

Kasutage juhtmete lihendamiseks jargmisi viise:

Juhtme tiitip Paigaldusviis
Uhetraadilise soonega cb
juhe A |—! A AA’
Vi ()] “__[@n| —
Kokkukeerutatud 1l . a

kiudjuhe, mis on sarnane

taistraadist a Haaki keeratud soon (iihetraadiline vi

juhtmesoonega kokkukeerutatud kiudjuhtme soon)
b Kruvi
¢ Lapikseib

Kokkukeerutatud kiudjuhe | P a be

kokkupressitava
kaablikingaga

a Klemm
b Kruvi

¢ Lapikseib
v Lubatud

X POLE lubatud

= Maandusjuhe tdmbetdkise ja klemmliistu vahel peab olema pikem kui teised

juhtmed.
1-3
&>
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8.1.3 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed

Koosteosa

Sidekaabel (sise- ja Pinge 220~240V
valisseadme vahel)

Kaablisoone ristldige | Kasutage ainult harmoniseeritud
standardi nduetele vastavat juhet,
mis sobib vorgupingele

4-sooneline kaabel

Minimaalne ristldige 1,5 mm?

Veenduge, et on Toitejuhtmesse tuleb paigaldada riiklikele
paigaldatud elektripaigaldise eeskirjadele vastav
lekkevoolukaitse/ rikkevoolukaitselUliti.

rikkevoolukaitseldliti Paigaldage ALATI kiiretoimeline rikkevoolukaitseldliti, kui
riiklikes elektripaigaldise eeskirjades ei ole teisiti ette
nahtud.

8.2 Siseseadme elektrijuhtmestiku Uhendamine

HOIATUS
ARGE pikendage toite- vdi vahekaablit juhtmega pistikute, juhtmega (henduse

klambrite, teibitud juhtmete, pikendusjuhtmete abil.

Need véivad pohjustada tlekuumenemist, elektrilooki véi tulekahju.

HOIATUS
Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada vdikestel loomadel seadme kasutamist

pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad vaikesed loomad véGivad p&hjustada
seadmes rikkeid, suitsu vGi tulekahjut.

MARKUS
* Hoidke toitejuhtmestik ja omavahel Uhendatud juhtmestik Uksteisest eraldi.

Omavahel Ghendatud juhtmestik ja toitejuhtmestik vdivad ristuda, kuid ElI TOHI
olla paralleelsed.

= Elektrihdirete valtimiseks peab juhtmete vaheline kaugus olema ALATI vahemalt
50 mm.

Elektritoid tuleb teha vastavuses paigaldusjuhendi ja elektrijuhtmestiku
paigaldamise kohalike reeglitega ning hea tavaga.

1 Riputage siseseade kinnitusplaadi konksudele. Kasutage suunamiseks marke
”A“.

Paigaldusplaat (lisatarvik)
Pakkematerjali tukk
Sidekaabel

Juhtme juhik

O n T O

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B

40 Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
4P847307-6 — 2026.06



8 | Elektripaigaldus

TEAVITUSTOO

Toetage seadet pakkematerjali tiikiga.
Néide:

i @

2 Avage esipaneel ja eemaldage teeninduskate. Juhinduge jaotisest "6.2 Seadme
avamine" [» 23].

3 Juhtige sidekaabel vilisseadmest labi seinaava, labi siseseadme tagaosa ja labi
esikilje.

Markus: Kui sidekaabli otsast on isolatsioon eemaldatud, katke otsad

isoleerteibiga.

4 Painutage kaabli ots Ules.

a Klemmiplokk
b Elektrisisteemi osade karp
¢ Kaabli klemm

(6}

Puhastage juhtmete otsad isolatsioonist ligikaudu 15 mm pikkuselt.

6 Uhitage juhtmevérvid siseseadme klemmliistu klemminumbritega ja kruvige
juhtmed vastavate klemmide kulge.

Uhendage maandusjuhe vastavale klemmile.
Pingutage juhtmete kinnituskruvid nGuetekohaselt.

Tommake juhtmetest, et veenduda nende kinnituste tugevuses ja seejarel
tokestage juhtmed kaablikinnitiga.

10 Seadke juhtmed nii, et teeninduskatte saab nduetekohaselt paigaldada ja
sulgege teeninduskate.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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8.3 Lisatarvikute (juhtmega juhtpult, keskne juhtpult jne) Ghendamiseks
tehke jargmist
1 Eemaldage elektrijuhtmestiku karbi kaas (juhinduge  jaotisest
"6.2.4 Elektrijuhtmestiku karbi kaane eemaldamine" [» 25]).

2 Kinnitage Uhenduskaabel kinnitile S21 ja suunake juhtmekoidik nagu jargneval
joonisel ndidatud.

3 Pange elektrijuhtmestiku karbi kaas oma kohale tagasi ja juhtige juhtmekoidik
joonisel nadidatud viisil.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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9 Siseseadme paigaldamise [0petamine

9.1 Dreenimistorustiku, kiilmaaine torustiku ja sidekaabli isoleerimiseks

tehke jargmist
@\

LahtilGige

Toru soojusisolatsiooni kate
Vedelikutoru

Gaasitoru

Dreenimisvoolik
Sidejuhtmestik
Isolatsiooniteip
Vinuulkleeplint

Q. OU'N

®

S0 -~n® QO n T O

1 Pérast juhtmestiku, kilmaaine torustiku ja dreenimistorustiku paigaldamise
[6petamist  kinnitage kilmaaine torud, sidekaabel ja dreenimistoru
isolatsiooniteibiga kokku. Igal p6ordel jatke eelmisele kihile tlekate teibi poole
laiuse ulatuses.

a b
Z\ |

T

IR - (O

Dreenimisvoolik

Sidekaabel

Paigaldusplaat (lisatarvik)

Kilmaaine torustik

Sisendseadme kinnituskruvid M4 x 12L (lisatarvik)
Alusraam

-0 Q. n T Q

9.2 Torude juhtimiseks labi seinaava tehke jargmist

1 Vormige kilmaaine torud kulgemisteekonna jargi nagu margistatud

a_
b ))C'h./|
Ol &

Dreenimisvoolik

Taitke see ava mastiksi voi mdne muu tihendusmaterjaliga
Vinuulkleeplint

Isolatsiooniteip

Paigaldusplaat (lisatarvik)

D QO n T O
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MARKUS
= ARGE painutage kiilmaaine torusid.

= ARGE suruge kilmaaine torusid vastu pdhjaraami vdi esiresti.

2 Juhtige dreenimisvoolik ja kiilmaaine torustik |abi seinaava ja tihendage vuugid
mastiksiga.
9.3 Seadme kinnitamiseks kinnitusplaadile tehke jargmist

1 Riputage siseseade kinnitusplaadi konksudele. Kasutage suunamiseks marke
"A“,

&5
2 Vajutage siseseadme alaservale kahe kdega, et kinnitada see kinnitusplaadi
alumiste konksude kilge. Veenduge, et juhtmed EI OLE Uheski kohas vahele
jaanud.
Mirkus: Jilgige, et sidekaabel El JAAKS siseseadmesse kinni.

3 Vajutage siseseadme alaservale kahe kdega, kui see kinnitub kindlalt
kinnitusplaadi konksude kulge.

4 Kinnitage siseseade kinnitusplaadile 2 sisendseadme kinnituskruviga M4 x 12L
(lisatarvikud).

9.4 Seadme sulgemine

9.4.1 Esiresti taaspaigaldamine
1 Pange esirest oma kohale, nii et 3 Glemist haaki selle kinnitavad.
2 Keerake esirestile tagasi 3 kruvi.
3 Paigaldage teeninduskate ja kinnitage see kruvidega oma kohale.

4 Paigaldage dhufilter, pange kohale esipaneel ja sulgege see vastavalt juhistele
"9.4.3 Esipaneeli taaspaigaldamine" [» 45].

9.4.2 Teenindusava katte sulgemine

1 Pange teenindusava kate oma algsele kohale tagasi.

2 Keerake tagasi teeninduskatte 1 kruvi.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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MARKUS
Teeninduskatte sulgemisel veenduge, et pingutusmoment El tleta 1,4 (+0,2) Nem.

9.4.3 Esipaneeli taaspaigaldamine

1 Paigaldage esipaneel. Joondage liigendi s6rmed pesadega ja likake need
[Gpuni sisse.

FTXM-B | 4 DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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10 Haalestamine

10.1 Siseseadme infrapunasignaali vastuvotja kanali maaramine

Kui Ghte ruumi on paigaldatud kaks siseseadet, peate infrapuna signaali vastuvdtja
kanalit muutma, et valtida juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalide segamini minekut.

Eeltingimus: Tehke jargmine seadistustoiming ainult Ghel seadmel.
1 Votke kaas maha ja votke patareid kaugjuhtpuldist valja.
2 Loigake labi aadressisild J4.

Aadressisild J4 Aadress
Vaikimisi tehasesatted (labi 1
IGikamata)

Parast silla katkestamist 2

a Aadressisild J4

MARKUS
Olge ettevaatlik ja ARGE vigastage I8ikamise ajal Iaheduses olevaid osi.

3 LuUlitage toide sisse.

Hoidke samaaegselt all nuppu ja (Cvode ),
Vajutage ™) valige A ja vajutage Cese),

Tulemus: Daikini silm hakkab vilkuma.

| =2

a Daikini silm
b Siseseadme ON/OFF luliti
6 Kui Daikini silm vilgub, vajutage siseseadme ON/OFF Iilitit.

TEAVITUSTOO

°
l Kui satte maaramine El onnestu sel ajal kui Daikini silm vilgub, korrake seadistamist
algusest peale.
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7 Kui sate on maaratud, hoidke nuppu all vahemalt 5 sekundit.

Tulemus: kaugjuhtpuldi naidik naaseb eelmisele aknale.

10.2 Kontakt Sees/Viljas

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada KER303A.

Vaadake kasutusjuhendi peatikist "Kontakt Sees/Valjas" funktsiooni kirjeldust, selle
otstarvet ja t66tamist.

TEAVITUSTOO

°
l Kontakti tilpi ja viiteaega saab seadistada teeninduse menudus.

= Kontaktide tuubid: normaalselt avatud (NO), normaalselt suletud (NC) -
tehasesdte

= Viiteaeg: O - tehasesate, 1; 2; 3; 5 minutit

N&ide: normaalselt suletud (NC)

Kui kontakt on suletud (aken suletud kaart on sisestatud), siis seade tootab
tavaparaselt.

Kui kontakt avaneb (aken on avatud, kaart on vélja voetud), siis kdivitub viiteaja
taimer. Seade seiskub maaratud viiteaja mooddumisel.

Soovitame viiteaja seadistada, et véltida signaalimiirast tingitud heli

TEAVITUSTOO

[ ]
l Parast valitud viiteaja (0, 1, 2, 3, 5 minutit) mo6dumist peatab seade t66 ja laheb
ootereziimi.

Kui kontakti olek naitab, et aken on avatud:
= Kaugjuhtpuldilt v8i ONECTA rakendusest antav kask SEES/VALIAS on blokeeritud.

= Muid satteid, nagu naiteks sattepunkt, reziim voi ventilaatori kiirus, saab endiselt
muuta, kuid need kehtestatakse alles parast seadme taaskaivitamist.

Markus: Daikin soovitab kasutada normaalselt suletud (NC) tlUpi kontakti. See
hoiab dra seadme tddtamise, kui kontakt pole tddkorras.

Aktiveerimise / taaskaivituse seadistamine

TaaskdivitusreZiim mdarab, kuidas seade peab to6tama pdrast akna uuesti
sulgemist.

Kasitsi taaskaivitus

Seade ei taaskaivitu automaatselt.

Tootamine tuleb kaugjuhtpuldi véi rakenduse ONECTA abil kasitsi taaskaivitada.
Automaatne taaskaivitus

Parast akna sulgemist, hakkab seade uuesti tddle viimases tooreziimis
automaatselt.

10.2.1 "Kontakt Sees/Viljas" seadistamine

1 Vajutage @ja (mede ) et siseneda teenindusmeniiisse.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmentt SC 001.
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2 Kasutage E, et navigeerida meniis SC kuni Co (kontakti sate Sees/Valjas).

®
Al r r
= 8 S.U’c Sl. Lo

Q& + D

Tomp "
MON
© ran ‘ a0 ‘ nog
i T i

3 Vajutage nuppu (M) et siseneda seadistamisele.

Tulemus: A (aktiveerimise sate) vilgub.
4 Satestamiseks vajutage nuppu (Mese)),

Tulemus: 0 vilgub.

5 Kasutage ﬂ, et valida aktiveerimise tladp: O inaktiveeritud, 1 kasitsi
aktiveeritud, 2 aktiveeritud automaatne taaskaivitamine.

6 Vajutage (M) et kinnitada sate.

I "~ emy
LO LO
[x]
g
1]
| 0
o Al oot

7 Vajutage (Cancel ] et naasta seadistusmentsse.

Tom

8 Kasutage E, et navigeerida kontakti tGubi sattele "n".

Tulemus: "n" vilgub.
9 Sitestamiseks vajutage nuppu (Mose ),

Tulemus: 0 vilgub.

10 Kasutage E, et valida kontakti tGlp: O Normaalselt suletud, 1 Normaalselt

avatud.
11 Vajutage (M=) et kinnitada sate.

L
"~ "~ Temp
(=) (=)

n

g

| | !
N e \n/

-n|- nl -0 -

7N\

12 Vajutage (Cancel | et naasta seadistusmendsse.

13 Kasutage E, et valida viiteaeg "d".

Tulemus: "d" vilgub.
14 Vajutage (M) et muuta kellaaja satet.

Tulemus: 0 vilgub.
15 Kasutage E, et valida viiteaeg: 0 =0 min, 1 =1 min, 2 =2 min....
16 Vajutage (M) et viiteaeg kinnitada.

"~ "~ Temp
O (A=} .
n
2
| | 3
~de d’ DY I
=l L
PDAIKIN FIXMV-B
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11 Kasutuselevott

MARKUS
Kasutuselevotu lildine kontroll-leht. Lisaks selles peatukis esitatud kasutuselevétu

juhistele, on kasutuselevétu kontroll-leht saadaval ka veebilehel Daikin Business
Portal (nGutav on kasutaja autentimine).

Selles peatikis olev kasutuselevotu dldine kontroll-leht on abistavaks juhendiks ja
selles on nouanded ning kasutuselevdtu aruande blankett, mida saab kasutada
kasutuselevotu ja Gleandmise ajal.

11.1 Ulevaade: kasutuselevdtt

Selles peatukis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma slisteemi kaivitamiseks
parast paigaldamist.

Tidpiline to6voog

Kasutuselevdtmine koosneb tavaliselt jargmistest etappidest:
1 Esmase kasutuselevétu eelse kontrollnimekirja Ulevaatus.
2 Susteemi katsekaivituse labiviimine.

11.2 Kontroll-loend enne kasutuselevottu

1 Pérast seadme paigaldamist kontrollige allpool nimetatud punkte.
2 Sulgege seade.

3 Lilitage seade sisse.

Lugege labi kdik paigaldaja viitejuhendis esitatud paigaldusjuhised.

Siseseadmed on nduetekohaselt paigaldatud.

Vilisseade on digesti paigaldatud.

HEN NN

Ohu sisend/viljund

Veenduge, et husisend ja -vadljund POLE tdkestatud paberi, papi vdi mingi muu materjaliga.

Faase ei puudu ja need pole omavahel vahetatud.

L]

Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.

L]

Aravool

L]

Veenduge, et aravool toimib sujuvalt.

Voimalik tagajarg: Kondensaatvesi voib tilkuda.

Ststeem on korralikult maandatud ja maandusklemmid kinnitatud.

Kaitsmed, kaitseliilitid voi lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on suuruse ja tllbiga,
mis on toodud selles dokumendis ja PUUDUVAD nende moddaviigud.

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

Siselithenduste kaablitena kasutatakse ettendhtud juhtmeid.

Sise- ja vdlisseade on v8imelised vastu vdtma juhtpuldi signaale.

Lulituskarbis PUUDUVAD lahtised iihendused voi kahjustunud elektrikomponendid.

o oo o
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Kompressori isolatsioonitakistus on nduetekohane.

Sise- ja vélisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud komponendid ja kokkusurutud torud.

El esine jahutusaine lekkeid.

Paigaldatud on dige suurusega torud ja torud on korrektselt isoleeritud.

Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel taielikult avatud.

HENERREEREE NN

11.3 Katsekaivituse toimingud

Eeltingimus: Toitepinge PEAB OLEMA madratud vahemikus.
Eeltingimus: Katsekdivituse voib teha jahutuse voi kitte reZiimis.

Eeltingimus: Siseseadme temperatuuri, tooreZiimi jne seadistamisel juhinduge
kasutusjuhendist.

1 Jahutusreziimis valige madalaim programmeeritav temperatuur. Kittereziimis
valige korgeim programmeeritav temperatuur. Vajaduse korral vdib
katsekaivituse inaktiveerida.

2 Kui katsekaivitus on I8ppenud, seadke temperatuur tavatasemele.
Jahutusreziimis: 26~28°C, kiitmise reziimis: 20~24°C.
Veenduge, et k&ik funktsioonid ja seadme osad tootavad nduetekohaselt.

4 Sisteem [Opetab tootamise 3 minutit pdrast seadme Illitamist olekusse
VALJAS.

11.3.1 Katsekaivitus juhtmevaba kaugjuhtpuldiga
1 Vajutage nuppu @, et lllitada slsteem sisse.
2 Hoidke samaaegselt all nuppu ja (Cvode ),
3 Vajutage [, valige 17ja vajutage (vede),

Tulemus: Katsekaivitus seiskub automaatselt 30 minuti parast.

4 To60 seiskamiseks vajutage O]

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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12 Kasutajale tdleandmine

Kui testimine on 10ppenud ja seade too6tab nduetekohaselt, teavitage kasutajat
jargmiselt.

= Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja paluge tal see alles
hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke kasutajale teada, et tdisdokumentatsioon
on kattesaadav URL-ilt, mida on selles juhendis varem mainitud.

= Selgitage kasutajale, kuidas ststeemi nduetekohaselt kasutada ja mida teha
probleemide ilmnemisel.

= Ndidake kasutajale, mida ta saab ise seadme hooldamiseks teha.

FTXM-B P DAIKIN Paigaldaja teatmejuhend
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13 Veatuvastus

13.1 Probleemide lahendamine veakoodide jargi

Juhtmeta kaugjuhtpuldi rikkediagnoos

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtmevabas kaugjuhtpuldis kuvatava
rikkekoodi jargi. Oluline on rikke pd&hjustest aru saada ja enne rikkekoodi
lahtestamist vOtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja voi teie
kohalik edasimidja.

. TEAVITUSTOO
l Vaadake teenindusjuhendit:

= Rikkekoodide taielik loetelu

= |ga rikke kohta esitatud tksikasjalik tdpne selgitus

Juhtmevaba juhtpuldi rikkekoodi vaatamiseks tehke jargmist

1 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu
(Ccancel ],

Tulemus: Temperatuurisatte valjal hakkab vilkuma 05

2 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult siseseadme poole ja vajutage korduvalt
nuppu (Cancel ] kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Naidikul kuvatakse niid rikkekood.

TEAVITUSTOO

[
l = Luhike helisignaal ja sellele jargnevad 2 helisignaali téhendavad mittevastavaid
koode.

= Koodi tihistamiseks hoidke 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu El
vajutata 1 minuti méodumisel.

Suisteem

Rikkekood Kirjeldus

oo Tavaline

uo Kilmaaine puudumine

ue Liigpinge

u3 Side rike

Uy Signaali edastamise viga (siseseadme ja valisseadme vahel)

Siseseade

Rikkekood Kirjeldus

Al Siseseadme trikkplaadi rike

RS Kilmumiskaitse vai Glerdhu juhtimise rike

RS Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike

oy Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike

] Ruumi temperatuurianduri rike
Paigaldaja teatmejuhend P DAIKIN FTXM-B
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Vilisseade
Rikkekood Kirjeldus
€8 4-kdigulise kraani rike
£l Vialisseadme trikkplaadi rike
£3 K&rgrohullliti (HPS) kaivitumine
£S5 Ulekoormuse aktiveerimine (kompressori tilekoormus)
£5 Kompressori lukustus
£ DC-ventilaatori lukustus
F3 Viljalasketoru temperatuuri juhtimine
H3 K&rgrdhullliti (HPS) rike
HE Asendianduri rike
Ha DC-pinge / vooluanduri rike
H9 Viélistemperatuuri anduri rike
J3 Viljalasketoru termoanduri rike
J6 Vilisseadme soojusvaheti termoanduri rike
Ly Ribide temperatuuri tous
Ls Inverteri hetkeline liigvool (DC)
Py Radiaatoriribide termoanduri rike
E-arﬁ’:lt;faline seinale paigaldatav 6hukonditsioneer p DAIKIN Petealdars teatmewh;n?i
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14 Toote kasutuselt korvaldamine

MARKUS

ARGE proovige slisteemi iseseisvalt demonteerida: siisteemi demonteerimine ja
jahutusaine, 6li ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele.
Seadmed TULEB kaidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, Umbertéotlemise ja
taastamise kaitlusjaamades.

Paigaldaja teatmejuhend 4 DAIKIN FTXM-B
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15 Tehnilised andmed

= Vdrskeim tehniliste andmete kokkuvote on piirkondlikul Daikin veebisaidil
(avalikult kdttesaadavad).

= Varskeimad taielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin Business Portal
(vajalik on autentimine).

15.1 Elektriskeem

Elektriskeem on seadme komplektis ja see asub siseseadme esivore sisekiilje
paremal poolel.

15.1.1 Elektriskeemi Uhtsed tingmargid

Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme elektriskeemilt. Osad on
nummerdatud araabia numbritega kasvavas jarjekorras ja numbri asemel on
allolevas tabelis "*".

Siimbol Selgitus Siimbol Selgitus
_/__ |Kaitseliliti D Kaitsemaandus
‘b/— A To6maandus
—%— Kaitsemaandus (kruvi)

- Uhendus ®, Alaldi
so=eafl | [jitmik - Relee liitmik
L Maandus '@ Uhendussild
W W-:- | Objekti juhtmestik o Klemmkarp
— Sulavkaitse o™ Klemmliist
J)L\L Siseseade o e Juhtmeklamber
ﬁ Vilisseade —TIT1T1+ |Kitteseade
_j/ Rikkevoolukaitseltliti

Siimbol Varvus Siimbol Varvus

BLK Must ORG Oranz

BLU Sinine PNK Roosa

BRN Pruun PRP, PPL Lilla

GRN Roheline RED Punane

GRY Hall WHT Valge

SKY BLU Taevasinine YLW Kollane

Siimbol Selgitus

A*p Trikkplaat

BS* Surunupp SEES/VALIAS, téoéluliti

BZ, H*O Helisignaal
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Siimbol

Selgitus

C*

Kondensaator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Uhendus, liitmik

D*, V¥*D Diood

DB* Dioodimoodul
DS* DIP lUliti

E*H Kitteseade
FU*, F*U, (andmetele, vaadake seadme |Sulavkaitse

sees olevat trikkplaati)

FG* Liitmik (Sassiitihendus)

H* Juhtmekoidik

H*P, LED*, V*L Margutuli, valgusdiood

HAP Valgusdiood (hoolduse meeldetuletus -

roheline)

HIGH VOLTAGE

Kdrgepinge

IES Nutika silma andur

IPM* Arukas toitemoodul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetrelee

L Faas

L* Mahise

L*R Reaktor

M* Samm-mootor

M*C Kompressori mootor

M*F Ventilaatori mootor

M*P Dreenimispumba mootor

M*S P66rdmootor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelee

N Neutraal

NE Téomaandus

n=*, N=* Keerdude arv labi ferriitsidamiku

PAM Impulssamplituudmodulatsioon

PCB* Trikkplaat

PM* Toiteplokk

PS Impulsstoiteplokk

PTC* PTC-termistor

Q* Isoleeritud tllrelektroodiga triiak
(IGBT)

Q*C Kaitseluliti
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Siimbol Selgitus

Q*DlI, KLM Rikkevoolu-kaitseluliti

Q*L Ulekoormuskaitse

Q*M Termoldliti

Q*R Rikkevoolukaitseluliti

R* Takisti

R*T Termotakisti

RC Vastuvdtja

S*C Piirlaliti

S*L Ujuklaliti

S*NG Kidlmaaine lekkeandur

S*NPH R6huandur (kérge)

S*NPL R6huandur (madal)

S*PH, HPS* Réhullliti (kSrge)

S*PL R&hululiti (madal)

S*T Termostaat

S*RH Niiskuseandur

S*W, SW* Tooluliti

SA*, F1S Liigpingepiirik

SR*, WLU Signaali vastuvodtja

SS* Valikulliti

SHEET METAL Kohtkindel klemmliistu plaat

T*R Trafo

TC, TRC Saatja

V¥, R*V Varistor

V*R Dioodimoodul, isoleeritud
tlurelektroodiga triiakuga (IGBT)
toiteplokk

WRC Juhtmevaba kaugjuhtpult

X* Klemmbkarp

X*M Klemmliist (plokk)

Y*E Elektroonilise paisuklapi mahis

Y*R, Y*S Reevers-magnetklapi mahis

Z*C Ferriitsidamik

ZF, Z*F Murafilter
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16 SOnastik
Edasimiiiija
Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/v6i kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
K&ik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused,
regulatsioonid ja/vdi koodeksid, mis on konkreetse toote vdi kasutusala
puhul asjakohased v&i rakenduvad.

Teenindusettevote
Kvalifitseeritud ettevote, kes vGib teostada ja koordineerida seadmele
vajalikke hooldustoid.

Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja
hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Hooldusjuhised
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane) toote vGi rakenduse
paigaldamist, konfigureerimist, kasutamist ja/vdi hooldamist.

Lisatarvikud
Sildid, kdsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida
peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud v&i heaks kiitnud ning mida vdib
tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Viljavarustus
Varustust, mida El oleDaikin valmistatud, voib tootega kombineerida
vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.
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