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Reziimis COOL on 6huvool suunatud les ja reziimis HEAT alla.
See funktsioon ei lase kiilma 6hku otse kehale puhuda.
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| ECONO

ECONO See funktsioon v8imaldab maksimaalset voolutarvet piirates t66d tdhustada.
See on kasulik, kui klimaseadet kasutatakse jagatud elektriahelas teiste
elektriseadmetega samal ajal.
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Lugege enne kasutamist

Ohutusabinoud

« Hoidke juhendit kohas, kus kasutajal on seda lihtne leida.

» Enne seadme kasutamist lugege pdhjalikult Iabi ettevaatusabindud.

» See seade on mdeldud kasutamiseks spetsialistidele voi valjadppega kasutajatele kauplustes, kergetddstuses ja
pdllumajandusettevotetes voi tavakasutajatele ari- ja kodukeskkonnas.

* Helirbhutase on madalam kui 70 dB(A).

« Siin kirjeldatud ettevaatusabindud on liigitatud jargmiselt: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mdlemad sisaldavad olulist
ohutusteavet. Jargige kindlasti koiki ettevaatusabindusid.

/\ HOIATUS /\ ETTEVAATUST

Nende juhiste nduetekohaselt jargimata jatmisega voib
kaasneda varakahju voi kehavigastus, mis voib konkreetsest
olukorrast olenevalt olla raske.

Nende juhiste nduetekohaselt jargimata jatmisega voib
kaasneda kehavigastus v6i surm.

X . . — . . Looge kindlasti
® Arge seda kunagi proovige. 0 Jargige kindlasti juhiseid. 9 maatihendus.

« Parast lugemist hoidke juhendit kohas, kust seda on vajaduse korral lihtne vaadata. Kui seadmed antakse Ule uuele kasutajale,
andke kindlasti kaasa ka juhend.

® « Tulekahju, plahvatuse v6i vigastuste valtimiseks ei tohi seadet kasutada, kui selle |dheduses on tuvastatud ohtlikke

gaase (nt polevaid voi sédvitavaid).
« Arvestage, et pikaajaline otsene kokkupuude klimaseadmest tuleva jaheda voi sooja 6huga véi liiga jaheda voi sooja
6huga voib kahjustada teie fulsist ja tervist.
Arge asetage midagi 6hu sisse- ega véljalaskesse (nt varsi, sérmi jne). Kokkupuude klimaseadme kiiresti likuvate
ventilaatorilabadega voib kahjustada toodet vdi pdhjustada kehavigastusi.
Arge piiiidke klimaseadet ise parandada, demonteerida, tagasi paigaldada ega modifitseerida, sest see véib
pohjustada vee lekkimist, elektrilddke voi tuleohtu.
Arge kasutage klimaseadme laheduses siittivat aerosooli, sest see v&ib pdhjustada tulekahju.
Elektrilookide valtimiseks arge kasutage seadet margade katega.

Kui lekib jahutusainet, voib tekkida pdleng. Kui klimaseade korralikult ei té6ta (ei tee jahedat véi sooja Shku), voib

0 selle pdhjuseks olla jahutusaine leke. Pidage abi saamiseks ndu edasimiiijaga. Kliimaseadmes olev jahutusaine on
turvaline ja ei leki tavaliselt.

Kui see peaks aga lekkima, véib kokkupuude lahtise pdleti, soojendi véi pliidiga tekitada miirgist gaasi. Arge kasutage

kliimaseadet enne, kui kvalifitseeritud hooldustdotaja ei ole lekke kdrvaldamist kinnitanud.

Arge plitidke klimaseadet ise parandada ega paigaldada. Kehv tédkvaliteet vdib péhjustada veeleket, elektrilddke vai

tuleohtu. Vétke paigaldus- ja hooldustddde tegemiseks Gihendust kohaliku edasimiiija voi kvalifitseeritud to6tajaga.

Kui klimaseadmes esineb talitlushaireid (pSlemisléhn jne), lilitage toide seadmest vélja ja votke thendust kohaliku

edasimuljaga. Kasutamise jatkamine sellistes tingimustes voib pdhjustada rikke, elektrilddke voi tuleohtu.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitseliiliti. Rikkevoolukaitseliliti paigaldamata jatmisega vdivad kaasneda elektril66gid

voi tulekahjuoht.

Maandage seade. Arge maandage seadet tehnovérgu toru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme kiilge. Néuetele
mittevastava maandusega voib kaasneda elektrildokide saamise oht.

/\ ETTEVAATUST

® + Arge kasutage kliimaseadet muul kui ettenéhtud otstarbel. Arge kasutage kliimaseadet téppisinstrumentide, toidu,

taimede, loomade vdi kunstiteoste jahutamiseks, sest see voib mdjuda halvasti asjasse puutuva objekti tddle,
kvaliteedile ja/voi kestusele.

+ Arge laske taimedel ega loomadel seadme 6huvooluga otse kokku puutuda, sest see v&ib halvasti m&juda.

+ Arge pange lahtist tuld tekitavaid seadmeid seadme &huvooluga kokku puutuvasse kohta, sest see vdib kahjustada
poletit.

+ Arge tokestage sisse- ega véljalaskeavasid. Tékestatud huvool v&ib pdhjustada jdudiuse véhenemist véi probleeme.

« Arge istuge vélisseadmele, pange seadmele asju ega sikutage seadet. Selline tegevus véib pbhjustada dnnetusi:
seade voib kukkuda v6i Umber minna ja toode vdib kahjustada saada.



Lugege enne kasutamist

Ohutusabinoud

« Arge pange niiskusele tundlikke esemeid otse sise- véi vélisseadme alla. Teatud tingimustes vdib kondenseerumine
® pohiseadmel voi jahutusaine torudel, dhufiltrisse kogunenud mustus véi aravoolu ummistumine pohjustada tilkumist,
mis vOib asjasse puutuva eseme rikkuda véi [6hkuda.
Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme stendi ja kinnitusi, et neil ei oleks kahjustusi. Kui need on
kahjustatud, voib seade kukkuda ja pdhjustada vigastusi.
Vigastuste valtimiseks arge puudutage seadme 6hu sisselaset ega sise- vdi valisseadme alumiiniumribisid.
Valtige sise- ja valisseadme 166mist, sest see vdib toodet kahjustada.
Arge pange siittivaid esemeid (nt aerosoolipurgid) 6hu véljavoolust 1 m raadiusesse.
Aerosoolipurgid voivad sise- voi valisseadmest tuleva sooja hu méjul plahvatada.
Jalgige, et lemmikloomad ei urineeriks klimaseadmesse. Urineerimine klimaseadmele v&ib pdhjustada elektrildoke
voi tulekahju.
Arge peske klimaseadet veega, sest see vaib pdhjustada elektriléke véi tulekahju.
Arge pange veeanumaid (vaase jne) seadme kohale, sest see vdib pdhjustada elektrilédke voi tuleohtu.
Kaesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja fuusiliste, kognitiivsete voi vaimsete puuetega
voi puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet jarelevalve all v&i kui neid on juhendatud
seadet kasutama ohutult ja kui nad on vdimalikest ohtudest teadlikud.
Lastel ei ole lubatud seadmega mangida.
Lastel ei ole lubatud seadet jarelevalveta puhastada ja hooldada.

Hapniku I16ppemise ennetamiseks pidage silmas, et tuba oleks korralikult ventileeritud, kui koos klimaseadmega
kasutatakse seadmeid, nagu naiteks poletit.

Enne puhastamist katkestage kindlasti seadme t66, lilitage kaitsellliti valja vi eemaldage toitejuhe. Muidu véivad
tulemuseks olla elektril6dk ja vigastused.

Uhendage klimaseadet ainult ettenhtud toiteahelasse. Muud toiteallikad véivad pdhjustada elektriléoke,
Glekuumenemist ja tulekahju.

Paigaldage aravooluvoolik, et tagada sujuv aravool. Halb aravool voib pdhjustada ehitise, modbli jne méarjaks saamist.
Arge pange esemeid valisseadme vahetusse l&hedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme imber koguneda.
Viéikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad véivad sattuda seadme sisse. Seadmes vdivad vaiksed
loomad elektrikomponentidega kokku puutudes pdhjustada rikkeid, suitsu voi tuld.

« Arge pange esemeid siseseadme {imber.

See voib méjuda halvasti klimaseadme joudlusele, kvaliteedile ja tooeale.

Paigalduskoht.

EKliimaseadme paigaldamiseks alljargnevatesse kohtadesse pidage ndéu edasimuujaga.
+ Olise keskkonnaga kohad, kus esineb auru v&i tahma.
* Soolane keskkond, naiteks rannikuala.
» Kohad, kus esineb vaaveldioksiidi, nditeks kuumaveeallikad.
« Kohad, kus lumi vdib vélisseadme blokeerida.
M Jargige kindlasti alljargnevaid juhiseid.
» Siseseade peab asuma televiisorist vdi raadiostisteemist vahemal 1 m kaugusel (seade v&ib p&hjustada pildi v&i heli
hairitust).
« Vélisseadme aravool peab olema suunatud hea &ravooluga kohta.

Arvestage naabriteni ulatuva miiraga.

W Valige paigaldamiseks koht alljargnevate soovituste kohaselt.
» Koht peab olema piisavalt kindel, et kanda seadme raskust ilma tédmdira ja vibreerimist véimendamata.
« Koht, kus valisseadmest tulev 6hk ja toomdiira ei sega naabreid.

Elektritoo.

« Valige toiteallikaks klimaseadmele eraldi ette nahtud toiteahel.

Siisteemi timberpaigutamine.

« Kliimaseadme Umberpaigutamine eeldab erialaseid teadmisi ja oskusi. Kui remondi véi kolimise kaigus on vaja
klimaseadet liigutada, pidage ndu edasimiitjaga.

®
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Lugege enne kasutamist

Osade nimetused

Siseseade

Esipaneel Ohu sisselase

' 0 b

\ Ohu véljalase
Klapp (horisontaallaba) ) )

Mudeli andmeplaat Ruumi
temperatuuriandur
Ventilatsioonirest (vertikaallabad) — ) ::;’Zfr:bﬁ‘;;fmpera‘““"
« Ventilatsioonirest on 6hu valjalaske sees. ’
Kuva

Signaali vastuvdtja
« Vétab vastu kaugjuhtimispuldi

—— TOO-lamp (roheline)

signaali. | @&
« Kui seade votab vastu signaali, QN ()
kuulete piiksuvat heli. T__ TAIMERI |amp (orani)
: "Juhtum : I-lllelitii.ilip ON/OFF
T66 alustamine piiks-piiks T
Séate muudetud piiks
To6 peatamine pikk piiks

Siseseadme luliti SISSE/VALJA

» T66 alustamiseks vajutage seda lUlitit tiks kord.
Peatamiseks vajutage veel iiks kord.

» Tooreziimi satteid vaadake allolevast tabelist.

| Reziim ‘ Temperatuuri séte ‘ Ohuvoolu tase |
| auto | 25°C |  Auto |

« Lulitit saab kasutada juhul, kui kaugjuhtimispult on kadunud.




Lugege enne kasutamist

Osade nimetused

W Avage esipaneel

Vialisseade

« Vélisseadme vélimus v6ib ménel mudelil erineda.

Ohu sisselase
(taga ja sees)

Valistemperatuuri
andur (taga)

— Jahutusaine torud ja seadme
sisemised juhtmed

Mudeli andmeplaat

Ohu viljalase | — % y Maandusklemm (sees)
(5)— Tiihjendusvoolik




Lugege enne kasutamist

Osade nimetused

Kaugjuhtimispult

Ekraan (LCD)

« Kuvab valitud satted.
(Sellel joonisel on iga sektsioon
selgituse huvides kujutatud koos
taieliku kuvaga.)

Nupp AUTO

« Valib automaatselt vastavalt ruumi
temperatuurile sobiva t6oreziimi
(COOL v&i HEAT) ja alustab t66d.

Kiirnupud
« Kaivitab reziimi COOL, DRY, HEAT
v6i FAN ONLY t606.

Signaalisaatja

\\\\

S i,
Vastuvétja

« Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
suunake saatja siseseadmele. Kui
kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel
blokeerib miski signaali, naiteks
kardinad, siis ei pruugi seade té6tada.

* Maksimaalne edastuskaugus on
umbes 7 m.

TEMPERATUURI
reguleerimisnupud
« Muudab temperatuuri satet.

Nupp OFF
* Peatab toétamise.

VENTILAATORI satte nupp
« Valib 6huvoolu kiiruse satte.

Nupp COMFORT
* Funktsioon COMFORT AIRFLOW.

\_‘

Nupp ECONO
 Funktsioon ECONO.

Nupp VOIMAS
« Funktsioon POWERFUL.(CIZEBD)

Nupp OFF TIMER
(Reziim NIGHT SET)

SUUNA-nupp
« Reguleerib dhuvoolu suunda.

nupp TAIMER SISSE E—

Nupp TUHISTA TAIMER

« Tuhistab taimeri satte.




Lugege enne kasutamist

Kasutamiseks ettevalmistamine

Patareide paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas, tostes ja seejarel
libistades seda natukene.

<\ @ 2. Sisestage 2 kuivpatareid AAA.LRO3 (leelis).
3. Pange tagakaas tagasi.

Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnitamine seinale

1. Valige koht, kust signaalid jouavad seadmeni.
2. Kinnitage hoidik hoidikuga kaasasolevate
kruvidega seinale, postile v6i sarnasesse kohta.

I' 3. Riputage kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi
Kaugkontrollerl hOidikusse.

Kruvid ~ hoidik

Fahrenheiti/Celsiuse kuva vahetamine

D Vajutage samaaegselt umbes 5 sekundit (5]
ja (nupp TIMER).

» Temperatuuri kuvatakse niitid Celsiuse kraadides, kui seda kuvati enne Fahrenheiti
kraadides, ja vastupidi.

« Liliti kasutamine on véimalik ajal, mil temperatuur on kuvatud.

Lilitage kaitseluliti sisse

« Pérast toite sisselllitamist avaneb ja sulgub siseseadme klapp (he korra, et leida
lahtepunkt.

MARKUS

Markused patareide kohta

« Patareide vahetamisel kasutage sama tlilipi patareisid ja vahetage mélemad patareid korraga.

« Patareid kestavad ligikaudu 1 aasta. Kui enne aasta méddumist hakkab kaugjuhtimispuldi ekraan muutuma haguseks ja edastusvoimsus
halveneb, vahetage mdlemad patareid uute patareide AAA.LRO3 (leelis) vastu.

+ Kaugjuhtimispuldiga kaasasolevad patareid on mdeldud esialgseks kasutamiseks. Patareid véivad saada vahem kui 1 aastaga tiihjaks.

Mérkus kaugjuhtimispuldi kohta
« Arge laske kaugjuhtimispuldil maha kukkuda. Arge tehke seda mérjaks.



Pdhitoimingud

Ll

Rez

imid AUTO - COOL - DRY - HEAT -
FAN ONLY
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MARKUS

Kliimaseade t66tab teie valitud toéoreziimil.

| Funktsioon AUTO |

« Valib automaatselt sobiva temperatuuri ja t66reziimi.

D Vajutage (Auto .

| Funktsioon JAHE |

» Temperatuuri langetamine. ;ﬁ

D Vajutage (coaL ).

=

{

| Funktsioon DRY | J—

« Niiskuse vahendamine. E]

D Vajutage (DB ).

| Funktsioon KUTE | I

» Temperatuuri tdstmine.

D Vajutage (HEAD). ¥

| Funktsioon FAN ONLY |

+ Ohu ringlemine ruumis.

D Vajutage (Avow). K4

Markus funktsiooni AUTO kohta
* Funktsiooni AUTO kasutamisel valib siisteem vastavalt ruumi temperatuurile sobiva té6reziimi (COOL véi HEAT) ning alustab t66d.
« Siuisteem valib regulaarse intervalliga automaatselt uue satte, et viia temperatuur ruumis kasutaja valitud tasemele.

Markused funktsiooni KUIV kohta
« Eemaldab niiskuse, hoides samas ruumi temperatuuri véimalikult Gihtlasel tasemel. See juhib temperatuuri ja 6huvoolu taset automaatselt,
seega ei ole neid funktsioone kasitsi voimalik reguleerida.



Pohitoimingu

Reziimid AUTO - COOL - DRY - HEAT -
FAN ONLY

ﬂ D Vajutage ((oFF ).

« TOO-lamp kustub.

Temperatuuri satte muutmine

A
MP

D Vajutage |

« Vajutage temperatuuri tdstmiseks A ja temperatuuri langetamiseks v .

Fur i JAHE | Funktsii KUTE | Funktsi AUTO Funktsioon DRY voi FAN ONLY
18 -32°C 10-30°C 18 -30°C Temperatuuri séatet ei saa muuta.

Noéuanded energia saastmiseks

. R S -/
Temperatuuri sétet tuleb energia sadastmiseks hoida méodukal tasemel. -
« Soovituslik temperatuuriséte -
- Jahutamiseks: 26-28°C ‘ . ‘

- Kutmiseks: 20-24°C

e

Katke aknad ruloo vo6i kardinaga.
« Vélise paikesevalguse ja 6hu tokestamine parandab jahutamise (kiitmise) efektiivsust.

Hoidke 6hufiltrid puhtad.
« Ummistunud &hufiltrid pohjustavad efektiivsuse langust ja raiskavad energiat. Puhastage neid kord 2 nédala tagant.

Kui te kliimaseadet pikka aega ei kasuta (naiteks kevadel voi siigisel), liilitage kaitseliiliti valja.
« Kliimaseade tarbib kogu aeg vahesel maaral energiat, ka siis, kui see ei té6ta.



Pdhitoimingud

'2‘| Ohuvoolu kiiruse reguleerimine

Saate enda mugavuse suurendamiseks reguleerida dhuvoolu kiirust.

Ohuvoolu taseme sétte reguleerimine
D Vajutage (2Fan).

« Iga nupu vajutus muudab 6huvoolu taseme satet jarjestuses lihe koha edasi.

@ — [Z _— (T e (P

AUTO Siseseadme vaikne toéreziim Ohuvoolu kiirus 1-5 (madalast krgeni)

@

« Kui 8huvoolu sétteks valitakse "2&", kaivitub vaikne reziim ja siseseadme miira muutub
vaiksemaks.

* Vaikse t66 reziimis on 8huvoolu tase nork.

Reziimid AUTO, COOL, HEAT ja FAN ONLY Funktsioon DRY
|'Z'D I-‘E‘ |vz¢ Ohuvoolu kiiruse satet
e 3 P ei saa muuta.

MARKUS

Markus 6huvoolu taseme sétte kohta
« Vaiksema 6huvoolu taseme sattega on ka jahutuse (kutte) efekt vaiksem.



Pohitoimingu

(2| Ghuvoolu suuna reguleerimine

Saate enda mugavuse suurendamiseks reguleerida dhuvoolu suunda.

/\ ETTEVAATUST

« Kasutage klapi nurga reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Klapi jduga liigutamine véib pdhjustada
talitlushairet.
€] « Olge ventilatsiooniresti reguleerimisel ettevaatlik. Ohu valjalaske sees pdoérleb suurel kiirusel ventilaator.

Automaatse poorlemise kaivitamine

| Ohuvoolu suund lles ja alla |
SWING

D Vajutage C&D).

« LCD-ekraanile kuvatakse , G3”.
« Klapp (horisontaallaba) hakkab pédrlema.

Klapi soovitud asendisse seadmine

« See funktsioon on efektiivne, kui klapp on automaatse poérlemise reziimis.

SWING
D Kui klapp jduab soovitud asendisse, vajutage C&)D.

« "C3" kustub LCD-ekraanilt.

Ventilatsiooniresti soovitud asendisse seadmine

D Hoidke nuppe all ja liigutage ventilatsiooniresti
(vertikaallabasid).
> >

Seadmel on 2 kohas nupp. e i |

(A

D fe-g)
—

Nupud

MARKUS

Mérkused 6huvoolu suuna sétte kohta

« Klapi likumisulatus séltub tooreziimist.

+ Klapp peatub llemises asendis, kui Shuvoolu kiirus muudetakse iles-alla likumise satte ajal
madalaks. COOL / DRY

Klapi likumisvahemik

FAN ONLY



Kasulikud funktsioonid

¥®\| Funktsioon COMFORT AIRFLOW

Ohu suunda ja voolukiirust reguleeritakse nii, et 8hk ei puhu otse ruumis
viibivatele inimestele.

Funktsiooni MUGAV OHUVOOL kaivitamine

2

_ COMFORT
D Vajutage (D).

+ LCD-ekraanile kuvatakse , /® .

Funktsioon COOL ja DRY Funktsioon KUTE
Klapi suund Laheb lles Laheb alla
Ohuvoolu tase AUTO

« Ei ole saadaval reziimis FAN ONLY.

MUGAVA OHUVOOLU funktsiooni katkestamine

COMFORT

OO COMFORT
D Vajutage uuesti (2.
(:)-[(:7](:) « "Q" kustub LCD-ekraanilt.
TIvER + Klapp liigub enne COMFORT AIRFLOW reziimi seadistatud algasendisse.

4’| Funktsioon POWERFUL

Funktsioon POWERFUL véimendab Ukskdik millises toédreziimis kiiresti jahutamise
(kltte) efekti. Selles reziimis t66tab klimaseade maksimaalsel véimsusel.

Funktsiooni VOIMAS kaivitamine

s ) POWERFUL
D Vajutage (5.

+ LCD-ekraanile kuvatakse , % .
+ Reziim VOIMAS liilitub vélja 20 minuti parast. Seejérel tédtab siisteem automaatselt edasi
satetega, mis olid kasutusel enne funktsiooni VOIMAS.

Funktsiooni VOIMAS tiihistamine

POWERFUL

D Vajutage uuesti (3.

« "> kustub LCD-ekraanilt.

IR Yo
(- \7)]'@
TIMER

13



Kasulikud funktsioonid

| Funktsioon OKONOOMNE

ECONO funktsioon vdimaldab maksimaalset voolutarvet piirates t66d tdhustada.
See funktsioon on kasulik kaitsellliti vallandumise ara hoidmiseks, kui seade
téotab samas vorgus koos teiste seadmetega.

~ Funktsiooni OKONOOMNE kaivitamine
D Vajutage (o).

« LCD-ekraanile kuvatakse , X5 .
« Ei ole saadaval reziimis FAN ONLY.

Funktsiooni OKONOOMNE tiihistamine
D Vajutage uuesti o).

« "3" kustub LCD-ekraanilt.

' Ye )
N /'[\ JT\ J
TIMER

MARKUS

Mérkus funktsiooni COMFORT AIRFLOW kohta
+ Kui valitakse 6huvoolu suund iiles ja alla, tiihistatakse funktsioon COMFORT AIRFLOW.

Markused funktsiooni VOIMAS kohta
* Nupu vajutamine tiihistab satted ja &> kustub LCD-ekraanilt.
« Funktsioon VOIMAS ei suurenda klimaseadme véimsust, kui see juba toétab taisvéimsusel.
- Reziimis COOL, HEAT ja AUTO
Jahutuse (kitte) efekti suurendamiseks suurendatakse valisseadme vGimsust ja 6huvoolu tase fikseeritakse kdrgeimale vaartusele.
Temperatuuri satet ei saa muuta.
— Reziimis DRY
Temperatuuri satet vahendatakse 2,5°C ja 6huvoolu kiirust suurendatakse veidi.
- Reziimis FAN ONLY
Ohuvoolu kiirus fikseeritakse kérgeimale vaartusele.

Mirkused funktsiooni OKONOOMNE kohta
* Nupu vajutamine tilhistab satted ja """ kustub LCD-ekraanilt.
« Kui voolutarve on juba madal, ei vahenda funktsioon ECONO voolutarvet.

Monesid kasulikke funktsioone saab kasutada koos.
COMFORT AIRFLOW + ECONO Saadaval

POWERFUL + COMFORT AIRFLOW | Ei ole saadaval*
POWERFUL + ECONO Ei ole saadaval*

*Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.




Funktsioon TIMER

o8| Funktsioon ON/OFF TIMER

Taimeri funktsioonid on kasulikud kliimaseadme automaatseks sisse- voi
valjalilitamiseks 66sel voi hommikul. Samuti saate kasutada funktsioone
ON TIMER ja OFF TIMER koos.

Funktsiooni ON TIMER kasutamine
D Vajutage COND.

[ONN] . O ]
ON #HR. LCD-ekraanile kuvatakse , N  pHR. "

* lga nupu vajutus viib ajasétet 1 tunni vorra edasi.
Aega saab seadistada vahemikus 1 kuni 12 tundi.

» TAIMERI lamp siittib oranzina.

Kuva

Funktsiooni TAIMER SISSE tiihistamine

D Vajutage CANCED).

. ,,OG)N " HR." kustub LCD-ekraanilt.
* TAIMERI lamp kustub.

MARKUS

Jargmistel juhtudel tuleb taimer uuesti seadistada.
« Parast kaitseluliti valjaltlitumist.

« Pérast elektrikatkestust.

« Parast kaugjuhtimispuldi patareide vahetamist.



Funktsioon TIMER

Funktsioon ON/OFF TIMER

Funktsiooni OFF TIMER kasutamine

D Vajutage (OFP).
0®FF "HR. LCD-ekraanile kuvatakse ,, Oe)FF "HR
SJFF IHR
« Iga nupu vajutus viib ajasatet 1 tunni vorra edasi.

Aega saab seadistada vahemikus 1 kuni 12 tundi.

)

« TAIMERI lamp suttib oranzina.

Funktsiooni TAIMER VALJA tiihistamine
D Vajutage CAaNCED).

&% Jur" kustub LCD-skraanit
« TAIMERI lamp kustub.

Funktsioonide ON TIMER ja OFF TIMER koos kasutamine

« All on ara toodud naide 2 taimeri koos kasutamisest.
« LCD-ekraanile kuvatakse "ON" ja "OFF".

[Naide]

[9) 8 [©) [] Kui seadistamise ajal seade t66tab
ON HR.OFF  #HR. « Seiskab seadme 1 tunni parast ja kaivitab uuesti 7 tunni méédumisel.

D = O S Kui seadistamise ajal on seade seisatud
ON £ HR.OFF =JHR.| - Kaivitab seadme 2 tunni parast ja seiskab uuesti 3 tunni méodumisel.

MARKUS

Reziim OINE SATE
« Kui funktsioon OFF TIMER on seadistatud, reguleerib klimaseade temperatuuri automaatselt (0,5°C Ules reziimis COOL, 2,0°C alla reZiimis
HEAT), et hoida &ra tlemaarast jahutamist (kiitet) magamise ajal.



Hooldamine

Hooldamine ja puhastamine

/\ ETTEVAATUST

« Enne puhastamist katkestage kindlasti seadme t66 ja liilitage kaitseliiliti valja.
+ Arge puudutage siseseadme alumiiniumribisid. Nende osade puudutamine véib pdhjustada kehavigastusi.

W Kiirtilevaade

| Komponentide puhastamine |

« Plhkige pehme niiske lapiga.
« Kasutada tohib ainult neutraalset
puhastusvahendit.

« Puhastage tolmuimejaga voi peske
filtrit.

Kord kahe nadala tagant]|

Titaanapatiidist desodoreeriv filter (raamita)

Siseseade, valisseade
ja kaugjuhtimispult

» Puhastage tolmuimejaga voi vahetage filter ara.
[Puhastamine] [Vahetamine]
« Pihkige neid pehme lapiga. - -
[ Kord kuue kuu jooksul | [Kord kolme aasta jooksul |

Kui méaardunud

MARKUS

Puhastamiseks ei tohi kasutada alljargnevaid materjale:
« Ule 40°C vesi

« Agressiivne vedelik, nagu benseen, bensiin voi lahusti

« Poleerained

« Karedad materjalid, nagu kidrimishari

%
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Hooldamine

Hooldamine ja puhastamine

m Ohufilter
1. Avage esipaneel. 3. Peske bhufiltreid veega Vvoi
« Hoidke esipaneeli killgedest ja avage see. pu hastage neid tOlmUimEjaga.

« Ohufiltreid on soovitatav puhastada iga kahe
nadala tagant.

|/
)

S

2. Témmake dhufiltrid vilja.

« Lukake filtri aasa iga ohufiltri keskkohas natuke
Ules ja tbmmake siis alla.

Kui tolm ei taha lahti tulla

* Peske ohufiltreid leiges vees lahjendatud neutraalse
puhastusvahendiga ja laske neil siis varjus kuivada.

4, Kinnitage filtrid uuesti.

7 _
g}j 2) Témmake alla 5_ Su|gege esipaneel aeglaselt.

« Vajutage paneeli mélemale kiiljele ja keskkohale.

« Kontrollige, kas esipaneel on kindlalt kinni.

18



Hooldamine

Hooldamine ja puhastamine

W Titaanapatiidist desodoreeriv filter

[Vahetamine]

Eemaldage filter lapatsitelt
ja valmistage ette uus.

1. Avage esipaneel ja tommake
ohufiltrid valja.

2. Eemaldage titaanapatiidist
desodoreeriv filter.

» Eemaldage filtrid lapatsitest.

« Visake vanad filtrid mittesittivate jaatmete hulka.

4, Sisestage titaanapatiidist
desodoreeriv filter,
nagu need olid.

. P h t tit n tiidi t « Filtri kinnitamisel kontrollige, kas filter on digesti
3 uhastage titaanapa S
deSOdoreeriV fllter Val lapatsite vahele paigaldatud.
vahetage need vilja.
[Puhastamine] 5. Kinnitage filtrid uuesti.
3-1 Puhastage tolmuimejaga ja leotage

10 kuni 15 minutit leiges vees,
kui mustust on palju.

6. Sulgege esipaneel
aeglaselt.

* Veega pesemisel arge eemaldage filtrit raamist.

3-2 Parast pesemist raputage lilejaganud
vesi maha ja laske neil varjus kuivada.
+ Arge vaéanake filtreid kuivaks.

MARKUS

« Mustade filtrite kasutamine:
— ei desodoreeri 6hku,
— ei puhasta 6hku,
— soojendab ja jahutab halvasti,
— vBib tekitada halba I6hna.
« Visake vanad filtrid mittes(ittivate jaatmete hulka.
« Titaanapatiidist desodoreeriv filter tellimiseks votke tihendust
edasimiljaga, kellelt klimaseadme ostsite.
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Hooldamine

Hooldamine ja puhastamine

B Enne pikaajalist mittekasutamise perioodi

1. Kaivitage mitmeks tunniks reziim FAN ONLY, et kuivatada
sisemus.
* Vajutage .

2. Kui seade Iopetab t60, liilitage tubase kliimaseadme
kaitseliiliti valja.

3. Vétke kaugjuhtimispuldist patareid valja.

W Soovitame regulaarset hooldust

« Teatud t66tingimustes voib klimaseadme sisemus parast mitut hooaega kasutamist rdpaseks muutuda, mille tulemusel
seadme joudlus vaheneb. Soovitatav on lisaks regulaarsele puhastusele lasta seadet regulaarselt hooldada ka
kvalifitseeritud teenusepakkujal.

« Kvalifitseeritud teenusepakkuja hoolduse saamiseks votke iihendust edasimiiiijaga, kellelt te klimaseadme ostsite.
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Vajaduse tekkimisel

KKK

Siseseade

P
Klapp ei alusta kohe
pOoriemist.

« Kliimaseade reguleerib klapi asendit. Klapp hakkab
varsti liikuma.

-
( M
Kliimaseade I16petab t66 ajal 6huvoolu |
tekitamise. Kuulda on erinevaid helisid.
+ Kui valitud temperatuur on saavutatud, véhendatakse m Heli, mis meenutab vee voolamist
6huvoolu ja t66 peatub, et mitte tekitada kiilma « Seda heli teeb klimaseadmes voolav jahutusaine.
Shuvoolu (kitmisel) voi takistada niiskuse suurenemist « See on kliimaseadmest tulev vee pumpamise heli, mida
(jahutamisel). T66 jatkub automaatselt, kui on kuulda siis, kui vett pumbatakse klimaseadmest
sisetemperatuur tduseb véi langeb. reziimi COOL v&i DRY kaigus vélja.
\ J ®Puhumisheli

« Seda heli teeb klimaseade siis, kui selles voolav
jahutusaine Umber lulitatakse.

P
Reziim HEAT lakkab akki tootamast

! . . B Tiksumine
ja kuulda on voolamisheli. « Seda heli teeb klimaseade siis, kui klimaseadme
““““““““““““““““““ korpuse v&i raami mddtmed temperatuurimuutuste
« Toimub vélisseadme sulatamine. Reziim HEAT hakkab t6ttu pisut suurenevad vi vahenevad.
uuesti téole, kui harmatis on vélisseadmelt eemaldatud. mVilin
See voib votta aega 4 kuni 12 minutit. ) « Seda heli teeb kliimaseade siis, kui jahutusaine

sulatamise ajal voolab.
B PI6ksumine t66 voi jdude olemise ajal

( ) + Seda heli teeb kliimaseade siis, kui
ToO0 ei alga kiiresti. elektrikomponentide juhtklapid toctavad.
————————————————————————————— mKIobin
B Kui pérast t66 peatumist vajutati peatselt « Seda heli teeb klimaseadme sisemus, kui
nuppu v6i ménda kiirnuppudest. tombeventilaator hakkab t66le ja ruumi uksed on suletud.
® Kui reziim valiti uuesti. Avage aken véi lilitage tdmbeventilaator valja.
« See aitab klimaseadet kaitsta. \_ )
Te peate ootama kolm minutit.
. J
Valisseade

Vilisseadmest tuleb vett voi auru.

E Funktsiooni KUTE kasutamise ajal
« Valisseadmele kogunenud harmatis sulab veeks voi auruks,
kui klimaseade on sulatusreZziimil.
H Funktsiooni JAHE v6i KUIV kasutamisel
« Ohuniiskus kondenseerub valisseadme jahedatel torudel ja pindadel
veeks.
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Veatuvastus

Vajaduse tekkimisel

Enne remondipéringu voi -tellimuse esitamist kontrollige jargmist.
Kui probleem pisib, votke Gihendust edasimiitjaga.

v

Kliimaseade ei to6ta

Ei ole probleem
See juhtum ei ole probleem.

Kontrollitud

Kontrollige uuesti enne remondi tellimist.

>

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

TOOTULI ei pole.

« Kas kaitsellliti on vallandunud véi kaitse labipélenud?
+ Kas esineb elektrikatkestus?
« Kas kaugjuhtimispuldis on patareid?

d

TOOTULI vilgub.

- Lilitage kaitselilitist toide valja ja taaskaivitage seade kaugjuhtimispuldist.
Kui TOOTULI vilgub endiselt, kontrollige veakoodi ja vdtke (ihendust edasimiiiijaga.

d

Kliimaseade I6petab akitselt

toGtamise

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

TOOTULI poleb.

« Kliimaseade voib slsteemi kaitseks lakata totamast, kui esineb suuri pingekdikumisi. See
jatkab 3 minuti parast automaatselt t66d.

TOOTULI vilgub.

 Kas miski blokeerib sise- voi vélisseadme 6hu sisse- voi valjalaskeid?
Peatage t00 ja eemaldage parast kaitselliti valja lilitamist takistus. Seejarel lulitage uuesti
kaugjuhtimispuldist sisse. Kui TOOTULI vilgub endiselt, kontrollige veakoodi ja votke
Uihendust edasimijaga.

d

Kliimaseade ei I6peta todtam

st

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Kliimaseade jatkab tootamist
isegi siis, kui funktsioon on
peatatud.

B Kohe pérast kliimaseadme seiskamist
+ Vélisseadme ventilaator jatkab stisteemi kaitsmiseks to6tamist umbes 1 minuti.
B Kui kliimaseade ei to6ta
+ Kui valistemperatuur on véaga korge, voib valisventilaator hakata siisteemi kaitsmiseks
poorlema.

Ruum ei jahtu/soojene

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Ohk ei tule vilja.

® Funktsiooni KUTE kasutamise ajal
« Kliimaseade soojeneb. Oodake umbes 1 kuni 4 minutit.
« Sulatuse ajal ei tule siseseadmest sooja dhku.

Ohk ei tule vilja /
ohk tuleb valja.

W Kas 6huvoolu kiiruse séte on sobiv?
« Kas 6huvoolu kiiruse sate on madal, nagu reziimis "Indoor unit quiet" vai "Airflow rate 1"?
Suurendage 6huvoolu kiiruse séatet.
B Kas temperatuur on sobiv?
B Kas 6huvoolu suuna seadistus on sobiv?

Ohk tuleb vilja.

Kas otse siseseadme all v6i kdrval on mooblit?

Kas klimaseade on reziimis ECONO?

« Kas 6hufiltrid on maardunud?

Kas miski blokeerib sise- voi vélisseadme 6hu sisse- voi véljalaskeid?
Kas aken vdi uks on avatud?

Kas valjalaskeventilaator p6érleb?

22



Vajaduse tekkimisel

Veatuvastus

Valja tuleb udud

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Siseseadmest tuleb udu.

« See juhtub, kui kiilm 8huvool reZiimis COOL v&i muus té6reziimis jahutab ruumis oleva 6hu
uduks.

Kaugkontroller

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Seade ei vota vastu
kaugjuhtumispuldi signaale voi
on tédulatus piiratud.

« Patareid véivad olla tiihjad.
Asendage molemad patareid uute kuivelemendiga patareidega AAA.LRO3 (leelis).
Vt lisateavet peatiikist "K; isek e".

« Kui ruumis on elektroonilise starteri tiitipi luminofoorlamp (inverter-tiitipi lambid), voib
signaaliside olla blokeeritud. Sel juhul kiisige ndu edasimuujalt.

«+ Kaugjuhtimispult ei pruugi to6tada korrektselt, kui paikesevalgus paistab otse saatjale.

LCD-ekraan on tuhm, ei toota voi
on kuva koikuv.

« Patareid voivad olla tiihjad.
Asendage molemad patareid uute kuivelemendiga patareidega AAA.LRO3 (leelis).
Vt lisateavet peatiikist "K; isek t e".

Muud elektrilised seadmed
hakkavad todle.

« Kui kaugjuhtimispult aktiveerib muid elektriseadmeid, viige need teise kohta v&i votke
Uhendust edasimiilijaga.

Ohul on I18hn

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Kliimaseadmest tuleb 16hna.

* Ruumi I6hn, mis on tdmmatud seadmesse, valjutatakse koos Shuvooluga.
Me soovitame lasta siseseadet puhastada. Vétke Gihendust edasimiiljaga.

Muud

Juhtum

Kirjeldus / mida kontrollida

Kliimaseade hakkab té6tamise

ajal akitselt ebatavaliselt kdituma.

@

« Kliimaseadmel voib dikese voi raadio tottu esineda talitlushéire.
Kui klimaseadmel esineb talitlushaire, lilitage kaitseliilitist toide valja ja taaskaivitage seade
kaugjuhtimispuldist.

Oluline teave kasutatava jahutusaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Arge laske gaase atmosfaari.

Jahutusaine tliip: R410A
GWP O vaartus: 2087,5

() GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

Olenevalt kohalduvatest seadustest vdib olla kohustuslik perioodiline jahutusaine lekete kontrollimine.
Lisainfo saamiseks votke ihendust oma kohaliku edasimuijaga.

0\ MARKUS seoses vaartusega tCO,eq

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli valja selgitamiseks stisteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi emissiooni

(véljendatuna CO, ekvivalendi tonnidena). Jargige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside

i arvi

Jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine kogus [kg]/ 1000

Markused to6tingimuste kohta

« Kui tddtamine toimub tingimustel, mis erinevad selles tabelis toodust, voib

— ohutusseade t66 blokeerida;

- siseseadmele moodustuda kondensaat ja tilkuda reziimi COOL voi

DRY valimisel.
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Reziim Tootingimused
Vélistemperatuur: 10-46°C
COOL / DRY | Sisetemperatuur: 18— 32°C
Siseniiskus: kuni 80%
Valistemperatuur: -15-24°C
HER] Sisetemperatuur: 10-30°C




Vajaduse tekkimisel

Veatuvastus

B Helistage kohe poodi

/\ HOIATUS

Kui esineb ebaloomulikke nédhte (nagu kérsahais), peatage t66 ja liilitage kaitseliiliti vélja.
« Kliimaseadme edasi kasutamine sellises olukorras vdib pdhjustada rikkeid, elektrilodke voi tulekahju.

« Pidage ndu poega, kust te klimaseadme ostsite.

Arge piiiidke kliimaseadet ise parandada ega modifitseerida.

« Valesti tehtud t66d voivad pdhjustada elektrilodke voi tulekahju.

« Pidage ndu poega, kust te klimaseadme ostsite.

Kui ilmneb (ks alljargnevatest simptomitest, helistage kohe poodi.

* Toitejuhe on ebaharilikult kuum v6i kahjustatud.
» Too ajal on kosta ebaharilikku heli.

« Kaitselliiliti, sulavkaitse voi rikkevoolukaitseliiliti
katkestab sageli t606. Lilitage kaitseldliti valja ja helistage poodi. 0

« Liiliti voi nupp ei toota korralikult.
+ Tunda on kdrsahaisu.
« Siseseadmest lekib vett.

M Parast elektrikatkestust
« Kliimaseade jatkab umbes kolme minuti parast automaatselt t66d. Oodake natuke aega.

W Vilk
« Kui naabruskonnas on valgu sissel6dmise oht, katkestage t60 ja lilitage kaitseluliti stisteemi kaitseks valja.

B Kasutamisest kdrvaldamise nduded

Teie toode ja kaugjuhtimispuldiga kaasa pandud patareid on tahistatud selle siimboliga. See siimbol tdhendab, et
elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei ole lubatud visata muude sorteerimata majapidamisjaatmete hulka.
Patareidel vdib stimboli all olla keemiline siimbol. See kemikaali simbol tdhendab, et aku sisaldab raskemetalli tile
teatud kontsentratsiooni. Véimalikud keemilised siimbolid:

uPb: plii (> 0,004%)

Arge proovige siisteemi ise lahti vétta. Toodet véib demonteerida ning jahutusainet, &li ja muid osi kaidelda kohalduvate kohalike

ja riiklike seaduste kohaselt kvalifitseeritud paigaldaja.

Seadmed ja vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

Oige kérvaldamisega aitate ara hoida véimalikud negatiivsed tagajérjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

Lisainfo saamiseks votke ihendust paigaldaja voi kohaliku omavalitsusega. Seadme demonteerimisel, jahutusaine, 6li ja muude

osade kaitlemisel tuleb jargida rakenduvaid kohalikke ja riiklikke maarusi.
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Vajaduse tekkimisel

Veatuvastus

H VVea diagnoosimine kaugjuhtimispuldiga

« Kaugjuhtimispult voib saada siseseadmelt veakoodi.

1. Kui nuppu 5 sekundit all hoida,

vilgub temperatuuri kuvamise kohas " {Jf1".

2. Vajutage korduvalt nuppu @D, kuni kostab
pidev piiks.

‘ L J « Kostab piiks ja koodi nait muutub, nagu on allpool naidatud.

G

KOOD TAHENDUS
00 TAVALINE
UA SISE-VALISSEADME KOMBINATSIOONI VIGA
SUSTEEM uo VAHE JAHUTUSAINET

u2 PINGELANG VOI PEAAHELA ULEPINGE
U4 ULEKANDE TORGE (SISE- JA VALISSEADME VAHEL)
Al SISESEADME PCB DEFEKT
A5 KORGROHU KONTROLL VOI KULMUMISKAITSE

SISESEADE A6 VENTILAATORI MOOTORI VIGA
C4 VIGANE SOOJUSVAHETI TEMPERATUURIANDUR
C9 VIGANE SISSETOMBEOHU TEMPERATUURIANDUR
EA JAHUTUSE-KUTTE LULITUSVIGA
E1 TRUKKPLAADI VIGA
E5 OL KAIVITATUD
E6 KOMPRESSORI KAIVITAMISE VIGA
E7 ALALISVOOLU-VENTILAATORI MOOTORI VIGA
E8 LIIGVOOLU SISEND
F3 KORGTEMPERATUURI VALJALASKETORU KONTROLL
F6 KORGROHU KONTROLL (JAHUTAMISEL)

. HO ANDURI VIGA

RARISSESDE H6 TOOKATKESTUS VIGASE ASENDIANDURI TOTTU
H8 ALALISVOOLU VOOLUANDURI VIGA
H9 VIGANE SISSETOMBEOHU TEMPERATUURIANDUR
J3 VIGANE VALJALASKETORU TEMPERATUURIANDUR
J6 VIGANE SOOJUSVAHETI TEMPERATUURIANDUR
L3 ELEKTRIOSADE KUUMENEMINE
L4 KORGE TEMPERATUUR INVERTERIAHELA RADIAATORIS
L5 VALJUND-ULEVOOL
P4 VIGANE INVERTERIAHELA RADIAATORI TEMPERATUURIANDUR

MARKUS

« Luhike piiks tdhendab mittevastavat kood
« Koodikuva tiihistamiseks hoidke nuppu (CANCEL) 5 sekundit all. Koodikuva kustub automaatselt, kui tihtegi nuppu ei vajutata 1 minuti jooksul.
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