P DAIKIN

Kasutaja teatmik

Daikini ohukonditsioneerid ruumis
kasutamiseks

FTXF20E5V1B
FTXF25E5V1B
FTXF35E5V1B
FTXF42E5V1B

ATXF20E5V1B
ATXF25E5V1B
ATXF35E5V1B
ATXF42E5V1B



Sisukord

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 3
1.1 Info kdesoleva doKUMENTI KONTa.......c...iiciiii e 3

1.2 Kasutaja teatmiku sisutilevaade 3

1.3 Hoiatuste ja simbolite tahendus. 4

2 Kasutaja ohutusjuhised 6
2.1 UIAINE 1t s 6

2.2 TUrvalise KasutamiSe JUNISEA ........viiiiiiiiiiiiiet bbbttt 7

3 Sisteemi teave 11
31 SISESEATR ...t h b h bbb ettt 11

3.2 JUNEPUIAT KASUTUSNOUAEM. ...ttt 12
3.2.1 Koostisosad on jargmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult .. 13

3.2.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD 13

3.2.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi KaSUTAMINE ...t 14

4 Kasutuseelsed toimingud 16
4.1 Ulevaade: Kasutuseelsed tOIMINGUT ...........c.ccovivieriieeieiceeseeeee ettt 16

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine..........cocooiiiiiiiiie e 16

4.3 Patareide paigaldamine. 16

4.4 Toite sisseltlitamine ... 17

5 Kasutamine 18
5.1 TOOPIITKONT ..ttt ettt ettt s et s e st s et s et s et s ke s ekttt n ke n ettt 18

5.2 FUNKESTOONIAE K@SULAMINE ...ttt ettt ettt 18

53 TOOreziim ja temPeratuuri SATEEPUNKE .....ooiiiei ettt 19
53.1 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri MAArAMINE ..........cccoviiiiiieeieteteeeeee et 20

5.3.2 Ohu vooluhulk 20

5.3.3 Ohuvoolu suund 21

534 Mugava dhuvoolu funktsiooni kasutamine.. 22

535 Suurendatud VBIMSUSE KASUTAMINE ......o.iuiiiiiiiiieicieicie et 23

536 SAASTUNEZIIMI KASUTAMINE ...ttt bbbttt 23

537 VALIAS/SEES-aIMEri KASULAMINE. ....v.voeeirieeiieii it 24

6 Energia sddstmine ja kasutamine parimal viisil 26
7 Hooldus ja teenindus 28
7.1 Ulevaade: hooldus ja teenindus 28

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 29

7.3 Esipaneeli puhastamine 30

7.4 TeAVE BRUFIEIIEE KONTA 11viviiitiiiiec ettt ettt 30

7.5 Esipaneeli avamiseks tENKE JArGMIST ......iiiiiiic ettt 30

7.6 Ohufiltri puhastamine 30

7.7 Esipaneeli sulgemiseks tehke jargmist .. 31

7.8 Toimingud enne seadme jatmist pikaajalisse seisakusse. 31

8 Rikkeotsing 33
8.1 IIMINGU, MIS POLE FIKKEA ...ttt ettt bttt es et ene s eens 35
8.1.1 IIming: on kuulda vee voolamisele sarnast NAAN.........ccooiiiiiie e 35

8.1.2 IIming: on Kuulda Ghu VIRISEMIST ......iuiiiiiie e 35

8.1.3 lIming: on kuulda tiksuvat haalt ... 35

8.1.4 llming: on kuulda vilisevat haalt 35

8.1.5 lIming: tootamise ajal v&i ootereziimis on kuulda pldksuvat hAalt ............coooiiiiiiiiiiice e 35

8.1.6 IIming: on kuulda plaksuvat NAANT .........oiiiiii e 35

8.1.7 llIming: Seadmest eraldub valget udu (SISENASEAAE) ......c.cuiriiiiieiiiiiee e 35

8.1.8 lIming: Seadmest v&ib eralduda I8hnasid 35

8.1.9 llIming: valisseadme ventilaator pdorleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lilitatud 35

8.2 Probleemide lahendamine veakoodide jargi 36

9 Toote kasutuselt kdrvaldamine 38
10 Sonastik 39
Kasutaja teatmik | 4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B

2

Daikini 8hukonditsioneerid ruumis kasutamiseks
4D526466-14K —2022.09



1 | Info kasutusjuhiste kohta

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info kdesoleva dokumendi kohta

Téaname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha jargmist:

= lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt 1abi, et tagada parim
voimalik tulemus.

= paluge paigaldajal end teavitada satetest, mida ta teie slsteemi
konfigureerimiseks kasutas. kontrollige, kas ta taitis paigaldaja sattetabeli. Kui
MITTE, paluge tal seda teha.

= hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtriihm
L&ppkasutajad
. TEAVITUSTOO
l See seade on mdeldud kasutamiseks spetsialistidele voi valjadppega kasutajatele
kauplustes, kergetoostuses ja pollumajandusettevotetes voi tavakasutajatele ari- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt
Kdesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Tdiskomplekt koosneb:
= Ohutuse lildeeskirjad.
- Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne slisteemi paigaldamist labi lugeda
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Kasutusjuhend:
- Kiirkasutusjuhend pdhitasemel kasutajale
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Kasutaja teatmik:
- Uksikasjalik téojuhend ja taustateave pdhi- ja kdrgtaseme kasutajale

- Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil https://www.daikin.eu. Oma mudeli
leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni Q.

Dokumentatsiooni varskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin
veebisaidil v&i paigaldaja kaest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kdik teised keeled on tdlked.

1.2 Kasutaja teatmiku sisutilevaade

Peatiikk Kirjeldus
Ohutuse uldeeskirjad Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne kasutama
hakkamist labi lugeda
Teave selle dokumendi kohta Kasutajale vajalikud dokumendid
Slsteemi teave = Toopiirkond

= Siseseadme ja juhtpuldi kirjeldus
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Peatiikk Kirjeldus
Kasutuseelsed toimingud Toimingud enne t66 alustamist
Toimingud Funktsioonide kasutamine

Energia sdastmise vGimalused ja | Energia sdastmise votted
to6 optimeerimine

Hooldamine ja teenindamine Hooldus- ja teenindusjuhised
Rikkeotsing Toimingud rikkeotsingul
Utiliseerimine Susteemi utiliseerimine
Sénastik Terminite selgitus

1.3 Hoiatuste ja simbolite tahendus

OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis |[0peb surma véi vigastusega.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis v&ib 1dppeda elektrilodgiga.

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

See slimbol téhistab olukorda, mis voib I6ppeda darmuslikult kdrgest véi madalast
temperatuurist pdhjustatud p&letusega/kdrvetusega.

didle

OHT: PLAHVATUSE OHT

See siimbol téhistab olukorda, mis v&ib I[6ppeda plahvatusega.

N

B

HOIATUS

See stimbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda kas surma véi vigastusega.

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

ETTEVAATUST

See siimbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda kerge voi keskmise vigastusega.

MARKUS

See stimbol tdhistab olukorda, mis v8ib I6ppeda varustuse voi vara kahjustusega.

TEAVITUSTOO

See stimbol tahistab kasulikke nGuandeid véi lisainfot.

-1 @ B B P

Seadmel kasutatud simbolid:
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Siimbol Selgitus

E:IE Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja
juhtmeskeemi lehte.

@ Lugege enne hooldus- ja teenindustoid teenindusjuhendit.

H:I:H Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

‘ﬁ Seade sisaldab poorlevaid osi. Olge seadme hooldamisel voi
kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud simbolid:

Siimbol Selgitus
Tahistab joonise pealkirja vdi viidet sellele.
Naide: "® 1-3 joonise pealkiri" tahendab "Peatiki 1 joonist
3"
@ Tahistab tabeli pealkirja vdi viidet sellele.

Naide: "m 1-3 tabeli pealkiri" tdhendab "Peatiki 1 tabelit 3".

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B 4 DAIKIN
Daikini 8hukonditsioneerid ruumis kasutamiseks 5
4D526466-14K — 2022.09

Kasutaja teatmik



2 | Kasutaja ohutusjuhised

2 Kasutaja ohutusjuhised

Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Uldine

A

HOIATUS

Kui te El ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage
ndu paigaldajaga.

A

HOIATUS

Kaesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel
lastel ja fluUsiliste, kognitiivsete vBi vaimsete puuetega vOi
puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad
kasutavad seadet jarelevalve all vdi kui neid on juhendatud
seadet kasutama ohutult ja kui nad on vdimalikest
ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mangida.

Lastel EI OLE lubatud seadet jarelevalveta puhastada ja
hooldada.

A

HOIATUS

Elektril66gi voi tulekahju ennetamiseks:

= ARGE loputage seadet.

= ARGE kasutage seadet margade katega.

= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

A

ETTEVAATUST

= ARGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

= ARGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

Kasutaja teatmik
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

= Seadmetel on jargmine simbol:

2

See tdhendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata
olmepriigi hulka. ARGE PUUDKE sisteemi ise lahti v&tta, lahtivétmisel,
kdlmaaine, 8li ja muude osade kasitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud
paigaldajal ja TULEB jargida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kdrvaldamisel kaitlema spetsialiseeritud ettevottes
taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nouetekohase jaatmekaitlusega
aitate kaitsta keskkonda vdimalike kahjulike mojude eest ja inimeste tervist.
Lisateabe saamiseks poorduge oma paigaldaja voi kohaliku omavalitsuse poole.

Akud on tahistatud jargmise simboliga:

4

See tdhendab, et akusid El ole lubatud kasutuselt kdrvaldada koos muude
sorteerimata majapidamisjaatmetega. Kui keemiline siimbol on trikitud simboli
alla, siis tdhendab see keemiline simbol seda, et aku sisaldab raskemetalli Ule
teatud kontsentratsioonimaara.

Voimalikud keemilised siimbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud
akudest korrektne kasutuselt korvaldamine hoiab dra voimalikud negatiivsed
tagajarjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

Selle seadme sees olev jahutusaine on kergelt sUttiv.
ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad v8i mingeid muid esemeid 8hu
sisend- vOi valjundavadesse. Ventilaator voib suurel kiirusel
pooreldes vigastusi tekitada.

‘@ HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

A

HOIATUS

= ARGE puiidke seadet ise Umber ehitada, lahti vdtta,

eemaldada, Umber paigutada vOi remontida, sest
ebadige lahti vétmine voi paigaldamine vdib pdhjustada
elektriloogi voi tulekahju. Podrduge oma edasimudja
poole.

= Kui avastate kilmaaine lekked, siis veenduge, et
laheduses pole lahtist leeki. Kilmaaine on taielikult
ohutu, mittemurgine ja mdddukalt pdlev, kuid kui need
juhuslikult lekivad ruumi, kus vodivad kokku sattuda
kitteseadmete, gaasipliitide jne pdlemisGhuga. Enne t60
taastamist laske asjatundlikel tootajatel kinnitada, et
lekkekoht on kdrvaldatud.

A

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI
juhtpulti voi muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui
toimub labade voi ribide nurga muutmine ja plUUate neid
kaega ise liigutada, siis voib mehhanism puruneda.

>

ETTEVAATUST

HOIDKE vdikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust
dhuvoolust eemal.

>

HOIATUS

ARGE PANGE sise-/vilisseadme alla mingeid esemeid -
need vOivad saada marjaks. Sellises kohas vOib seadmele,
kilmadele torudele, ohufiltrile kogunev kondensaat,
ohufiltri mustus voi dreeniummistus pdhjustada tilkumist
ja need esemed vGivad saada mustaks vdi kahjustada.

HOIATUS

ARGE hoidke 8hukonditsioneeri ldheduses pdlevaine
aerosoolpudeleid ja ARGE kasutage aerosoole seadme
ldheduses. Vastasel juhul vdite tekitada tulekahju.

Kasutaja teatmik
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

é HOIATUS
= Seadme sees olev jahutusaine on kergelt sittiv, kuid

tavaoludes see El leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja
puutub kokku pdleti, kitteseadme vai pliidi leegiga, vdib
see pOhjustada tulekahju vdi tekitada ohtliku gaasi.

= Lilitage VAUA kdik pdlemisega kiitteseadmed,
ventileerige ruum ja vOtke Uhendust edasimuiujaga,
kellelt seadme ostsite.

= ARGE kasutage seadet enne, kui hooldustddtaja on
kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle
remontinud.

é HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE  kasutage  sulatusprotsessi  kiirendamiseks
puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole
soovitanud.

= Arvestage, et slisteemi sees olev jahutusaine on Idhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt
tootavaid stulteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga too6tavad
seadmed voi elektrikltteseadmed).

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne Shukonditsioneeri voi Shufiltrite puhastamist lUlitage
seade valja ja Uhendage toitevorgust lahti. Muidu vdite
saada elektrildogi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, voib
seade maha kukkuda ja pdhjustada vigastusi.

HOIATUS

Kdrgel tootamisel olge redelil ettevaatlik.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tddta ja lilitage
kaitselUliti valja vOi tdmmake toitejuhtme pistik valja.
Muidu voite saada elektriloogi ja kehavigastuse.

>B B B P
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

A

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (polemislohn jne),
peatage kasutamine ja lilitage toide valja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine vdib pdhjustada
purunemist, elektrilodke voi tulekahju. Po6rduge oma
edasimUUja poole.

A

ETTEVAATUST

Sellel seadmel on elektritoitega ohutusseadised, naiteks kilmaaine lekketuvasti.
Nende seadiste toGtamiseks peab péarast seadme paigaldamist olema tagatud
elektritoide, valja arvatud lihikesed hooldusperioodid.

Kasutaja teatmik
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3 | Sisteemi teave

3 Susteemi teave
@ HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL
Selle seadme sees olev jahutusaine on kergelt suttiv.

ETTEVAATUST
Sellel seadmel on elektritoitega ohutusseadised, nditeks kilmaaine lekketuvasti.

Nende seadiste toGtamiseks peab parast seadme paigaldamist olema tagatud
elektritoide, valja arvatud lihikesed hooldusperioodid.

MARKUS
ARGE  kasutage siisteemi muuks otstarbeks. ARGE kasutage seadet

tappisinstrumentide, toidu, taimede, loomade v&i kunstiteoste jahutamiseks — see
voib neile kahjulikult mojuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST
ARGE PANGE s&rmi, vardad vB8i mingeid muid esemeid &hu sisend- vdi

valjundavadesse. Ventilaator vdib suurel kiirusel péoreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTOO

HelirGhutase on madalam kui 70 dBA.

é HOIATUS
= ARGE piilidke seadet ise imber ehitada, lahti v&tta, eemaldada, imber paigutada

vGi remontida, sest ebadige lahti vGtmine v&i paigaldamine voib pohjustada
elektriloogi voi tulekahju. Poorduge oma edasimuilja poole.

i @

= Kui avastate kilmaaine lekked, siis veenduge, et ldheduses pole lahtist leeki.
Ktlmaaine on taielikult ohutu, mittemurgine ja moddukalt pdlev, kuid kui need
juhuslikult lekivad ruumi, kus voivad kokku sattuda kutteseadmete, gaasipliitide
jne pblemisGhuga. Enne t00 taastamist laske asjatundlikel toéotajatel kinnitada, et
lekkekoht on kdrvaldatud.

TEAVITUSTOO

Jargnevalt esitatud joonised on nditlikud ja voivad MITTE taielikult vastata teie
ststeemi Ulesehitusele.

i @
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Ohu sisend

Ohu valjund

Klapp (horisontaalne laba)
Ribid (vertikaallabad)
Esipaneel

Mudeli andmesilt

Ruumi temperatuuriandur
Signaali vastuvétja

Tootuli (roheline)

Taimeri tuli (oranz)
Siseseadme liliti SEES/VALIAS
Ohufilter

—_ AR = = J00 -~ Q. T QO

SEES/VALIAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate kaivitamiseks/
peatamiseks kasutada nuppu SEES/VALIAS. Selle nupu kasutamisel kaivitamiseks
kasutatakse jargmisi satteid.

= Toodreziim = Automaatjuhtimine
= Temperatuuri sate = 25°C

= Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtpuldi kasutusnduded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTOO

[ J
l Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles
kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui Uhendatakse

moni muu kasutajaliides, juhinduge Ghendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

= Otsene piikesevalgus. ARGE jatke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse
paikesevalgusesse.

= Tolm. Signaali saatjale vOi vastuvGtjale kogunenud tolm vG&ib alandada
tundlikkust. Pihkige tolm pehme lapiga ara.

= Luminofoorlambid. Ruumis olevad luminofoorlambid vdivad halvendada
sidesignaali levikut. Sellisel juhul pé6rduge paigaldaja poole.

= Muud seadmed. Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lUlitavad teisi seadmeid,
teisaldage need mujale vdi kisige nGu oma paigaldajalt.

Kasutaja teatmik
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3 | Ststeemi teave

3.2.1 Koostisosad on jargmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

= Kardinad. Veenduge, et kardinad vdi muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust
seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

ARKUS

@ "
= ARGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.

= ARGE LASKE kaugjuhtpulti méarjaks saada.

| \_POWERFUL | | ON/OFF
¥ 0]

7 DAIKIN \

|A1IZI®
o< OO

ICIHR. © &2 G ‘
90 OFFON| _mmmll /R

m—|
| MODE| [ | [@FAN}+—d
f’] h -
TEMP————
k '\.EUONO (aswme
cowom
j_

3 xR DA T

ﬁ
—( OFF ( CANCEL

e |

L— mimer —J

ARC470A1 [

Signaali saatja
LCD-naidik
SEES/VAUAS-nupp
Ventilaatori kiirus

Temperatuuri valimise nupp

Laba lilkumise valikunupp

Taimeri satete tlhistamise nupp

Taimeri nupp SEES
Taimeri nupp VALIAS
Mugava Shuvoolu nupp
Saastureziimi nupp
ReZiimi valiku nupp

Suurendatud vdimsuse nupp

3.2.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD

A} l%‘]@ll@‘- "‘A

T 9
—1—h

Fe
DY ” L
VCIHR. O |ia 2 G2
PZ)OFFON| _mmmB /R
lkoon Nimetus
@ Tooreziim = Automaatjuhtimine
E] Tooreziim = Kuivatamine
se: Toédreziim = Kitmine

Tooreziim = Jahutamine

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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lkoon Nimetus

920 Tooreziim = Ainult ventilaator

A Suurendatud vdimsus on aktiveeritud

~ Saastureziim on aktiveeritud

(ON] Kasutamine on sisse Iilitatud

A Siseseade votab vastu juhtpuldi signaali

®. - Sattega maaratud temperatuur
oo
L))c
TN Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine
Cz*i{ Ohu vooluhulka = Sisendseadme vaikne
olek

;2;!!! Ohu vooluhulk = Suur

:2‘_.. Ohu vooluhulk = Kesksuur

@ Ohu vooluhulk = Keskmine

K Ohu vooluhulk = Keskvaike

@ Bhu vooluhulk = Vaike

)\ Mugav dhuvool on aktiveeritud

(:E‘: Laba automaatne vertikaalsuund on

aktiveeritud
JRe SEES-taimer on aktiveeritud
Jug.© VALIAS-taimer on aktiveeritud

3.2.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

Yy

a Infrapunasignaali vastuvdtja

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvétja poole
(side saavutamiseks ei tohi see iletada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade vdtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on
kuulda jargmisi signaale.

Heli Nimetus

Kaks lihikest helisignaali Seade hakkab toole.

Kasutaja teatmik
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3 | Ststeemi teave

Heli Nimetus

Uks lthike helisignaal Sate on muudetud.

Pikk helisignaal Seadme t606 on peatatud.
FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Ulevaade: Kasutuseelsed toimingud

Selles peatikis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutama
hakkamist.

Tuipiline to6voog
Enne kasutama hakkamist tehke jargmised toimingud.
= Patareide sissepanek juhtmevabadesse kaugjuhtpultidesse.

= Juhtmevaba juhtpuldi kinnitamine seinale.

= Toite sisse lUlitamine.

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

o
\

b
%

e

a b c I

a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
¢ Juhtmevaba kaugjuhtpult

1 Valige koht, kus signaalide vastuvdtt on véimalik.
2 Kinnitage hoidik seinale v3i sarnasesse kohta kruvidega.

3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.3 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.
1 Eemaldage tagakaas.

2 Pange mdlemad patareid korraga sisse.

Kasutaja teatmik 4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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4 | Kasutuseelsed toimingud

4.4 Toite sisselUlitamine

1 Lilitage kaitselUliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et mdarata ara tugiasend.

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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5 Kasutamine

TEAVITUSTOO

[ ]

l Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles
kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui Uhendatakse
moni muu kasutajaliides, juhinduge Ghendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Toopiirkond

Stusteemi ohutuks ja efektiivseks tootamiseks kasutage seda jargmistel
temperatuuridel ja niiskusel.

Too6reziim Toopiirkond
Jahutus®®® = Valistemperatuur: —10~48°C DB
= Sisetemperatuur: 18~32°C DB

= Ruumi niiskus: <80%

Kiutmine® = Vélistemperatuur: —15~24°C DB
= Sisetemperatuur: 10~30°C DB

Kuivatamine' = Vilistemperatuur: —10~48°C DB
= Sisetemperatuur: 18~32°C DB

= Ruumi niiskus: <80%

@ Ohutusseadis v8ib peatada siisteemi todtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast valjas.

®) Kui seadme parameetrid on téépiirkonnast valjas, v&ib iimneda kondenseerumine ja vee
tilkumine.

5.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud jargmises tabelis.

Funktsioon Selgitused

P6hifunktsioonid

Susteemi kaivitamine/peatamine ja
temperatuuri madramine jargmisteks
toiminguteks.

Tooreziimid ja temperatuur

= Ruumi Gleskitmine v&i mahajahutamine.

= Ruumi 6hu ringluse tagamine ilma kitmise voi
jahutamiseta.

= Ruumi niiskuse alandamine.

= Automaatreziimi  korral temperatuuri ja
tooreziimi automaatne valimine.

Ahuvoolu suund Ohuvoolu suuna muutmine (kilgliigutamine vai
hoidmine kinnisasendis).

@ BAhuvoolu vooluhulk Ruumi puhutava 6hu vooluhulga muutmine.

Ohuringluse kiirendamine.

Kasutaja teatmik 4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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Funktsioon

Selgitused

Lisafunktsioonid

Ecovo) Sgastureziim

Susteemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi
kitteseadmeid.

Energia saastmine.

Mugav 8huvool Mugava 8huvoolu tagamine, et see El oleks
suunatud inimestele.

Suurendatud v&imsus Ruumi kiireks allajahutamiseks voi
uleskitmiseks.

SEES-taimer + % VALJAS. | Susteemi automaatlilituseks olekusse SEES v&i

taimer VAUAS.

5.3 Tooreziim ja temperatuuri sattepunkt

Millal. Muutke to66reZiimi ja madrake temperatuur, kui soovite teha jargmist.

= Ruumi Gleskitmine v&i mahajahutamine

= Ruumi dhu ringluse tagamine ilma kitmise vdi jahutamiseta

= Ruumi niiskuse alandamine

TooreZiimi valimine. Slsteem to6tab erinevalt, sdltuvalt kasutaja valikutest.

Sate

Nimetus

{A} Automaatjuhtimine

Susteem jahutab ruumi maha véi kitab Ules kuni
temperatuuri sattepunktini. Selles reziimis
lUlitatakse vajaduse korral jahutamise ja kiitmise
vahel automaatselt.

[ZI Kuivatamine

Susteemi alandab ruumi niiskust.

a2,

285 Kiitmine

Susteem kitab ruumi Ules kuni temperatuuri
sattepunktini.

*Jahutamine

Ststeem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri
sattepunktini.

@ Ventilaator

Ststeem juhib ainult dhuvoolu (Ghuvoolu hulka
ja suunda).

Ststeem El reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

= Vdlistemperatuur. SlUsteemi

jahutus- vOi  kittevdime  suureneb  kui

valistemperatuur on liiga kdrge véi liiga madal.

= Jaasulatus. Kitmise ajal vGib vélisseadmes tekkida jadtumine ja sellega halveneb
kittevdime. Sellisel juhul lUlitub slsteem automaatselt jaasulatusreziimi, et jaa
kdrvaldada. Jaa sulatamise ajal El puhu siseseade sooja &hku.

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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5.3.1 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri maaramine

DEE® wy =) EeIYB: Seade tootab.

—Ia@— {A). Tooresiim = Automaatjuhtimine

: Tooreziim = Ohu kuivatamine

285 Tooreziim = Kitmine
*: Tooreziim = Jahutamine

'20: Tooreziim = Ainult ventilaator

®
o
L) c: Nsitab masratud temperatuuri
1 Vajutage nuppu Uks vGi rohkem korda, et valida tooreziim.

Tulemus: ReZiim madratakse jargmises jarjekorras:

2 2 = O = & = & =) O -

2 Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse [€IN].

Tulemus: To6tamise margutuli stttib.

H

N
I-e-
TN

@0

A
TEMP

3 Vajutage v VvOi A nupul xJ dks vOi mitu korda, et valida soovitud
temperatuur.

Markus. Kui kasutate kuivatamise voi ventileerimise reZiimi, siis temperatuuri
valida ei saa.

4 \Vajutage nuppu , et seade seisata.

Tulemus: [ kaob LCD-naidikult.

Tulemus: To6tamise margutuli kustub.

5.3.2 Ohu vooluhulk

TEAVITUSTOO

= Kui kasutate kuivatamise reziimi, siis El SAA 6hu vooluhulka muuta.

i @

= Ohu vooluhulk kittereZiimis langeb, et valtida kiilma Shuvoolu. Kui 8huvoolu
temperatuur tduseb, siis tootamine jatkub seadistatud huvoolu hulgaga.

1 Nupu vajutamisega saate valida jargmist.

;2;!!! 5 6hu vooluhulgataset, alates "==" kuni "!"

{al Ohu vooluhulga automaatjuhtimine

% Siseseadme vaikne t66tamine. Kui dhu vooluhulk on seatud
tasemele "JA", siis tootab seade summutatud olekus.

Kasutaja teatmik 4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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TEAVITUSTOO

Kui seade jouab temperatuuri sattepunktile:

i @

= Kuttereziimis ventilaator seiskub.

= JahutusreZiimis téotab ventilaator edasi valitud 6huvoolu maaraga.

Ohu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu , et muuta 6hu vooluhulka jargmises jarjekorras:

5.3.3 Ohuvoolu suund

Tooreziimide kasutamine. Voimaldab muuta dhuvoolu suunda.

TooreZiimi valimine. SUsteem vd&imaldab &huvoolu suunda vastavalt kasutaja
valikule muuta (kdlgliigutamine v&i hoidmine kinnisasendis). See toimub laba
vertikaalse liigutamisega.

Site Ohuvoolu suund

C% Vertikaalne automaatne | Liigub iiles ja alla.
ligutamine

[—] Jaab kinnisasendisse.

c ETTEVAATUST
= Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (naiteks juhtmevaba

kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja pulate seda kdega takistada, siis mehhanism
puruneb.

= Olge ribide liigutamisega &irmiselt ettevaatlik. Ohu véljundi sees pdorleb
ventilaatori tooratas vaga suurel kiirusel.

Laba liigutamise ulatus s6ltub tooreziimist. Laba seiskub llemises asendis kui 6hu
vooluhulka on muudetud madalamale iles-alla liigutamise seadistamisel.

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kiitmise ajal
¢ Laba liikkumispiirkond ainult ventilaatori tootamise ajal

Ohuvoolu suuna muutmine

1 Laba automaatse liigutamise aktiveerimiseks vajutage .
Tulemus: LCD- naidikul kuvatakse (5

Tulemus: Laba (horisontaalne klapp) hakkab likkuma.
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2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui laba jGuab
soovitud asendisse.

Tulemus: (§ kaob LCD-naidikult.

Ribide (vertikaallabade) seadistamine

1 V&tke kinni Ghest v6i mdlemast nupust ja liigutage ribisid soovitud suunas.

a Nupud

TEAVITUSTOO

i @

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast
eemale. Kui sein blokib &hu, siis kiitte t6husus langeb.

5.3.4 Mugava 6huvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute kiitmine ja jahutamine ajal. See annab
mugava 6huvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Ststeem seadistab
Ohuvoolu jahutamisel automaatselt Ulespoole puhumise asendisse ja kitmisel
allapoole puhumise asendisse.

Jahutusreziim Kiittereziim

‘ —
—1 —(

TEAVITUSTOO

Mugava Ohuvoolu funktsiooni ElI SAA kasutada samal ajal suure véimsuse
funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne
vertikaalne kilgliigutamine, siis mugava 6huvoolu funktsioon tihistatakse.

i @

Mugava dhuvoolu reziimi kidivitamine/seiskamine
COMFORT

1 Kaivitamiseks vajutage (2.

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-naidikul ndidatakse X ja 6hu vooluhulka
muudetakse automaatselt.

Reziim Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine Ules
Kitmine Alla

Markus. Mugava dhuvoolu reziim pole saadaval ainult ventileerimise reziimis.
COMFORT

2 Seiskamiseks vajutage (&),

Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava Ohuvoolu reziimi
kaivitamist ja LCD-naidikult kaob kuva ¥&.
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5.3.5 Suurendatud vGimsuse kasutamine

See toiming tdstab kiiresti jahutamise/kitmise efekti igas operatsioonireziimis.
Saate saavutada maksimaalvGimsuse.

ReZiim Ohu vooluhulk
Jahutamine/Kitmine = Jahutamise/kUtmise efekti t&stmiseks
maksimaalsele vaartusele,

suurendatakse valisseadme voimsust.

= Ohu vooluhulk on maksimaalsel
sattevaartusel.

= Temperatuuri ja Ohu vooluhulga
satteid EI SAA muuta.

Kuivatamine = Temperatuuri  satet langetatakse
2,5°C vorra.
= Ohu vooluhulka md&nevorra
tOstetakse.
Ainult ventileerimine Ohu vooluhulk on maksimaalsel
sattevaartusel.
TEAVITUSTOO

i @

Suurendatud vdimsuse rezZiimi El SAA kasutada koos sadstureziimiga Eelis on viimati
valitud funktsioonil.

Suurendatud vGimsuse reziimis El tdsteta seadme v&imsust, kui see juba tootab
maksimaalvdimsusel.

Suurendatud vdimsuse reziimi kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse LP Seade t6otab suurendatud vdimsuse
reziimis 20 minutit, parast seda lUlitub sisse eelmine méaaratud reziim.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LP kaob LCD-naidikult.

Markus. Suurendatud vGimsust saab seadistada seadme to6tamise ajal. Kui

vajutate vOi muudate tooreziimi, siis t60 katkeb ja LCD-ndidikult kaob kuva

5.3.6 S&astureziimi kasutamine

See reziim vdimaldab tOsta todtamise efektiivsust tarbimise piiramisega
maksimaalvGimsusega tootamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade
tootab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitsellliti ei lUlituks
Ulekoormuse tdttu valja.

TEAVITUSTOO

* Mugava Ohuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure v&imsuse
funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

i

= Saastureziim alandab valisseadme voimsustarvet kompressori pdorlemiskiiruse
piiramisega. Kui vGimsustarve on juba madalal tasemel, siis saastureziim
vGimsustarvet rohkem El alanda.
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B

Hetke voolutugevus ja vGimsustarve

Aeg

Tavatoo maksimum

Energiasaastureziimis tootamise maksimum
Tavatdoo

Sadstureziimi kasutamine

QO nT O >

= See on vaid selgitava otstarbega.

= Ohukonditsioneeri  maksimaalne  hetke voolutugevus ja vdimsustarve
saastureziimis séltuvad Ghendatud vélisseadmest.

SaistureZiimi kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse .

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: N kaob LCD-naidikult.

5.3.7 VALJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada Ohukonditsioneeri automaatseks
lilitamiseks véljas/sees 6osel vdi hommikul. Vdimalik on kasutada ka VALIAS-
taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTOO

Taimer tuleb uuesti programmeerida jargmistel juhtudel.

i

= KaitselUliti on lulitanud seadme valja.

= Toitepinge on katkenud.

= Pdrast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine
1 Alustamiseks vajutage (OND,

JHR.®
Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse #  oN ja taimeri margutuli stttib.

TEAVITUSTOO

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate 1 tunni vorra. Taimeril
saab maarata kellaaega 1 kuni 12 tunni vahel.

i

2 Seiskamiseks vajutage e,

JHR. ©
Tulemus: LCD-ndidikult kaob ¢ ONja taimeri margutuli kustub.
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VALJAS-taimeri kidivitamine/seiskamine

TEAVITUSTOO

Kui on seadistatud SEES/VALJAS-taimer, siis ajasitted salvestatakse maéllu. Malu
lahtestub, kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid on vahetatud.

i

Ooreziim
Kui VALJAS-taimer on seadistatud, siis dhukonditsioneer muudab automaatselt

temperatuurisatteid (0,5°C tlespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kitmise ajal),
et valtida liigset jahutamist/kitmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

Kasutage seda funktsiooni kui seade t66tab ja soovite to6tamist peatada teatud aja
parast.

1 Alustamiseks vajutage COFE),

IHR.®
Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse #0FF  ja taimeri mdrgutuli sittib.

TEAVITUSTOO

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate 1 tunni vorra. Taimeril
saab maarata kellaaega 1 kuni 9 tunni vahel.

i

2 Seiskamiseks vajutage (avced)

JHR.©
Tulemus: LCD-ndidikult kaob #0FF  ja taimeri margutuli kustub.

VALJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VALIAS-taimeri kaivitamine/
seiskamine" [» 25] ja "SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine" [» 24].

Tulemus: LCD-n&idikul kuvatakse OFF ja ON.

JHR.© |
2 Naide LCD-naidiku kuvadest 2 taimeri kombineerimisel: L_#OFFON
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6 Energia

saastmine ja kasutamine parimal viisil

. TEAVITUSTOO

= Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on liilitatud olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud
reziim.

ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust 6huvoolust eemal.

MARKUS

ARGE PANGE sise-/vilisseadme alla mingeid esemeid - need v&ivad saada marjaks.
Sellises kohas voib seadmele, kiilmadele torudele, dhufiltrile kogunev kondensaat,
ohufiltri mustus voi dreeniummistus pohjustada tilkumist ja need esemed vodivad
saada mustaks voi kahjustada.

HOIATUS

ARGE hoidke Bhukonditsioneeri ldheduses pd&levaine aerosoolpudeleid ja ARGE
kasutage aerosoole seadme laheduses. Vastasel juhul véite tekitada tulekahju.

> B> opb

ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud putukamiirki. Kemikaalid vdivad
ladestuda seadmesse — need vdivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes tlitundlikud.

Jargige jargmisi ettevaatusabindusid, et tagada slisteemi nduetekohane tootamine.

Tokestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest pdaikesekiirgust kardinate ja
aknakatetega.

Veenduge, et piirkond on héasti ventileeritud. ARGE  blokeerige
ventilatsiooniavasid.

Ohustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral poodrake tahelepanu
ventilatsioonile.

Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jadvad avatuks, siis 6hk voolab
ruumist vélja ja pShjustab sellega jahtumise voi kitmise efekti.

Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada voi kiUtta. Energia
kokkuhoiuks seadistage temperatuur méddukale tasemele.

ARGE pange mingeid esemeid dhu sissevStuava v&i viljundava lahedusse. See
vOib seadme kitmist/jahutamist hairida ja seade vdib seiskuda.

Kui seadet El kasutata pika aja jooksul, siis lUlitage toiteltliti valja. Kui toitellliti on
sisse lllitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks t66le hakkamiseks
[Ulitage toiteldliti sisse 6 tundi enne kasutamist.

Ohuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on Ule 80% vdi siis kui
dreenimistorustik ummistub.

Reguleerige ruumi temperatuur nduetekohaselt valja, et tagada mugav keskkond.
Viltige liigset kitmist vdi jahutamist. Ruumi temperatuuri jdudmine maaratud
temperatuurini  vGtab veidi aega. Kaaluge taimeri seadistamisvéimaluste
kasutamist.

Kasutaja teatmik
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6 | Energia sadstmine ja kasutamine parimal viisil

= Reguleerige dhuvoolu suund vélja, et valtida kilma 6hu pdrandale kogunemist
vGi sooja Ghu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning
pdrandale kitmise ajal.)

= Viltige otsese 6huvoolu suunamist ruumisviibijatele.

= Energia sddstmiseks kasutage sUsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus
(26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kitmisel).

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase atmosfaari.

Jahutusaine tlup: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

®

MARKUS
Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja voi hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vahemalt ks kord aastas. Samas rakenduvad seadused
vGivad néuda lihemat hooldusintervalli.

>

HOIATUS

= Seadme sees olev jahutusaine on kergelt sittiv, kuid tavaoludes see El leki. Kui
jahutusaine lekib ruumi ja puutub kokku pdleti, kitteseadme véi pliidi leegiga,
vOib see pohjustada tulekahju voi tekitada ohtliku gaasi.

= Lulitage VALIA kdik pdlemisega kiitteseadmed, ventileerige ruum ja v&tke
Uhendust edasimiijaga, kellelt seadme ostsite.

= ARGE kasutage seadet enne, kui hooldustdédtaja on kontrollinud jahutusaine
lekkega seotud osa ja selle remontinud.

HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide,
mida tootja ei ole soovitanud.

= Arvestage, et slisteemi sees olev jahutusaine on IGhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt tootavaid stiteallikaid (nt lahtised
leegid, gaasiga tootavad seadmed voi elektrikitteseadmed).

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne Shukonditsioneeri voi dhufiltrite puhastamist lUlitage seade vélja ja Ghendage
toitevorgust lahti. Muidu véite saada elektriloogi ja kehavigastuse.

HOIATUS
Elektriloogi voi tulekahju ennetamiseks:
= ARGE loputage seadet.
= ARGE kasutage seadet margade kitega.

= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

Kasutaja teatmik

28

4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B

Daikini 8hukonditsioneerid ruumis kasutamiseks
4D526466-14K —2022.09
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ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes.
Kui need on vigastatud, vdib seade maha kukkuda ja pohjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja v&ivad p&hjustada
|6ikehaavasid.

HOIATUS

Korgel tootamisel olge redelil ettevaatlik.

MARKUS

Kehtiv fluoritud kasvuhoonegaaside seadusandlus nduab, et seadme jahutusaine
kogus oleks toodud nii massina kui ka CO, ekvivalendina.

Koguse CO, ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-vaartus
x kogu jahutusaine kogus [kg] / 1000

MARKUS

Kasutage ainult Daikin varuosi.

© b b P

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei toota ja lllitage kaitselliti valja voi
tdmmake toitejuhtme pistik valja. Muidu vdite saada elektriloogi ja kehavigastuse.

MARKUS

© B

= ARGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, kidrimispulbrit  ega
putukatorjevedelikke. Véimalik tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage vett v&i dhku, mille temperatuur on iile 40°C. Voimalik tagajirg:
Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage poleerimissegusid.
= ARGE kasutage kiiirimisharja. Voimalik tagajirg: Pinnakiht v&ib lahti kooruda.

= ARGE PUUDKE puhastada siseseadme osi, seda t66d tohivad teha vaid padevad
hooldusto6tajad. Poorduge oma edasimuija poole.

1 Plhkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijadnud mustust on raske eemaldada,
kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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7.3 Esipaneeli puhastamine

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijdgdnud mustust on raske
eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Teave ohufiltrite kohta

Seadme kasutamisel mustunud filtriga on jargmised tagajarjed:
= Ohku El varskendata,

= Ohku ElI SAA puhastada,

= kiitmine/jahutamine on puudulik,

= levib ebameeldiv I16hn.

7.5 Esipaneeli avamiseks tehke jargmist

1 Hoidke esipaneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage see.

7.6 Ohufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejarel tdmmake seda alla.

2 Tdmmake ohufiltrid valja.

3 Peske ohufiltrid veega puhtaks voi puhastage need tolmuimejaga.

Kasutaja teatmik 4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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7 | Hooldus ja teenindus

4 |eotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

5 Pange kdik dhufiltrid oma kohtadele tagasi.

TEAVITUSTOO

i .

Kui tolmu ElI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse
pesuvahendi lahuses. Kuivatage dhufiltreid varjulises kohas.

= Ohufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nadala parast.

7.7 Esipaneeli sulgemiseks tehke jargmist

1 Seadke filtrid oma kohtadele.

2 Suruge kergelt esipaneeli mdlemale servale ja keskele, kuni see oma kohale
kldpsatab.

-
¥ N NV N

7.8 Toimingud enne seadme jatmist pikaajalisse seisakusse

Laske tootada ainult ventilaatoril mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

1 Vajutage ja valige ventileerimisreziim.

Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

2
3 Pdrast too seiskumist lUlitage kaitseldliti valja.

4 Puhastage Shufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
5 Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.
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TEAVITUSTOO

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti
tellimiseks po6rduge oma edasimiilja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

i @

Monede tootingimuste puhul mustub seade parast pikaajalist kasutamist. See
p&hjustab tootluse languse.
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8 Rikkeotsing

Kui ilmneb moni allpool mainitud halvetest, votke allpool mainitud meetmeid ja
pdodrduge edasimiija poole.

A

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (p6lemislohn jne), peatage kasutamine ja liilitage

toide vilja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine vGib pdhjustada purunemist, elektrilooke voi
tulekahju. Po6rduge oma edasimiija poole.

Susteemi remonti tohib teha vaid PADEV td6taja.

Rike Abindu
Kui kaitseseadis, naiteks sulavkaitse voi Lilitage peatoitellliti asendisse
rikkevoolukaitse rakendub sagedasti voi ldliti VALJAS.

SEES/VALIAS EI TOOTA nduetekohaselt.

Seadmest tilgub vett.

LOpetage todtamine.

Toite tooliliti EI TOOTA nduetekohaselt. Lilitage toide VALIA.

Naidikul ndidatakse seadme numbrit, to66tuli Teavitage paigaldajat ja
vilgub ja kuvatakse rikkekood.

edastage talle rikkekood.

Kui stisteem EI TOOTA nduetekohaselt, vélja arvatud dleval mainitud juhtudel ja
pole tuvastatud Uhtegi mainitud halvet, selgitage rike vdlja tehes jargmised

toimingud.

Rike

Abindou

moel.

Ststeem EI TOOTA mingil | =

Kontrollige toide Ule rikete suhtes. Oodake kuni
toide on taastunud. Kui tootamise ajal tekkis
toitehaire, siis slsteem kdivitub automaatselt ja
viivitamatult pdrast toite taastumist.

Kontrollige, kas kaitse pole labi sulanud vdi
kaitsellliti  rakendunud. Vajadusel asendage
sulavkaitse voi lahtestage kaitselUliti.

Kontrollige juhtpuldi patareid Ule.

Ststeemi td6 katkeb jarsku. |=

Kontrollige, kas valis- voi siseseadme &hu
sissevOtu- vOi valjalaskeavad POLE ummistunud.
Eemaldage takistused ja kontrollige, et dhk saab
vabalt liikuda.

Ohukonditsioneer v&ib seiskuda jarsku suure
voolukdikumise  tottu, et slsteemi kaitsta.
Tootamine  taastub  automaatselt ligikaudu
3 minuti parast.

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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Rike

Abinou

Sisteem tootab, aga
jahutamine v&i kiitmine
pole piisav.

= Kontrollige ©Ohu vooluhulga satet. Juhinduge
jaotisest "5.3.2 Ohu vooluhulk" [» 20].

= Kontrollige temperatuuri satet. Juhinduge jaotisest
"5.3.1 Kdivitamine/peatamine ja temperatuuri
maaramine" [» 20].

= Kontrollige kas &hu vooluhulga sdte on
nduetekohane. Juhinduge jaotisest
"5.3.3 Ohuvoolu suund" [» 21].

= Kontrollige, kas valis- vdi siseseadme &hu
sissevOtu- vOi valjalaskeavad POLE ummistunud.
Eemaldage takistused ja kontrollige, et dhk saab
vabalt liikuda.

Ststeem tootab, aga
jahutamine v&i kitmine
pole piisav (seadmest El
puhuta 6hku).

= Ohukonditsioneeri t66 v&ib Ulles soojeneda, et
alustada kitmist. Oodake 1 kuni 4 minutit.

= Seade voib t66tada jadsulatusreziimis.

Ststeem tootab, aga
jahutamine v&i kiitmine
pole piisav (seadmest
puhutakse 6hku).

= Kontrollige, et Ohufiltrid pole ummistunud.
Puhastage ohufiltrid. Vaadake "7 Hooldus ja
teenindus" [» 28].

= Kontrollige, kas uksed ja aknad on avatud. Sulgege
uksed ja aknad, et valtida tuule sisenemist.

= Kontrollige, kas seade tootab saadstureziimis.
Juhinduge jaotisest "5.3.6 Saastureziimi
kasutamine" [» 23].

= Vaadake Ule, kas siseseadme all vGi kérval on
moodbliesemeid. Viige moobel mujale.

Tootamisel ilmneb halbeid.

Ohukonditsioneeri t66 v8ib olla hairitud valgustite
vOi raadiolainete mdju tdttu. Lilitage kaitseldliti
asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.

Seade El ole vdimeline
vastu vétma juhtpuldi
signaale.

= Kontrollige juhtpuldi patareid Gle.

= Kontrollige, et saatja POLE otseses
paikesevalguses.

= Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise starteriga
luminofoorlampe. Po66rduge oma edasimidja
poole.

Juhtpuldil puudub kuva.

Asenda juhtpuldi patareid.

Juhtpuldil kuvatakse
rikkekood.

Pidage ndu kohaliku edasimiujaga. Juhinduge
Uksikasjalikust veakoodide loendist "8.2 Probleemide
lahendamine veakoodide jargi" [» 36].

Teised elektriseadmed
kaivituvad.

Kui juhtpuldi signaalid Itlitavad sisse teisi seadmeid,
teisaldage need mujale vGi kisige nGu oma
edasimidjalt.

Kui parast Glalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi vdimalik k&rvaldada,
pdorduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli taielik nimetus
(vbimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise kuupaev (see v&ib olla
garantiikaardil).

Kasutaja teatmik
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8.1 Ilmingud, mis POLE rikked

Jargmised simptomid El viita riketele.

8.1.1 Iliming: on kuulda vee voolamisele sarnast haalt

= See haal tuleb kiilmaaine voolamisest seadmes.

= See haal voib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest valja jahutamise v&i
kuivatamise ajal.

8.1.2 llming: on kuulda dhu vihisemist

See haal voib tekkida siis, kui kiilmaaine voolusuund muutub (naiteks lUlitamisel
jahutamiselt kittele).

8.1.3 llming: on kuulda tiksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui seade veidi paisub v&i kahaneb temperatuuri
muutumisel.

8.1.4 llming: on kuulda vilisevat haalt

See haal voib tekkida siis, kui kiilmaaine jahutamise ajal voolab.

8.1.5 llming: tootamise ajal vdi ootereziimis on kuulda plGksuvat haalt

See haal véib tekkida siis, kui ktilmaaine torustiku klapid voi elektrististeemi releed
avanevad voi sulguvad.

8.1.6 llming: on kuulda plaksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui moni sisteemivaline seade imeb dhku ruumist valja
(naiteks aratdmbeventilaator, tdmbevari) sel ajal kui ruumi uksed ja aknad on
suletud. Avage uksed vdi aknad véi lUlitage seade valja.

8.1.7 llming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade)

= Jahutamise ajal on niiskus vaga korge (Olistes ja tolmustes kohtades). Kui
sisendseadme sisemus on vaga tugevasti mustunud, siis on temperatuuri jaotus
ruumis ebaihtlane. Puhastage sisendseadme sisemus. Kisige tdpsemat teavet
edasimUljalt. See hooldustoiming tuleb teha pddeva hooldustddtaja poolt.

= Kui 6hukonditsioneer on lUlitatud kittele parast jaasulatust. Jaasulatuse ajal
tekkinud niiskus aurustub ja tungib valja.
8.1.8 liming: Seadmest vdib eralduda Idhnasid
Seade vG8ib endasse imeda ruumis levivaid I8hnasid, modblist, sigarettidest jne
eralduvaid I6hnasid ja need eralduvad uuesti.
8.1.9 liming: valisseadme ventilaator poorleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lUlitatud

= Pdrast t60 Iopetamist. Valisseadme ventilaator jatkab pooriemist 30 sekundit, et
sisteemi kaitsta.

FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
Daikini 8hukonditsioneerid ruumis kasutamiseks 35
4D526466-14K - 2022.09



8 | Rikkeotsing

= Kui konditsioneer ei to6ta. Kui valistemperatuur on vaga k&rge, siis hakkab
valisseadme ventilaator t66le, et sisteemi kaitsta.

8.2 Probleemide lahendamine veakoodide jargi

Juhtmeta kaugjuhtpuldi rikkediagnoos

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtmevabas kaugjuhtpuldis kuvatava
rikkekoodi jargi. Oluline on rikke p&hjustest aru saada ja enne rikkekoodi
ldhtestamist vOtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja voi teie
kohalik edasimudja.

TEAVITUSTOO

Vaadake teenindusjuhendit:

i

= Rikkekoodide taielik loetelu

= |ga rikke kohta esitatud tksikasjalik tapne selgitus

Juhtmevaba juhtpuldi rikkekoodi vaatamiseks tehke jargmist

1 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu
(CAvCED CaNGED),

Tulemus: Temperatuurisatte valjal hakkab vilkuma 06.

2 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult siseseadme poole ja vajutage korduvalt
nuppu , kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Naidikul kuvatakse niid rikkekood.

TEAVITUSTOO

= Luhike helisignaal ja sellele jargnevad 2 helisignaali téhendavad mittevastavaid
koode.

® Koodi tlihistamiseks hoidke 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu
El vajutata 1 minuti méodumisel.

i

Siisteem

Rikkekood Kirjeldus

Tavaline

e
(<]

c3

Kilmaaine puudus

[

ue Liigpinge

uy Signaali edastamise viga (siseseadme ja valisseadme vahel)
uR Siseseadme/valisseadme rikke kombinatsioon

Siseseade

Rikkekood Kirjeldus

A Siseseadme trikkplaadi rike

RS Kilmumiskaitse voi Glerdhu juhtimise rike

A8 Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike

oy Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike

9 Ruumi temperatuurianduri rike
Kasutaja teatmik |4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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Vilisseade
Rikkekood Kirjeldus
€8 4-kdigulise kraani rike
£l Vialisseadme trikkplaadi rike
£s Ulekoormuse aktiveerimine (kompressori tilekoormus)
£5 Kompressori lukustus
£ DC-ventilaatori lukustus
£8 Sisendi liigvool
F3 Viljalasketoru temperatuuri juhtimine
5 K&rgréhu juhtimine (jahutusreziimis)
HO Kompressoriststeemi anduri rike
HE Asendianduri rike
HE DC-pinge / vooluanduri rike
H9 Vialistemperatuuri anduri rike
J3 Viljalasketoru termoanduri rike
J5 Viélisseadme soojusvaheti termoanduri rike
L3 Elektriseadmete kutte rike
Ly Ribide temperatuuri tous
LS Inverteri hetkeline liigvool (DC)
Py Radiaatoriribide termoanduri rike
£8 Kompressori sisetemperatuuri rike
Dl shakonditsioneerid ruumis kasutamiseks VDAIKIN e
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9 Toote kasutuselt korvaldamine

MARKUS
ARGE proovige siisteemi iseseisvalt demonteerida: siisteemi demonteerimine ja

jahutusaine, 6li ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele.
Seadmed TULEB kaidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, Umbertootlemise ja

taastamise kaitlusjaamades.

4 DAIKIN FTXF20~42E5V1B+ATXF20~42E5V1B
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10 SOnastik

DHW = Domestic hot water — soe tarbevesi
Erinevat tliUpi hoonetes kasutatav soe vesi.
Edasimiiiija
Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/vdi kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
K&ik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused,
regulatsioonid ja/vdi koodeksid, mis on konkreetse toote vdi kasutusala
puhul asjakohased v6i rakenduvad.

Teenindusettevote
Kvalifitseeritud ettevote, kes vOib teostada ja koordineerida seadmele
vajalikke hooldustéid.

Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja
hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud
Sildid, kdsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida
peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud v&i heaks kiitnud ning mida v&ib
tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Viljavarustus
Varustust, mida El oleDaikin valmistatud, vdib tootega kombineerida
vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.
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