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1 | Info kasutusjuhiste kohta

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

FTXM60B FTXM71B

1.2 Info kdesoleva dokumendi kohta

HOIATUS
Kdesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja fuusiliste,

kognitiivsete v&i vaimsete puuetega voi puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel,
kui nad kasutavad seadet jarelevalve all vGi kui neid on juhendatud seadet kasutama
ohutult ja kui nad on véimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel El OLE lubatud seadmega mangida.

Lastel EI OLE lubatud seadet jarelevalveta puhastada ja hooldada.

Tdaname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha jargmist:
= hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtriihm
L6ppkasutajad

TEAVITUSTOO

[ J

l See seade on mdeldud kasutamiseks spetsialistidele voi valjadppega kasutajatele
kauplustes, kergetodstuses ja p&llumajandusettevdtetes voi tavakasutajatele dri- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt
Kaesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt koosneb:
= Ohutuse lildeeskirjad:

- Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne siisteemi paigaldamist labi lugeda

- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Kasutusjuhend:
- Kiirkasutusjuhend pdhitasemel kasutajale
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Kasutaja teatmik:
- Uksikasjalik tédjuhend ja taustateave pdhi- ja kdrgtaseme kasutajale

- Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli
leidmiseks otsingufunktsiooni Q.

Dokumentatsiooni vérskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin
veebisaidil vOi paigaldaja kaest.

Skannige jargnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni tdiskomplekt ja saada
lisateavet veebisaidilt Daikin.

FTXM-B

Kasutaja teatmik
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Originaaljuhised on inglise keeles. Kdikides teistes keeltes olevad juhised on
originaaljuhiste tolked.

1.3 Hoiatuste ja simbolite tahendus

OHT

See siimbol tdhistab olukorda, mis [dpeb surma vdi vigastusega.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda elektriloogiga.

> B> P

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

See slimbol tahistab olukorda, mis vdib I6ppeda darmuslikult kdrgest véi madalast
temperatuurist pdhjustatud pdletusega/kdrvetusega.

f

OHT: PLAHVATUSE OHT

See siimbol tahistab olukorda, mis v&ib I6ppeda plahvatusega.

HOIATUS

See siimbol téhistab olukorda, mis v&ib I6ppeda kas surma vdi vigastusega.

B> B

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

é AoL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A

ETTEVAATUST

See siimbol téhistab olukorda, mis vGib I6ppeda kerge voi keskmise vigastusega.

®

MARKUS

See simbol tahistab olukorda, mis vGib I6ppeda varustuse voi vara kahjustusega.

1

TEAVITUSTOO
See siimbol tahistab kasulikke nGuandeid vai lisainfot.

Seadmel kasutatud simbolid:

Selgitus

Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja
juhtmeskeemi lehte.

b

Lugege enne hooldus- ja teenindustoid teenindusjuhendit.

B

—

Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

o>

Seade sisaldab poorlevaid osi. Olge seadme hooldamisel voi
kontrollimisel ettevaatlik.

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
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1 | Info kasutusjuhiste kohta

Dokumentides kasutatud simbolid:

Siimbol Selgitus
Tahistab joonise pealkirja voi viidet sellele.
Naide: "® 1-3 joonise pealkiri" tdhendab "Peatlki 1 joonist
3",
@ Tahistab tabeli pealkirja voi viidet sellele.
Naide: "m 1-3 tabeli pealkiri" tdhendab "Peatilki 1 tabelit 3".

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

2 Kasutaja ohutusjuhised

Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Uldine
HOIATUS
Kui te El ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage néu paigaldajaga.
HOIATUS
Kdesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja fudsiliste,
kognitiivsete voi vaimsete puuetega véi puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel,
kui nad kasutavad seadet jarelevalve all v3i kui neid on juhendatud seadet kasutama
ohutult ja kui nad on vGimalikest ohtudest teadlikud.
Lastel EI OLE lubatud seadmega méangida.
Lastel EI OLE lubatud seadet jarelevalveta puhastada ja hooldada.
HOIATUS
Elektrilo6gi voi tulekahju ennetamiseks:
= ARGE loputage seadet.
= ARGE kasutage seadet margade kitega.
= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.
ETTEVAATUST
= ARGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
= ARGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.
= Seadmetel on jargmine simbol:
|
See tdhendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata
olmepriigi hulka. ARGE PUUDKE sisteemi ise lahti votta, lahtivétmisel,
kilmaaine, 6li ja muude osade kasitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud
paigaldajal ja TULEB jargida kehtestatud eeskirju.
Seadmeid PEAB kasutusest kdrvaldamisel kaditlema spetsialiseeritud ettevéttes
taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nouetekohase jaatmekaitlusega
aitate kaitsta keskkonda vd&imalike kahjulike md&jude eest ja inimeste tervist.
Lisateabe saamiseks pddrduge oma paigaldaja v&i kohaliku omavalitsuse poole.
= Akud on tdhistatud jargmise simboliga:
See tdhendab, et akusid El ole lubatud kasutuselt korvaldada koos muude
sorteerimata majapidamisjdatmetega. Kui keemiline siimbol on trikitud stimboli
FTXM-B |4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

alla, siis tdhendab see keemiline simbol seda, et aku sisaldab raskemetalli Ule
teatud kontsentratsiooniméaara.

Voimalikud keemilised simbolid on: Pb: tina (>0,004%).
Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud

akudest korrektne kasutuselt kdrvaldamine hoiab dra vdimalikud negatiivsed
tagajarjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

é AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast
peab olema 10 cm.

ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad v&i mingeid muid esemeid &hu sisend- v&i
valjundavadesse. Ventilaator vdib suurel kiirusel péoreldes vigastusi tekitada.

A
A
A

HOIATUS

= ARGE pilidke seadet ise imber ehitada, lahti v&tta, eemaldada, imber paigutada
vGi remontida, sest ebadige lahtivétmine v&i paigaldamine vGib pdhjustada
elektriloogi voi tulekahju. Poorduge oma edasimuiija poole.

= Kui avastate kilmaaine lekked, siis veenduge, et ldheduses pole lahtist leeki.
Ktlmaaine on taielikult ohutu, mittemurgine ja moddukalt pdlev, kuid kui need
juhuslikult lekivad ruumi, kus voivad kokku sattuda kitteseadmete, gaasipliitide
jne pdlemisdhuga. Enne t606 taastamist laske asjatundlikel tootajatel kinnitada, et
lekkekoht on kdrvaldatud.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti voi muutke
kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade vdi ribide nurga muutmine ja
pluate neid kdega ise liigutada, siis vdib mehhanism puruneda.

ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust 6huvoolust eemal.

HOIATUS

ARGE hoidke Bhukonditsioneeri ldheduses pd&levaine aerosoolpudeleid ja ARGE
kasutage aerosoole seadme ldheduses. Vastasel juhul véite tekitada tulekahju.

> BB P

ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud putukamiirki. Kemikaalid vdivad
ladestuda seadmesse — need vdivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes tlitundlikud.

Kasutaja teatmik
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

A

HOIATUS

= Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik, kuid tavaliselt see El leki.
Kui ktilmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse pdéleti, kiitteseadme voi pliidi
leegiga, siis vGib tekkida tulekahju voi moodustub tervistkahjustav gaas.

= Lilitage VALIA kiitteainet pdletavad seadmed, ventileerige ruum ja pédrduge
edasimuija poole, kelle kdest olete toote ostnud.

= Arge kasutage seadet, kuni hooldustédtajad kinnitavad, et kiilmaaine lekkekoht
on korvaldatud.

HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide,
mida tootja ei ole soovitanud.

= Arvestage, et slisteemi sees olev jahutusaine on I6hnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas,
mis on hésti ventileeritud ning kus pole stdteallikaid (naiteks lahtist leeki, toGtavat
gaasi- vOi elektrikltte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on méaaratud
ohutuse Uldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne dhukonditsioneeri voi ohufiltrite puhastamist lilitage seade valja ja Ghendage
toitevdrgust lahti. Muidu voite saada elektriloogi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes.
Kui need on vigastatud, vdib seade maha kukkuda ja pohjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja v8ivad p&hjustada
|6ikehaavasid.

HOIATUS

Korgel tootamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebadiged pesuvahendid ja puhastamisvétted véivad kahjustada plastosi voi
pdhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi vdib
pShjustada haireid, suistsemist v3i suttimist.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei toota ja lllitage kaitselliti valja voi
tdmmake toitejuhtme pistik valja. Muidu voite saada elektrilodgi ja kehavigastuse.

> BBBEPPBEPPBEP B P

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (pdlemisléhn jne), peatage kasutamine ja liilitage
toide vilja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine vGib pdhjustada purunemist, elektrilooke voi
tulekahju. Po6rduge oma edasimiija poole.

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
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2 | Kasutaja ohutusjuhised

HOIATUS
Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja

vGi muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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3 | Sisteemi teave

3 Susteemi teave

é AL HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast
peab olema 10 cm.

®

MARKUS

ARGE  kasutage sisteemi muuks otstarbeks. ARGE kasutage seadet
tappisinstrumentide, toidu, taimede, loomade voi kunstiteoste jahutamiseks — see
voib neile kahjulikult mdjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad v3i mingeid muid esemeid &hu sisend- vdi
valjundavadesse. Ventilaator vdib suurel kiirusel péoreldes vigastusi tekitada.

i @

TEAVITUSTOO

Heliréhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

= ARGE pilidke seadet ise imber ehitada, lahti v&tta, eemaldada, imber paigutada
vGi remontida, sest ebadige lahtivétmine vGi paigaldamine vGib pohjustada
elektriloogi voi tulekahju. Poorduge oma edasimuiija poole.

* Kui avastate kilmaaine lekked, siis veenduge, et laheduses pole lahtist leeki.
Kilmaaine on taielikult ohutu, mittemurgine ja moddukalt pdlev, kuid kui need
juhuslikult lekivad ruumi, kus vdivad kokku sattuda kitteseadmete, gaasipliitide
jne pblemisGhuga. Enne t00 taastamist laske asjatundlikel toéotajatel kinnitada, et
lekkekoht on kdrvaldatud.

i @

TEAVITUSTOO

Jargnevalt esitatud joonised on nditlikud ja voivad MITTE taielikult vastata teie
ststeemi Ulesehitusele.

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
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3 | SUsteemi teave

o

)
[&}
(a]
B
B)
\

-~ @

=
(]

=2

Ohu sisend

Ohu valjund

Esipaneel

Teeninduskate

Nupp SEES/VALIJAS, Daikini silm ja taimeri margutuli, nutika silma margutuli
Nutika silma andur

Ruumi sisendi temperatuuri andur

Ohupuhastuse titaanapatiitfilter ja hdbefilter allergeenide eemaldamiseks
Ohufilter

Labad (horisontaallabad)

Ribid (vertikaallabad)

Kasutajaliides (juhtmevaba kaugjuhtpult)

—_—_ A = = J00 -~ Q2 n T QO

SEES/VALIAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate kaivitamiseks/
peatamiseks kasutada nuppu SEES/VALIAS. Selle nupu kasutamisel kaivitamiseks
kasutatakse jargmisi satteid.

= Tooreziim = Automaatjuhtimine
= Temperatuuri sate = 25°C
= Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.1.1 Daikini silma margutuli

Daikini silma varvus muutub vastavalt tooreziimile.

a ON/OFF-nupp
b Daikini silm (infrapunasignaali vastuvdtja)

Toimingud Daikini silma varvus

Automaatne Punane/sinine

Jahutamine Sinine
Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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3 | Ststeemi teave

Toimingud Daikini silma varvus
Kdtmine Punane

Ainult ventileerimine Valge

Kuivatamine Roheline

Taimeri td6tamine Oranz®

@ Kui VALJAS/SEES-taimer v&i nadalataimer on seadistatud, siis Daikini silm varvub aeg-ajalt
oranziks. Parast 10-sekundilist oranzina p&lemist nditab see to6reziimi varvi 3 minutit.
Naide: Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm varvub aeg-ajalt 10-ks
sekundiks oranziks ja seejdrel pdleb 3 minutit sinisena.

3.2 Juhtpuldi kasutusnduded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTOO

°

l Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles
kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui Uhendatakse
moni muu kasutajaliides, juhinduge Ghendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

= Otsene piikesevalgus. ARGE jitke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse
paikesevalgusesse.

= Tolm. Signaali saatjale vOi vastuvétjale kogunenud tolm véib alandada
tundlikkust. PUhkige tolm pehme lapiga ara.

= Luminofoorlambid. Ruumis olevad luminofoorlambid vdivad halvendada
sidesignaali levikut. Sellisel juhul p66rduge paigaldaja poole.

= Muud seadmed. Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid IUlitavad teisi seadmeid,
teisaldage need mujale v&i kiisige ndu oma paigaldajalt.

= Kardinad. Veenduge, et kardinad voi muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust

seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MARKUS
= ARGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.

= ARGE LASKE kaugjuhtpulti mérjaks saada.

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav dhukonditsioneer
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3 | SUsteemi teave

3.2.1 Koostisosad on jargmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

TO0S53 — X TN D 20 T O

“f;@ B8sde &
N oz@:; < b
;'.;'4 (g
BIEm o 38:68
056838

an On/Off

3@@ c

Powerful T d

Ec\OctMenu bs:\

Mode S /]’_‘Q e

m Ciean Confort/ Sensor Swmg

Weekly % Copy

XXt

G | seet 1= o =
| CHN |1 S
Cancel | N
S
----- "Timer——

dEaY

Signaalide saatja

LCD-naidik

Temperatuuri valimise nupp

Nupp SEES/VALIAS

Vertikaalpodramise ja menit nupp (hoidke all 2 sekundit)
Horisontaalse kaldliikumise nupp

Mugava Shuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise nupp
Valikunupp

Kella seadistamise nupp

VALJAS/SEES-taimeri kasutamise nupud

Nadalataimeri rakendamise nupud

Flash Streamer (Ghupuhasti) kasutamise nupp

Saastureziimi ja valisseadme vaikse téotamise funktsiooni nupp
Reziimi nupp

Suurendatud v8imsuse nupp

Ventilaatori nupp

3.2.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD

e 883

@3

S

‘i

Ae

G| BE Gt

@'\'-:e-@ozo

N RRo|oFF 8.0

Skréin B|va 8.8 88.

lkoon Kirjeldus
(ON| Kasutamine on sisse lUlitatud
7] Too6reziim = Automaatjuhtimine

Tooreziim = Kuivatamine

Tooreziim = Kitmine

Tooreziim = Jahutamine

Kasutaja teatmik
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lkoon

Kirjeldus

Too6reziim = Ainult ventilaator

Suurendatud vBimsus on aktiveeritud

Saastureziim on aktiveeritud

B A € @

Valisseadme vaikse to6tamise reziim on aktiveeritud

A

Siseseade vdtab vastu juhtpuldi signaali juhtmevabalt
kaugjuhtpuldilt

%3.3%

Sattega maaratud temperatuur

i

Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

U 3

Ohu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek

@
_--..
@ -020-020

Ohu vooluhulk = Suur

>

-

Ohu vooluhulk = Kesksuur

L

.;..z.'z.

Ohu vooluhulk = Keskmine

>

Ohu vooluhulk = Keskvaike

>

P

Ohu vooluhulk = Vaike

O

Mugav 6huvool on aktiveeritud

"‘uﬁ

Nutikas silm on aktiveeritud

Al

G

Automaatne vertikaalne kaldliikumine on aktiveeritud

am,

Automaatne horisontaalne kaldliikkumine on aktiveeritud

<¢

Flash Streamer (6hupuhasti) on aktiveeritud

P

SEES-taimer on aktiveeritud

-0
OFFEU.I.IU

VAUAS-taimer on aktiveeritud

@ WEEKLY

Nadalataimer on aktiveeritud

MONTUEWED
THUERI
SATSUN

Naddalapaev

°c0c8

Hetke kellaaeg

FTXM-B
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3 | SUsteemi teave

3.2.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

=

a Infrapunasignaali vastuvétja

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvétja poole
(side saavutamiseks ei tohi see (letada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade vOtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on
kuulda jargmisi signaale.

Heli

Kirjeldus
Kaks lihikest helisignaali Seade hakkab toole.
Uks lihike helisignaal

S&éte on muudetud.

Pikk helisignaal

Seadme t606 on peatatud.

3.3 Juhtmeta kohtvorgu (LAN) teave

Uksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni
ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

TEAVITUSTOO: Vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o.,, et seadmes asuv
raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nGuetele.

i @

3.3.1 Ettevaatusabindud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ARGE KASUTAGE jargmiste seadmete laheduses.

= Meditsiiniseadmed. Isikud, kellel on stidameritmurid voi defibrillaatorid. See
seade vOib pdhjustada elektromagnetilisi haireid.

= Automaatjuhtimisseadmed. Nditeks automaatuksed vdi tulekahjuteadustid. See
seade vBib pdhjustada nende ebakohast toimimist.

= Mikrolaineahi. See vdib mdjutada LAN-vorkude sidepidamist.

3.3.2 Pdhiparameetrid

Toiming Vaartus
Sageduspiirkond 2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvdrgu standard IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal 1~13
Valjundvdimsus 13 dBm
Tegelik kiirgusvdimsus 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)
Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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Toiming Vaartus
Toitejuhe DC 14V /100 mA

FTXM-B
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4 | Kasutuseelsed toimingud

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Ulevaade: Kasutuseelsed toimingud

Selles peatlkis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutama
hakkamist.

Tiipiline to6voog

Enne kasutama hakkamist tehke jargmised toimingud.

= Patareide sissepanek juhtmevabadesse kaugjuhtpultidesse.

= Juhtmevaba juhtpuldi kinnitamine seinale.

= Daikini silma heleduse seadistamine.

= Kella seadistamine.

= Toite sisse lUlitamine.

4.2 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.
1 Eemaldage esikate.
2 Pange modlemad patareid korraga sisse.

3 Pange esikate oma kohale tagasi.

TEAVITUSTOO

= LCD-naidiku vilkumisega naidatakse aku peatset tiihjenemist.

i @

= ALATI asendage md&lemad patareid korraga.

4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

a Juhtmevaba kaugjuhtpult

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
18 Kaheosaline seinale paigaldatav 8hukonditsioneer
4P847294-7 —2026.06



4 | Kasutuseelsed toimingud

b Kaablikinniti (pole komplektis)
¢ Juhtmevaba kaugjuhtpult

1 Valige koht, kus signaalide vastuvott on véimalik.
2 Kinnitage hoidik seinale v3i sarnasesse kohta kruvidega.

3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.4 Kella seadistamine

Kui siseseadme kell POLE seadistatud Bigele kellaajale, siis SEES-taimer, VALIAS-
taimer ja nadalataimer EI TOOTA tépselt. Kell tuleb uuesti seadistada jargmiselt.

= Parast seda kui kaitselliti on lilitanud seadme VALIA.
= Pdrast toitekatkestust.
= Pdrast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

4.4.1 Kella seadistamine
Markus: Kui kellaaeg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ® ja 0:00.

1 Vajutage nuppu @
Tulemus: MON ja ® hakkavad vilkuma.

"MON’ »
o oS Ty
AN,

2 Vajutage lséal v3i L+ et seadistada nadalapaev.

Kuva Nadalapdev
MON Esmaspdev
TUE Teisipaev
WED Kolmapdev
THU Neljapdev
FRI Reede

SAT Laupaev
SUN PlUhapaev

3 Vajutage nuppu @

Tulemus: @ vilgub.

MON

T

MO0
[N

4 Oige kellaaja maaramiseks vajutage nuppu facka] VB nuppu o,

Markus: Kui hoiate nuppu fedhe) Vi nuppu ) all, siis kellaaja sate muutub kiiresti.

5 Vajutage nuppu @

Tulemus: Seadistamine on |Opetatud. vilgub.

MON

FTXM-B
Kaheosaline seinale paigaldatav dhukonditsioneer
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4 | Kasutuseelsed toimingud

4.5 Daikini silma heledus

Siseseadmel oleva Daikini silma heleduse voib seada kdrgeks, madalaks voi tldse
valja lllitada.

4.5.1 Daikini silma heleduse seadistamine

1 Hoidke nuppu all vahemalt 2 sekundit.

Tulemus: Naidikul kuvatakse mendd{. ! vilgub.

H

:;k LEd
2 Vajutage nuppu (&),

3 Vajutage nuppu [ehe) Vi nuppu Lsfj, et muuta sate jargmiselt.

CHe Lo ofq

Vilkuv kuva Heleduse tase
H Kdrge
L Madal
of Viljas

4 Satte kinnitamiseks vajutage C& ).
Tulemus: Heleduse sdte on muudetud.

Markus: Juhtpuldi naidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi parast. Kui
soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu kaks korda.

4.6 Toite sisselUlitamine

1 Lilitage kaitselUliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et mdarata ara tugiasend.

Kasutaja teatmik
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5 Kasutamine

TEAVITUSTOO

[ ]

l Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles
kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui Uhendatakse
moni muu kasutajaliides, juhinduge Ghendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Toopiirkond

Ststeemi ohutuks ja efektiivseks tootamiseks kasutage seda jargmistel
temperatuuridel ja niiskusel.

Kombinatsioonis vilisseadmega RZAG

Jahutamine ja Kiitmine®

kuivatamine®®
Vilistemperatuur —-20~52°C DB —-20~24°C DB

-21~18°CWB
Sisetemperatuur 17~38°C DB 10~27°CDB
12~28°C WB

Ruumi niiskus <80%"! -

@ Ohutusseadis v&ib peatada siisteemi tddtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast véljas.
®) Kui seadme parameetrid on téépiirkonnast valjas, v&ib iimneda kondenseerumine ja vee

tilkumine.

Kombinatsioonis vilisseadmetega: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Jahutamine ja Kiitmine®
kuivatamine®®

Vialistemperatuur -10~46°C DB —15~24°C DB

-15~18°C WB
Sisetemperatuur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Ruumi niiskus <80%"! -

@ Ohutusseadis v&ib peatada siisteemi tddtamise, kui seadme parameetrid on
téopiirkonnast valjas.
®) Kui seadme parameetrid on té6piirkonnast valjas, v8ib iimneda kondenseerumine ja vee

tilkumine.
Kombinatsioonis muude vilisseadmetega
Jahutamine ja Kiitmine®
kuivatamine®®
Vialistemperatuur -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Sisetemperatuur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Ruumi niiskus <80%" -

@ Ohutusseadis v&ib peatada siisteemi tddtamise, kui seadme parameetrid on
toopiirkonnast véljas.

FTXM-B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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®) Kui seadme parameetrid on tédpiirkonnast valjas, vdib iimneda kondenseerumine ja vee

tilkumine.

5.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud jargmises tabelis.

TEAVITUSTOO

[ ]
l Ainult kutmiseks ette nahtud versioonil PUUDUVAD tdoreziimid: jahutamine,
kuivatamine ja automaatne.

Funktsioon

Selgitused

Pohifunktsioonid

Tooreziimid ja temperatuur

Susteemi kaivitamine/peatamine ja

temperatuuri maaramine jargmisteks

toiminguteks.

= Kitmise ja jahutamise reziimis — ruumi
UleskUtmine vdi mahajahutamine.

= Ainult  ventileerimise reZiimis — ruumi
ohuringlus ilma kttmise v&i jahutamiseta.

= Kuivatamise reZiimis — ruumi G&huniiskuse
alandamine.

= Automaatreziimis — ndutava temperatuuri ja
téoreziimi automaatvalimine.

+ Ohuvoolu suund

Ohuvoolu suuna muutmine (kilgliigutamine vai
hoidmine kinnisasendis).

@ Ohu vooluhulk

Ruumi puhutava 6hu vooluhulga muutmine.

Ohuringluse kiirendamine.

Lisafunktsioonid

Flash Streamer

Ohus leiduvate allergeenide, nagu &ietolm,
raviabiainete jms eemaldamiseks.

Ebameeldivate I6hnade vahendamiseks.

Ecovo) Sgastureziim

Ststeemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi
kitteseadmeid.

Energia saastmine.

Vélisseadme vaikse

to6tamise reziim

Langetab vilisseadme todmiira. Naited: Odsel.

Mugav 6huvool

Ohuvoolu automaatseks suunamiseks, et ruumi
téhusamalt alla jahutada voi Ules kitta.

Nutikas silm

Ohu inimestele otse suunamise valtimiseks.

Energia sdastmiseks, kui ruumis kedagi ei viibi.

Suurendatud v&imsus Ruumi kiireks allajahutamiseks voi
Uleskttmiseks.
SEES-taimer + . VALAS- | Susteemi automaatlilituseks olekusse SEES vdi
taimer VALIAS.
Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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Funktsioon Selgitused
Nidalataimer S[.J.steemi automaatlilituseks olekusse SEES voi
VALJAS nadalapohiselt.
Lisafunktsioonid

Kohtvorgu raadiolhendus

Vdimaldab seadet juhtida nutiseadmetega.

5.3 ToorezZiim ja temperatuuri sattepunkt

Millal. Muutke to6reziimi ja maadrake temperatuur, kui soovite teha jargmist.

= Ruumi Gleskitmine v&i mahajahutamine

= Ruumi 8hu ringluse tagamine ilma kitmise v&i jahutamiseta

= Ruumi niiskuse alandamine

TooreZiimi valimine. Slsteem t66tab erinevalt, sdltuvalt kasutaja valikutest.

TEAVITUSTOO

i

Ainult kutmiseks ette nahtud versioonil PUUDUVAD too6reziimid: jahutamine,
kuivatamine ja automaatne.

Sate

Nimetus

{A)

Automaatjuhtimine

A}

Ststeem jahutab ruumi maha voi kitab Gles kuni
temperatuuri sdttepunktini. Selles reziimis
lUlitatakse vajaduse korral jahutamise ja kiitmise
vahel automaatselt.

@ Kuivatamine

Slsteemi alandab ruumi niiskust.

a7,

285 Kiitmine

Ststeem kitab ruumi tles kuni temperatuuri
sattepunktini.

*Jahutamine

Susteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri
sattepunktini.

'2" Ventilaator

Ststeem juhib ainult dhuvoolu (Ghuvoolu hulka
ja suunda).

Susteem El reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

= Vdlistemperatuur. SlUsteemi

jahutus-  vdi  kittevdime  suureneb  kui

valistemperatuur on liiga kdrge voi liiga madal.

= Jaasulatus. Kitmise ajal v&ib vélisseadmes tekkida jadatumine ja sellega halveneb
kattevoime. Sellisel juhul lllitub sisteem automaatselt jadsulatusreziimi, et jaa
korvaldada. Jaa sulatamise ajal El puhu siseseade sooja dhku.

FTXM-B
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5.3.1 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri maaramine

% ® — KeID: Seade tootab.

[ n, = o

e 0 = huc {A): To6reziim = Automaatjuhtimine
" | QA e

? ¢ [¥): To6resiim = Kuivatamine

- *: Tooreziim = Jahutamine
30 SEE .y .
) 2985 Tooreziim = Kitmine

'2°: Tooreziim = Ainult ventilaator

®
B8 3<: Nsitab masratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu liks vBi rohkem korda, et valida tooreziim.

Tulemus: ReZiim madratakse jargmises jarjekorras.

P2 = @ = & = 5 = 3=

2 Vajutage nuppu @, et seade kaivitada.
Tulemus: EBja valitav reziim kuvatakse LCD-naidikul.

3 Vajutage nuppu %) vai nuppu [vhe) mitu korda, et temperatuuri alandada voi

tOsta.

Jahutusreziim Kiittetoiming Automaatreziim Kuivatamine voi
ainult
ventileerimine

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Markus: Kui kasutate kuivatamise vOi ainult ventileerimise reziimi, siis
temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu @, et seade seisata.
Tulemus: [ kaob LCD-nsidikult. ToGtamise margutuli kustub.

5.4 Ohu vooluhulk

1 Nupul®vajutamisega saate valida jargmist.

;2;!!! 5 8hu vooluhulgataset, alates "==" kuni "!”

{A) Ohu vooluhulga automaatjuhtimine

. Siseseadme vaikne to6tamine. Kui dhu vooluhulk on seatud
tasemele "3", siis toOtab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTOO

= Kui seade jouab sattepunktile jahutamise v&i kitmise reziimis tootamisel.

i @

= Kui kasutate kuivatamise reziimi, siis EI SAA dhu vooluhulka muuta.

5.4.1 Ohu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu (2] et muuta 8hu vooluhulka jargmises jarjekorras:

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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5.5 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC)

Kasutage seda funktsiooni, et kompenseerida hoone soojakadusid madalate
valistemperatuuride korral.

Kasutage seda funktsiooni siis, kui tunnete ebamugavust valistemperatuuri
langemisel pdeva/606 vaheldumisel vGi aastaaja muutumisel.

TEAVITUSTOO

o
l = See funktsioon alandab temperatuuri sattepunktide reguleerimissagedust, et
saavutada ruumi temperatuuri sihtvaartus.

= V&imalik on seadistada 4 erinevat kompenseerimise intensiivsuse taset (LL, LH,
HL, HH) vai lilitada funktsioon valja (oF).

= Vastavalt valitud intensiivsusele kompenseerib seade valistemperatuuri langusest
sGltuvalt temperatuuri, tOstes ruumi sihttemperatuuri sattepunkti (madalam
valistemperatuur = kdrgem ruumi sihttemperatuuri sattepunkt).

Reziimi Siimbol Sate Kliima kompenseerimise juhtimine on...
seadistami
ne
c oL of ... lulitatud VALIA, kompenseerimist ei
toimu

P~
-

... ltUlitatud SISSE, kompenseerimine
toimub madalal tasemel, madal
kompenseerimine temperatuuril 0°C

LH ... ltUlitatud SISSE, kompenseerimine
toimub madalal tasemel, kérge
kompenseerimine temperatuuril 0°C

AL ... lUlitatud SISSE, kompenseerimine
toimub kérgel tasemel, madal
kompenseerimine temperatuuril 0°C

HH ... lUlitatud SISSE, kompenseerimine
toimub k&rge tasemel, korge
kompenseerimine temperatuuril 0°C

5.5.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) kaivitamine/seiskamine

TEAVITUSTOO

[ J
l Sisekliima kompenseerimise juhtimise saab sisse lulitada kiittereZiimi ajal
"5.3 Tooreziim ja temperatuuri sattepunkt" [» 23].

Sisekliima kompenseerimise juhtimist saab seadistada k&ikides Umbritseva keskkonna
tingimustes, kuid see hakkab mdju avaldama alles siis, kui valistemperatuur langeb
alla +7°C.

1 Hoidke avakuval nuppu all vahemalt 2 sekundit.
Tulemus: ! vilgub.
2 Navigeerige £ sattele @ nupuga@jvéi nupuga fsche),

Tulemus: 2 vilgub.

FTXM-B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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®
+|058¢ H N of
e
'?--Il Select
R (2 sec.) .
MON L !
° 1300 A ed e} coc

3 Vajutage nuppu (& ) et sisestada sate £ £L.
Tulemus: Hakkab vilkuma seadistamise simbol (aF, LL, LH, HL, HH).

4 Muutke satet nupuga ) vai nupuga @jérgmises jarjekorras.

noFHLLHLHHHLHHH:

Tostke sattepunkti vaartust vastavalt vilisseadme temperatuurile
Vilistemperatu |+7°C 0°C -10°C -25°C
ur

of 0°C 0°C 0°C 0°C
L 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
AL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Kinnitage sate nupuga C& ).
Tulemus: Sate on muudetud, olete seadistamismens, € vilgub.

Markus: Juhtpuldi naidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi parast. Kui
soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu (Cancel ],

5.6 Kontakt SEES/VALIAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada KER303A.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks valise kuivkontakti
signaali abil (nt aknaandur voi uksekaardi voti).

See funktsioon aitab vdhendada tarbetut energiatarbimist, kui aken vdi uks on
avatud voi kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab t606 vastavalt valise kontakti olekule.

TEAVITUSTOO

[ J
l Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab
paigaldama padev paigaldaja.

= Viiteaja (0 — tehase sate: 1, 2, 3 vGi 5 minutit) ja taaskaivituse reziimi seadistab
paigaldaja vastavalt teie eelistustele.

= Kui see funktsioon on aktiivne, voib see takistada seadme tootamist isegi juhul,
kui kaugjuhtpuldilt voi ONECTA rakendusest antakse kaivituskask.

Siisteemi t66, kui kontakt on olekus SEES/VALIAS

Kui kontakti oleku SEES/VALIAS funktsioon on aktiveeritud, lilitub slsteemi to6o
Umber vastavalt kontakti olekule.

Naide (aken suletud - aken avatud)

= Kui aken on suletud, t66tab seade tavaparaselt.

= Kui aken on avatud, siis kaivitub viiteaja taimer.

= Parast viiteaja moddumist peatab seade t60 ja laheb ootereziimi.

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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= Kui aken on avatud:

- Kaugjuhtpuldilt vdi ONECTA rakendusest antav kask SEES/VALIAS on
blokeeritud.

- Muid satteid, nagu naiteks sattepunkt, reziim voi ventilaatori kiirus, saab
endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles parast seadme taaskaivitamist.

Taaskaivitusreziimi site

Taaskdivitusreziim maarab, kuidas seade peab to6tama pdrast akna uuesti
sulgemist.

Kasitsi taaskaivitus
= Seade ei taaskdivitu automaatselt.

= Kui aken on suletud, siis tuleb tootamine kasitsi kaivitada, selleks tuleb kasutada
kaugjuhtpulti vdi rakendust ONECTA.

Automaatne taaskaivitus
= Parast akna sulgemist, hakkab seade t66le viimases tooreziimis automaatselt.
Teave

= Kui kostab kolm lihikest helisignaali ja to66tamise LED-margutuli vilgub kaks
korda, on tédtamine kontakti SEES/VALIAS poolt blokeeritud.

= Kui aken on uuesti suletud, taaskaivitub seade kas automaatselt voi t60 seiskub,
sOltuvalt valitud taaskaivitusreziimist.

MARKUS

Kui soovite satteid muuta (viiteaeg vOi taaskaivitusreziim), votke Uhendust oma
paigaldajaga.

5.7 Kuuma ohu eelistus

5.7.1 Kuuma 6hu ee

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kitet, samal ajal huvoolu kiirust
kasitsi seadistades.

TEAVITUSTOO

o
l = Kittereziimis langeb Shuvoolu kiirus ajutiselt, et valtida kilma tuuletémmet. Kui
Ohk soojeneb, jatkab seade téotamist valitud Ghuvoolu kiirusel.

= Selle funktsiooni aktiveerimine voib vaga kilmades tingimustes veidi vahendada
kuttevoimsust voi efektiivsust.

listuse kdivitamine/peatamine
1 Hoidke avakuval nuppu all vahemalt 2 sekundit.
Tulemus: Kuvatakse seadistusmentu. ! vilgub.
2 Avage kuuma 6hu eelistus — HAP seadistus 3, vajutades Cv°J voi fscha,
Tulemus: 3 vilgub.
3 Vajutage nuppu (&) et siseneda seadistamisele.
Tulemus: Seadistamise simbol (& M voi OF) vilgub.

. QF(tehaseaseadistus): funktsioon on VALIAS
= 0 : funktsioon on SEES

FTXM-B
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4 Muutke seadistust DM < CDF, vajutades ) Vi fesha, Vajutage kinnitamiseks
nuppu C& ).

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismendds, 3 vilgub.

®

@ |5 O .lof Ol Llon
iy (2 sec.) 39 ry 38
@ : §

1x

o 100 U :31 HAao :/j\i HAap

[NXN]

MON

Markus: Juhtpuldi naidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi parast. Kui
soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu (Cancel ],
5.8 Temperatuuri piirvaartus

See funktsioon on ettenahtud valitava temperatuuri sattepunkti piiramiseks, mis
aitab vahendada energiatarbimist ja valtida tarbetut Ulejahutamist v&i Glekttmist.

TEAVITUSTOO

[ ]

l = Temperatuuri piirvaartus maaratleb minimaalse jahutuse ja maksimaalse kitmise
sattepunktid, mida saab seadistada juhtmevaba kaugjuhtpuldiga véi rakendusega
ONECTA.

= Piirvaartused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA
jaoks eraldi.

= Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kitmist, jahutamist kui ka
automaatseid sattepunkte.

Kaitumine aktiveeritud temperatuuri piirvaartuse korral

Kui temperatuuri piirvdartuse funktsioon on aktiveeritud, muutub slsteemi
kaitumine, et tagada jarjepidev t66 maaratletud piirides.

Ndide:

= Kui jahutamise alumiseks piirvaartuseks on seadistatud 20°C, on jahutamise
sattepunkti vahemik 20-32°C.

= Kui kitte kdrgemaks piirvaartuseks on seadistatud 28°C, on kitmise sattepunkti
vahemik 10-28°C.

= AutomaatreZiimil on sdttepunkti vahemik 20-28°C.
Tehase vaikesatted:
= Jahutamise alumine piirvadrtus: 18°C

= Kitmise Glemine piirvaartus: 30°C

TEAVITUSTOO

[ ]

l = Temperatuuri piirvaartuse funktsiooni ei saa taielikult inaktiveerida. Piirvaartuste
|ahtestamine tehase vaikevaartustele vdéimaldab aga piiranguteta tootamist
seadme kogu sattepunkti vahemikus.

* Korraliku t66 tagamiseks veenduge, et temperatuuri piirvdartused on
konfigureeritud nii kaugjuhtpuldil kui ka rakenduses ONECTA.

® QOlenevalt valitud temperatuuri piirvaartustest voib seadme kitmise voi
jahutamise voimsus olla vahendatud piiratud sattepunkti vahemiku t&ttu.

5.8.1 Temperatuuri piirvdartuse seadistamine

1 Vajutage L+ seadistusse sisenemiseks.

Tulemus: Kuvatakse seadistus SC 001.

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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2 Kasutage , et siseneda seadistusse LS (temperatuuri piirvadrtuse seadistus)

005.
o%od st 5
& " '
= .LC (Wose) |8 4x .
QDR + L
Temp Te:“p
HoN o MM - ‘ ~Oo) ‘ nﬂS
[NXEN] e ww

3 Vajutage (<) et siseneda temperatuuri piirvaartuse seadistusse.

Tulemus: Kuvatakse jahutamise alumise piirvaartuse seadistus *

4 Kasutage , et valida soovitud jahutamise alumine piirvaartus.

Vajutage (M) et kinnitada valik ja avada kitmise Ulemise piirvaartuse

seadistus *®¢.
6 Kasutage , et valida soovitud kitmise Glemise piirvaartuse temperatuur.

Vajutage (Mee) et kinnitada valik ja véiljuda temperatuurivahemiku
seadistamise reziimist, suunates seda samal ajal siseseadme poole.

Tulemus: Jahutamise alumine piirvaartus ja kitmise Ulemine piirvaartus on
kinnitatud. Kuvaaken naaseb seadistusmeniusse.

% |19 oL S

Temp

185: ‘ 305
Markus: juhtpuldi naidikul kuvatakse automaatselt taas avakuva, kui moodub
60 sekundit tegevusetult. Varem valjumiseks vajutage (Cancel ],

Markus: kui parast jahutuse piirvdartuse seadistamist moodub rohkem kui
60 sekundit, taastatakse algne jahutusvdartus ja kUtmise piirvaartust ei voeta
kasutusele.

5.9 Ohuvoolu suund

Millal. V6imaldab muuta dhuvoolu suunda.

Tooreziimi valimine. SUsteem vd&imaldab Shuvoolu suunda vastavalt kasutaja
valikule muuta (kulgliigutamine v6i hoidmine kinnisasendis). See toimub
horisontaal- v3i vertikaallabade (labade v&i ribide) kaldenurga muutmisega.

Sate Ohuvoolu suund

CZ Vertikaalne automaatne | Liigub iiles ja alla.
kilgliigutamine

¥ Horisontaalne automaatne | Liigub kiiljelt kiiljele.
kilgliigutamine

G2, Ruumiline (3D) Liigutab vahelduvalt Ules ja alla ning kiljelt
Bhuvoolu suunamine kiljele.
[—] Jaab kinnisasendisse.
FTXM-B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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ETTEVAATUST
Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti vdi muutke

kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade voi ribide nurga muutmine ja
pllate neid kdega ise liigutada, siis voib mehhanism puruneda.

TEAVITUSTOO

®
l Kui on valitud mugav dhuvool, siis vertikaalne kilgliigutamine tihistatakse.

Laba liigutamise ulatus s6ltub tooreziimist. Laba seiskub tlemises asendis kui dhu
vooluhulka on muudetud madalamale (les-alla liigutamise seadistamisel.

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikkumispiirkond kiitmise ajal
¢ Laba liikkumispiirkond ainult ventilaatori to6tamise ajal

5.9.1 Vertikaalse dhuvoolu suuna muutmine

1 Vajutage nuppu C& .

Tulemus: LCD-nédidikul kuvatakse Cé Labad (horisontaalribid) hakkavad
liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu (&), sel ajal kui labad jduavad
soovitud asendisse.

Tulemus: (§ kaob LCD-naidikult. Labade liikumine seiskub.

5.9.2 Horisontaalse 6huvoolu suuna muutmiseks tehke jargmist
1 Vajutage nuppu (2],

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse ¥M™  Ribid (vertikaallabad) hakkavad
liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu (2, sel ajal kui ribid jduavad
soovitud asendisse.

Tulemus: Y™ kaob LCD-naidikult. Ribide liikumine seiskub.

TEAVITUSTOO

°
l Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast
eemale. Kui sein blokib &hu, siis kiitte t6husus langeb.

5.9.3 Ruumilise (3D) huvoolu suunamise kasutamiseks tehke jargmist
1 Vajutage nuppu C& Jja nuppu (&8,

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse GZ ja @™ [abad (horisontaalribid) ja ribid
(vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu ja nuppu (2, sel ajal kui
labad ja ribid j6uavad soovitud asendisse.

Tulemus: GZ ja @™ kaovad LCD-naidikult. Labad ja ribid seiskuvad.

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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5.10 Mugava 6huvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise

Voite kasutada mugava 6huvoolu funktsiooni ja nutikat silma andurit eraldi voi
koos.

5.10.1 Mugava dhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute kiitmine ja jahutamine ajal. See annab
mugava 6huvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Slisteem seadistab

Ohuvoolu jahutamisel automaatselt Ulespoole puhumise asendisse ja kitmisel
allapoole puhumise asendisse.

Jahutusreziim Kuttereziim
I —— I —
| —

TEAVITUSTOO

Mugava oOhuvoolu funktsiooni El SAA kasutada samal ajal suure vdimsuse
funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne
vertikaalne kilgliigutamine, siis mugava 6huvoolu funktsioon tihistatakse.

i @

5.10.2 Nutika silma andur

Ststeem tuvastab inimeste lilkkumise ruumis ja muudab automaatselt dhuvoolu
suunda ja temperatuuri, et védltida dhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui

20 minuti  jooksul pole liikumist tuvastatud, siis ldlitub  ststeem
energiasdastureziimile.

Seadme lulitumine Energiasadstu toiming

Kitmine Temperatuur vdheneb 2°C vorra.
Jahutamine ja Séltuvalt ruumi temperatuurist:
kuivatamine

= <30°C —temperatuur tduseb 2°C vorra
= >30°C — temperatuur tduseb 1°C vorra

Ainult ventileerimine Ohuvoolu hulk alaneb.

Teave nutika silma anduri kohta

MARKUS
= ARGE l6dge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu v&ib see p&hjustada

rikke.

= ARGE pange nutika silma anduri Idhedusse suuri esemeid.

TEAVITUSTOO

Ooreziimi (VALIAS-taimer) EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga.

i

= Tuvastuspiirkond. Kuni 7 m.

FTXM-B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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Vertikaalnurk (kiilgvaade) Horisontaalnurk (pealtvaade)

= Tuvastamise tundlikkus. Muutub sdéltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste
arvust, temperatuuri piirkonnast jne.

= Tuvastamise vead. Andur voib ekslikult tuvastada lemmikloomi, paikesekiiri,
lehvivaid kardinaid jne.

5.10.3 Mugava dhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine
1 Vajutage nuppu ks vOi mitu korda.
Tulemus: Sate muutub jargmises jarjestuses.
PR = R =X

Naidik Seadme té6olek

)\ Mugava dhuvoolu funktsioon

o0 Nutikas silm

@+ » Mugava dhuvoolu reziim ja nutikas silm
— Mdlemad on inaktiveeritud

Markus. Kui sisendseadme vahetus ldheduses on inimesi voi on ruumis liiga palju
inimesi, kasutage m&lemat funktsiooni samal ajal.

2 Funktsiooni tdédtamise peatamiseks vajutage nuppu (®7#), kuni mdlemad
simbolid juhtpuldi LCD-naidikult kaovad.

5.11 Suurendatud voimsuse kasutamine

See toiming tdstab kiiresti jahutamise/kitmise efekti igas operatsioonireziimis.
Saate saavutada maksimaalv@imsuse.

ReZiim Ohu vooluhulk
Jahutamine/Kitmine = Jahutamise/kUtmise efekti t&stmiseks
maksimaalsele vaartusele,

suurendatakse valisseadme voimsust.

= Ohu vooluhulk on maksimaalsel
sattevaartusel.

= Temperatuuri ja ©6hu vooluhulga
satteid El SAA muuta.

Kuivatamine = Temperatuuri  satet langetatakse
2,5°C vorra.
= Ohu vooluhulka mdnevorra
tOstetakse.
Ainult ventileerimine Ohu vooluhulk on maksimaalsel
sattevaartusel.
Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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TEAVITUSTOO

Suurendatud véimsuse funktsiooni El SAA kasutada koos saastureziimiga ega mugava
Ohuvoolu ja valisseadme vaikse tootamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud
funktsioonil.

i @

Suurendatud voimsuse reziim El tdsta seadme voimsust, kui see juba tootab
maksimaalvdimsusel.

5.11.1 Suurendatud vdimsuse reziimi kdivitamine/seiskamine
1 Kaivitamiseks vajutage ).

Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse LP Seade t6otab suurendatud vdimsuse
reziimis 20 minutit, parast seda lUlitub sisse eelmine maaratud reziim.

2 Seiskamiseks vajutage ).
Tulemus: ¥ kaob LCD-naidikult.

Markus. Suurendatud vdimsust saab seadistada seadme tddtamise ajal. Kui
vajutate (© v8i muudate tooreziimi, siis t60 katkeb ja LCD-naidikult kaob kuva A

5.12 Saastureziimi ja valisseadme vaikse todtamise reziim

5.12.1 Saastureziimi kasutamine

See reziim vdimaldab tOsta tootamise efektiivsust tarbimise piiramisega
maksimaalvBimsusega tootamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade
tootab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitsellliti ei lUlituks
Ulekoormuse tdttu valja.

TEAVITUSTOO

[
l * Mugava Ohuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure v&imsuse
funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

= Saastureziim alandab valisseadme voimsustarvet kompressori poorlemiskiiruse
piiramisega. Kui vdimsustarve on juba madalal tasemel, siis saastureziim
voimsustarvet rohkem El alanda.

B

Hetke voolutugevus ja vimsustarve

Aeg

Tavatdo maksimum

Energiasddstureziimis tootamise maksimum
Tavatoo

Sadstureziimi kasutamine

oOnTO >

= See on vaid selgitava otstarbega.

= Ohukonditsioneeri maksimaalne  hetke voolutugevus ja  vdimsustarve
saastureZiimis sdltuvad Uhendatud valisseadmest.

5.12.2 Valisseadme vaikse tootamise funktsioon

Kasutage vdlisseadme vaikse tootamise reziimi, kui soovite langetada valisseadme
toomdira. Ndide: Odsel.
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TEAVITUSTOO

= Suurendatud voimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos vélisseadme vaikse
tootamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

i @

= See funktsioon on kasutatav vaid automaatt6o, jahutamise voi kiitmise ajal.

Vilisseadme vaikse tootamise ajal on kompressori poorlemiskiirus piiratud. Kui
kompressori poorlemiskiirus on juba madal, siis valisseadme vaikse to6tamise
funktsioon kompressori poorlemiskiirust El alanda.

5.12.3 Saastureziimi ja valisseadme vaikse tootamise kaivitamine/peatamine
1 Vajutage nuppu tiks v8i mitu korda.

Tulemus: Sate muutub jargmises jarjestuses.

I-»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Ndita Toimingud

~ Saastureziim

® Valisseadme vaikne té6tamine

X+ Saastureziim ja valisseadme vaikne
tootamine

— Mdlemad on inaktiveeritud

2 Funktsiooni todtamise peatamiseks vajutage nuppu (&%), kuni mé&lemad
simbolid juhtpuldi LCD-naidikult kaovad.

Markus: SadstureZiimi saab seadistada vaid seadme té6tamise ajal. Kui vajutate
nuppu @, siis sate tihistatakse ja LCD-naidikult kaob ikoon ~\s.

Mirkus: LCD-niidikule jaab ikoon £& isegi siis, kui ltlitate seadme juhtmevaba
kaugjuhtpuldi voi valisseadme ON/OFF |uliti abil valja.

5.13 Flash Streamer'i (6hupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev okslideerumine,
mis havitab ebameeldivad I6hnad. Titaanapatiidiga I6hnafilter koos Ghupuhastuse
hdbefiltriga allergeenide eemaldamiseks ja dhufiltrid puhastavad ruumi dhu.

TEAVITUSTOO

= Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada
seadme ohutus.

i

= Streamer vdib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat haalt.

® Kui 6hu vooluhulk langeb liiga madalale, siis vdib Streamer elektrilahenduse
hetkeks peatada, et valtida osoonildhna teket.

5.13.1 Flash Streamer'i (dhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade tootab (juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD-naidikul
on kuva [ﬂl]).
1 Vajutage nuppu C<€0.

Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse €€ ja ruumi Bhku puhastatakse seadme
tootamise ajal.
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2 Tooreziimi seiskamiseks vajutage nuppu C<€0.

Tulemus: LCD-naidikult kaob <€ ja taimeri margutuli kustub.

5.14 VALJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada Ohukonditsioneeri automaatseks
lilitamiseks véljas/sees 66sel vdi hommikul. Vdimalik on kasutada ka VALIAS-
taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

VALIAS/SEES-taimeril on kahte tilipi satteid.

= 24-tunnise kella VALJAS/SEES-taimer (vaikimisi). Seade seiskub/kdivitub
maaratud ajal. Naide: Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 13:30, siis seade
kaivitub kell 13:30.

= 12-tunnise allalugemisega VALIAS/SEES/-taimer. Seade seiskub/kaivitub parast
madratud tundide moéddumist. Ndide: Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale
10:30 3-ks tunniks, siis seade kaivitub kell 13:30.

Markus: Neid kahte taimeri seadistamise tllpi on vdimalik kombineerida.

TEAVITUSTOO

[ ]
l Taimer tuleb uuesti programmeerida jargmistel juhtudel.

= Kaitsellliti on ltlitanud seadme valja.
= Toitepinge on katkenud.

= Pdrast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

TEAVITUSTOO

Kell PEAB olema Gigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada.
Juhinduge jaotisest "4.4.1 Kella seadistamine" [» 19].

i @

5.14.1 24-tunnise kella VALIAS/SEES-taimeri seadistamine

VALJAS-taimeri kiivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage C_Off ],

00070
Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse &hidd ja hakkab vilkuma OFF. ® ja
nadalapdev kaovad LCD-naidikult.

T rom
OFF. L)

2 Vajutage nuppu [she) VB nuppu w et muuta kellaaja satet.
3 Vajutage nupu uuesti.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm sittib
oranZilt.

TEAVITUSTOO

Nupu seect| v nupu M jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate 10 minuti
vorra. Nupu all hoidmisel muutub sate kiiresti.

i

4 Taimeri satte tithistamiseks vajutage (Cancel ]

Tulemus: Seadistatud aeg ja OFF kaovad LCD-niidikult. ® ja nddalapdev kuvatakse
LCD-naidikul. Daikini silm ei pdle enam oranzilt.

FTXM-B
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TEAVITUSTOO

Kui on seadistatud SEES/VALIAS-taimer, siis ajasatted salvestatakse mallu. Malu
|ahtestub, kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid on vahetatud.

Ooreziim

i @

Kui VALIAS-taimer on seadistatud, siis 8hukonditsioneer muudab automaatselt
temperatuurisatteid (0,5°C Ulespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kiitmise ajal),
et valtida liigset jahutamist/kttmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine
1 Alustamiseks vajutage (00 .

1
Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse EM.”.! ja hakkab vilkuma ON. ® ja
nddalapdev kaovad LCD-ndidikult.

Jov: 600

2 Vajutage nuppu BRIV nuppu ) et muuta kellaaja satet.
3 Vajutage nupu uuesti.

Tulemus: LCD-ndidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm sittib
oranzilt.

TEAVITUSTOO

Nupu st /B nupu Lsfj jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate 10 minuti
vérra. Nupu all hoidmisel muutub sate kiiresti.

i

4 Taimeri satte tiihistamiseks vajutage (Cancel ],
Tulemus: Seadistatud aeg ja ON kaovad LCD-naidikult. ® ja niddalapdev kuvatakse
LCD-naidikul. Daikini silm ei pdle enam oranzilt.
VALJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VALJAS-taimeri kdivitamine/
seiskamine" [» 35] ja "SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine" [» 36].

Tulemus: LCD-n&idikul kuvatakse OFF ja ON.

Naide:

Naita Hetke kellaaeg Seadme olek Toimingud
seadistamiseks

T 700 6:00 Seade todtab. Seiskub kell 7:00 ja

Jov 1900 kaivitub kell 14:00.
Seade El toota. Kaivitub kell 14:00.

Markus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-naidikul hetke kellaaega El ndidata.

5.14.2 12-tunnise allalugemisega VALIAS/SEES-taimeri seadistamine

VALJIAS/SEES-taimeri allalugemine reziimi kiivitamine/seiskamine

1 Vajutage ja hoidke all nuppu vdi nuppu ligikaudu 5 sekundit,
kui nool A hakkab vilkuma, vabastage nupp.

Tulemus:

Lo 1hr VALJAS-taimerile kuvatakse LCD-n&idikul thr ja tahis OFF vilgub, LCD-
naidikult kaob ikoon @ ja nadalapéev.
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| ' SEES-taimerile kuvatakse LCD-n&idikul !hr ja tahis ON vilgub. ® ja
bic_thr nadalapédev kaovad LCD-naidikult.

2 Vajutage nuppu RV nuppu ) et muuta kellaaja satet. Aega saab maarata
vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tdstab vdi langetab aja satet
1 tunni vorra.

3 Vajutage nuppu C0ff_Jv3i nuppu [—0n ), et site kinnitada.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse OFF ja/v&i ON ning mé&aratud aeg. Daikini silm
sittib oranzilt. LCD-naidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1
tunni vorra iga tunni moéoddudes.

Nidide: Kui VALIAS-taimeri sidte on 3 tundi, siis kuvatavat aega niidatakse
jargmiselt: 3hr > 2hr = 1hr = tiihi (VALIAS)

4 Kui soovite 24 tunnilise VALIAS/SEES-taimeri tagasi seadistada, siis korrake
sammu 1, kui avakuval El vilgu OFF ja/v&i ON.

5 Taimeri satte tihistamiseks vajutage (Cancel ],

Taimeri reziimide kombineerimine

SEES-taimeri ja VALJAS-taimeri jaoks saab samaaegselt kasutada erinevaid reziime
(24 tunnija 12 tunni alla lugemine VALIAS/SEES taimeril).

1 Seadistamist vaadake jaotisest "VALJAS-taimeri kaivitamine/
seiskamine" [» 35], "SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine" [» 36] ja jaotisest
"VALJAS/SEES-taimeri allalugemise reziimi kdivitamine/seiskamine" [» 36].

Naide:

Kuva Hetke kellaaeg Seadme olek Toimingud
seadistamiseks

o 3hr 22:00 Seade tootab. = Seiskub kell 1:00

Jov 6D | (3 tundi pérast

T eelseadistatud

OFF [ANIN}

o BhE kellaaega)

3 = Kaivitub kell

T 6:00. (8 tundi

- parast
eelseadistatud
kellaaega)

Markus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-naidikul hetke kellaaega El ndidata.

5.15 Nadalataimeri kasutamine

TEAVITUSTOO

Jargnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski
seadistada néadalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest
"5.16 Kohtvorgu raadiotihendus" [» 41].

i @

Nddalataimeriga saate salvestada iga nadalapaeva jaoks kuni 4 taimeri satet.

Ndide: Saate maadrata erinevad satted esmaspdevast reedeni ja teised satted
nadalavahetuseks.

FTXM-B
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Nadalapdev Naidissatted
3 || [ | [ | 4
Esmaspaev ON___OFF ON OFF
- Maarake kuni 4 sitet. ] AREN ﬁ
6:00  8:30 17:30 22:00
isindev™ [ | 2 B 4
Teisipaev~reede ON OFF ON OFF
= Kasutage  kopeerimisreziimi,| | L\ B ere) |
kui satted on samad, mis| 600  8:30 17:30 22:00
esmaspaevaks.
Laupdev —
= Taimeri satted puuduvad
Piihapaev __ON__OFF, _OFF ON__
= Maarake kuni 4 satet. 1818 Vo) | [ | [2rel
8:00 10:00 19:00 21:00

= SEES-SEES-SEES-SEES sate. Voimaldab ajastada tooreZiimi ja madrata

temperatuuri.

= VALJAS-VALIAS-VALIAS-VALIAS site. Vdimaldab iga nadalapieva jaoks ajastada

ainult valja lilitamise aega.

Markus: Néadalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse
siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvdtu helisignaali.

TEAVITUSTOO

[ ]
l Kell PEAB olema Gigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada.

Juhinduge jaotisest "4.4.1 Kella seadistamine" [» 19].

TEAVITUSTOO
= N&dalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VALIAS-taimeriga. SEES/VALIAS-

i @

taimeril on eelistus. Nadalataimer jaab ooteolekusse ja LCD-naidikult kaob kuva
(OXIEIN Ui SEES/VALAS-taimer on t66 8petanud, aktiveerub nadalataimer.

= Nidalataimeriga saab seadistada n&dalapieva, SEES/VALIAS-taimeri reZiimi,
kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ulejadnud sitted pdhinevad
varasemal SEES-taimeri sattel.

5.15.1 Nadalataimeri seadistamiseks tehke jargmist

1

Vajutage nuppu [© 1.

Tulemus: Kuvatakse nadalapadev ja praeguse nadalapdeva
reserveerimisnumber.

MON

Vajutage nuppu t) v nuppu [se| et valida nadalapdev ja
reserveerimisnumber.

Vajutage nuppu [Next ),

Tulemus: Nidalapéev on seadistatud. BXIEIM ja ON hakkavad vilkuma.
 (OTIEEm - O

Reziimi valimiseks vajutage nuppu ¥ vai nuppu o).

Tulemus: Sate muutub jargmises jarjestuses.
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P — k=

Naita Funktsioon

ON SEES-taimer

OFF VALAS-taimer

Tahi Kustutab reserveeringu

5 Vajutage nuppu [Next ),

Tulemus: SEES/VALIAS-taimeri reZiim on seadistatud. ja kellaaeg
vilguvad.

Markus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu (CBack ] Kui on valitud tiihi
vali, siis jatkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu ) vai nuppu fsdhe). Kellaaega saab madrata
vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.
7 Vajutage nuppu [Next ),

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva ning temperatuur vilguvad.

FON 11 X
\
¥ 7

- .7
L Dot

Markus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu (CBack ] Kui on valitud
VALIAS-taimer, siis jatkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu ) vai nuppu feohe),

Markus: Nadalataimerile seadistatud temperatuuri ndidatakse ainult nadalataimeri
reziimi seadistamisel.

TEAVITUSTOO
Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C,
siiski
® kui seade t6otab jahutuse ja automaattoo reziimis temperatuuril minimaalselt
18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;

= kui seade tootab kutmise ja automaattoo reziimis temperatuuril maksimaalselt
30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu [Next ),

Tulemus: SEES-taimerile on mé&iratud temperatuur ja kellaaeg. VALJIAS-
taimerile on maaratud kellaaeg. Daikini silm sittib oranzilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et mdarata teine reserveering vOi vajutage
nuppu L& ] et seadistamine I8petada.

Tulemus: LCD-néidikul kuvatakse (OXIEIM.
Markus: Reserveeringu saab kopeerida teisele pdevale koos sama sattega.
Juhinduge jaotisest "5.15.2 Reserveeringute kopeerimine" [» 39].

5.15.2 Reserveeringute kopeerimine

Reserveeringut saab kopeerida teisele pdevale. Ko&ik valitud nadalapdeva
reserveeringud kopeeritakse.
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Vajutage nuppu & _1.
Vajutage nuppu BRIV nuppu ) et kopeerida nadalapaev.
Vajutage nuppu [_Copy ),

Tulemus: K&ik valitud nadalapdeva reserveeringud kopeeritakse.
"~ C
LP

s,

B O WEEKLY |8
TTUE

4 Sihtpdeva valimiseks vajutage nuppu foche) Vi nuppu &)
5 Vajutage nuppu [Copy ).

Tulemus: K&ik reserveeringud on kopeeritud valitud paevale ja Daikini silm sittib
oranzina.

LP

AT I

- BXEZm - ON o0

“TTUEY [
5

Markus: Teise pdeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

6 Seadistamise Idpetamiseks vajutage nuppu € 1.
Tulemus: LCD-néaidikul kuvatakse CIEI®.

Markus: Reserveeringu muutmist péarast kopeerimist vaadake jaotisest
"5.15.1 Nadalataimeri seadistamiseks tehke jargmist" [» 38].

5.15.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke jargmist

Saate kinnitada, kas kdik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.
1 Vajutage nuppu [ © 1.

Tulemus: Kuvatakse nadalapdev ja praeguse nadalapdeva
reserveerimisnumber.

ON M
LIl

53¢

2 Kinnitatava nadalapdeva ja  reserveerimisnumbri  valimiseks  ning
reserveerimise Uksikasjade valimiseks vajutage nuppu t) vai nUPpPU [sde|.

TUE

Markus:  Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "5.15.1 Nddalataimeri
seadistamiseks tehke jargmist" [» 38].

3 KinnitusreZiimilt valjumiseks vajutage (£ _1.

5.15.4 Nadalataimeri toGtamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke jargmist

1 Nadalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu sel aja kui LCD-
naidikul kuvatakse [CIEE®.

Tulemus: LCD-néidikult kaob EXEIM ja taimeri margutuli enam oranzilt ei pdle.
2 Ndadalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti.

Tulemus: Vdetakse kasutusele viimati maaratud reserveerimisreziim.
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5.15.5 Reserveeringute kustutamine

Uksiku reserveeringu kustutamiseks tehke jargmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada Uhte reserveeringu satet.

1 Vajutage nuppul©_].
Tulemus: Kuvatakse nddalapaev ja reserveerimisnumber.
Vajutage nuppu ) vai nuppu [+, et valida kustutatav nadalapaev.
Vajutage nuppu [_Next ),
Tulemus: BXIEIM, ON ja OFF vilguvad.

4 TUhja kuva valimiseks vajutage nuppu tJ vai nuppu fsoha,

Tulemus: Sdate muutub jargmises jarjestuses.
ToN~ T T

5 Vajutage nuppu [Next ),

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

6 Viljumiseks vajutage nuppu (& _].

Tulemus: Jarelejaanud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nddalapaeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada Uhe naddalapdeva koikide
reserveeringute satted. Seda saab kasutada kinnitamise vdi seadistamise reziimis.

1 Vajutage nuppu € 1.
2 Vajutage nuppu ) vai nuppu @, et valida kustutatav nadalapéev.
3 Hoidke nuppu (Weekly ] 31| umbes 5 sekundit.
Tulemus: K&ik valitud pdeva reserveeringud on kustutatud.
4 Viljumiseks vajutage nuppu €.

Tulemus: Jarelejaanud reserveeringud on aktiveeritud.

Koikide reserveeringute kustutamiseks tehke jargmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kdikide nadalapaevade kdik
reserveeringud korraga. Seda protseduuri El SAA kasutada seadistusreziimis.

1 Hoidke nuppu all umbes 5 sekundit kui naidatakse vaikekuva.

Tulemus: K3ik reserveeringud kustutatakse.

5.16 Kohtvorgu raadiothendus

Uhendage oma seade koduvdrku ja laadige alla rakendus, et saaks seadistada
termostaati, maadrata temperatuuri ajakavasid ning vaadata oma energiatarvet ja
teha muud vajalikku.

Uksikasjalik ~ teave, seadistusviisid, KKK ja rikkeotsing on veebisaidil
app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Klient peab andma jargmised seadmed ja vahendid.
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= Nutitelefon v&i tahvelarvuti operatsioonisiisteemiga Android v&i i0S, nagu
maaratud saidil app.daikineurope.com.

= Internetiihendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.

= Juhtmeta LAN-v3rgu paasupunkt

= |nstallitud tasuta rakendus ONECTA

Markus: SSID (Teenuse seadistuskood) ja KEY (parool) on nadidatud seadmel.

a SSID kleebis ja KEY

5.16.1 Ettevaatusabindud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ARGE KASUTAGE jargmiste seadmete laheduses.

= Meditsiiniseadmed. Isikud, kellel on sGdamerttmurid voi defibrillaatorid. See
seade vBib pdhjustada elektromagnetilisi haireid.

= Automaatjuhtimisseadmed. Nditeks automaatuksed vdi tulekahjuteadustid. See
seade vdib pdhjustada nende ebakohast toimimist.

= Mikrolaineahi. See véib mdjutada LAN-vorkude sidepidamist.

5.16.2 ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) v&i veebipoodi App
Store (i0S-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Jargige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

. TEAVITUSTOO
l Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni vdi tahvelarvutisse

installida:

5.16.3 RaadiolUhenduse seadistamiseks tehke jargmist

Raadioadapteri ihendamiseks oma koduvdrku on kaks jargmist vBimalust.

= Kasutage paasupunkti reziimi (SSID ja KEY) v6i WPS nuppu. Avage rakendus
ONECTA ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele kisimustele vaadake veebisaidilt

app.daikineurope.com.

Markus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpuldi kaudu LAN-i seadistusmendis.

Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvétja

poole.

TEAVITUSTOO

[ J
l Enne juhtmeta (ihenduse seadistamist peatage tédtamine. Uhendust El SAA LUUA kui
seade tootab.
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1 Ennejuhtmeta Uhenduse seadistamist peatage té6tamine.

2 Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lahedal ja miski ei takista
signaali.

Meniiii Kirjeldus

]
’

Uhenduse oleku kontroll ja pdasupunkti reziim

2 Uhendamine WPS-nupu abil
A Lédhtestamine tehasesattele
oFF Juhtmeta LAN VALIAS

LAN-iihenduse oleku kinnitamiseks tehke jargmist

1 Vajutage ja hoidke avakuval all nuppu vahemalt 5 sekundit ajal, kui seade

ei toota.

Tulemus: Kuvatakse SP (juhtmeta Ghenduse seadistamise mendt). ! vilgub.

" 5P

MON

|
Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: ! vilgub.

Vaadake Daikini silma.

nnnnnn

"y T
Il Il

a Daikini silm
b Osaliselt roheline
¢ Punane, oranz vdi sinine

Daikini silma varv muutub —roheline |...siis juhtmeta adapter...

ja..

Punane pole Ghendatud

orani tootab ja on valmis Ghendamiseks teie
kohtvérguga WPS-nupu kaudu; vaadake
Uhendamine WPS-nupuga.

sinine Uhendatud koduvdrku:

= padsupunkti reziimi kasutades

vOi

= ruuteri nupuga WPS.
4 Men(Ust valjumiseks vajutage (Cancel ],

Tulemus: Naidikul kuvatakse vaikeakent.
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Uhendussitte tehasesittele taasseadistamine
Lahtestab Uhenduse satted vaikevaartustele, kui soovite:

= katkestada Uhenduse juhtmeta LAN-vOrgu ja sideseadme (nt ruuter) voi
nutiseadme vahel,

= korrata seadistamist, kui side loomine ei dnnestunud.
1 Hoidke avakuval all nuppu ) vihemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei toota.
Tulemus: Kuvatakse SP mentt!.} vilgub.
2 Vahetage SP menU A selleks vajutage ") kaks korda v&i [+ korduvalt.

®
. 12500 5P 5P
2
Tae (55!) A0
MON sV s Vo
® 1800 "R~

3 Hoidke nuppu O all vahemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: A vilgub. Daikini silma varv vaheldub punase ja osaliselt rohelise
vahel. Sate on ldhtestatud tehasesattele.

4 MenUUst valjumiseks vajutage (Cancel ],

Tulemus: Naidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-iihenduse vilja liilitamiseks tehke jargmist
Kui soovite juhtmeta Uhenduse vilja lUlitada, tehke jargmist.
1 Hoidke avakuval all nuppu ) vihemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei toota.

Tulemus: Kuvatakse SP mentu!. ! vilgub.
2 Vahetage menUU SP off selleks vajutage nuppu (%) ks kord vai nuppu (réhe)

korduvalt.
®
. 258 5P _fsp
LR (5 sec.) 4 1'!
MON N s U2
© 000 - “ofFf

3 Hoidke nuppu 7 all vahemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: ofF vilgub. Daikini silma varv vaheldub valge ja osaliselt rohelise
vahel. Andmeside on VALJAS.

4 MenUUst valjumiseks vajutage (Cancel ],

Tulemus: Naidikul kuvatakse vaikeakent.

5.17 Mitmeosalise sUsteemi teave

Mitme sisendseadmega sUsteemis on 1 valisseade (Uhendatud mitme
siseseadmega. Naide:

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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d
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(g}
o

-

N
|

5.17.1 Eelistatud ruumi seadistamine

Eelistatud ruumi seadistamine eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Kisige
lisateavet edasimuUjalt.

Kui eelistatud ruumi sdte pole aktiivne v6i puudub

Kui tootab rohkem kui 1 seade, siis eelistatud on seade mis varem sisse l{litati.
Seadke teised seadmed samale tooreziimile. Vastasel juhul jddvad need ootereziimi
ja Daikini silm hakkab vilkuma (see POLE rike).

Erandid. Kui esimene seade on ainult ventileerimisel ja teistele ruumidele on
seadistatud kitmine, siis eelistatud on see seade, mis on kltmise reziimis. Esimene
seade jaab ootele ja Daikini silm hakkab vilkuma.

TEAVITUSTOO

= Jahutamist, kuivatamist ja ventileerimist saab kasutada samal ajal.

i

= Automaatreziimis valitakse jahutumine v&i kitmine, sdéltuvalt  ruumi
temperatuurist ja temperatuurisattest. Kui koikidele on valitud automaatreziim,
siis hakkavad koik seadmed todle reziimis, mis oli valitud esimese seadme sisse
|tlitamise ajal.

Eelistus, kui on valitud vilisseadme vaikse tootamise reziim

Juhinduge jaotisest "5.12.2 Valisseadme vaikse t66tamise funktsioon" [» 33].

1 Seadke vélisseadmete vaikse tootamise reziim koikides ruumides
juhtmevabade kaugjuhtpultide abil.

2 Vilisseadme vaikse tootamise funktsiooni tihistamiseks vdite selle peatada
ruumis 1, kasutades juhtmevaba kaugjuhtpulti.

Tulemus: Tédtamine seiskub  kdikides ruumides. £& kuvatakse teiste
juhtmevabade kaujuhtpultide naidikutel.

3 Selle simboli kustutamiseks teistel juhtmevabadel kaugjuhtpultidel peatage
vdlisseadme vaikse t6otamise reziim eraldi.

Tulemus: Simbol & kaob.

Kui eelistatud ruumi sdte on aktiivne
Saate valida erineva to6reziimi iga ruumi jaoks.

Naide: Ruum A on eelistatud, valitud on jahutamise reziim.

Tooreziimid ruumides B, C, D Olek ruumis B, CjaD

Jahutamine, kuivatamine voi Hetkel hoitav téoreziim
ainult ventileerimine

Kitmine Ooteseisund. Tootamine taastub, kui
toGtamine ruumis A [Gpeb.
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Tooreziimid ruumides B, C, D

Olek ruumis B, CjaD

Automaatne

Kui jahutamine jatkub. Kui kittereziimis olevad
seadmed sisenevad ootereziimi. Tod6tamine
taastub, kui tédtamine ruumis A I8peb.

Eelistus suure voimsusega t66tamisel

Naide: Ruumil A on eelistus. Ruumides B, C ja D toimub to6tamine.

1 Seadistage suure véimsusega todtamine ruumis A.

Tulemus: Vdimsus ruumis A suureneb. Jahutamise voi kitmise vdimsus ruumis B, C
ja D vdib veidi alaneda.

Eelistus, kui on valitud vélisseadme vaikse t66tamise reziim

Naide: Ruumil A on eelistus.

1 Seadistage valisseadme vaikne t6dtamine Ghele seadmele.

Tulemus: Koik seadmed sisenevad koheselt vélisseadme vaikse tdotamise reziimi.

5.17.2 Oine vaikse todtamise reziim

Vaikne 66reziim eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Kisige lisateavet
edasimlljalt. Selles reZiimis alaneb vélisseadme toomura disel ajal ja vaheneb
jahutamise v8imsus.

Oine vaikse todtamise reziim aktiveeritakse automaatselt, kui temperatuur langeb
>5°C allapoole sellel pdeval tuvastatud temperatuurist.

5.17.3 Jahutamise/kitmise lukustamine mitmeosalises sisteemis

Mitmeosalises slUsteemis on vdimalik jahutamist/kitmist lukustada. Kusige
lisateavet edasimutjalt. Jahutamise/kitmise lukustamine seadistab seadme todle
kas jahutamise vGi kiitmise reziimis. Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et kdik
mitmeosalise slisteemi siseseadmed td6taksid Uhes reziimis.

o TEAVITUSTOO
l Jahutamise/kiitmise lukustamine POLE VOIMALIK koos ruumide eelistamise satetega.
Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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6 | Energia sdastmine ja kasutamine parimal viisil

6 Energia saastmine ja kasutamine parimal viisil

o TEAVITUSTOO
l = Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on liilitatud olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud
reziim.

ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust 6huvoolust eemal.

MARKUS

ARGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI marjaks saada. Kiilmadele torudele
kogunev kondensaat voi dreeniummistus vGib pdhjustada tilkumist. Voimalik
tagajarg: Seadme alla paigutatud esemed saavad marjaks.

HOIATUS

ARGE hoidke &hukonditsioneeri ldheduses pdlevaine aerosoolpudeleid ja ARGE
kasutage aerosoole seadme laheduses. Vastasel juhul véite tekitada tulekahju.

HOIATUS

Hoidke koik ventilatsiooniavad ummistustest vabad.

> B ob

ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud putukamiirki. Kemikaalid v8ivad
ladestuda seadmesse — need vdivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes tlitundlikud.

Jargige jargmisi ettevaatusabindusid, et tagada slisteemi nGuetekohane todtamine.

Tokestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest paikesekiirgust kardinate ja
aknakatetega.

Veenduge, et piirkond on hasti ventileeritud. ARGE blokeerige
ventilatsiooniavasid.

Ohustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral podrake tdhelepanu
ventilatsioonile.

Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jadvad avatuks, siis dhk voolab
ruumist vélja ja pdhjustab sellega jahtumise voi kiitmise efekti.

Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada voi kitta. Energia
kokkuhoiuks seadistage temperatuur méddukale tasemele.

ARGE pange mingeid esemeid 8hu sissevdtuava v&i viljundava ldhedusse. See
vOib seadme kitmist/jahutamist hairida ja seade voib seiskuda.

Kui seadet El kasutata pika aja jooksul, siis lUlitage toiteltliti valja. Kui toiteldliti on
sisse lUlitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tddle hakkamiseks
|Ulitage toide 6 tundi enne kasutamist sisse.

Ohuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on Ule 80% vdi siis kui
dreenimistorustik ummistub.

Reguleerige ruumi temperatuur nduetekohaselt valja, et tagada mugav keskkond.
Valtige liigset kitmist v&i jahutamist. Ruumi temperatuuri jdudmine maaratud
temperatuurini vOtab veidi aega. Kaaluge taimeri seadistamisvGimaluste
kasutamist.

FTXM-B
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= Reguleerige dhuvoolu suund vdlja, et valtida kilma 6hu pdrandale kogunemist
vGi sooja Ghu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning

pdrandale kitmise ajal.)

= Valtige otsese dhuvoolu suunamist ruumisviibijatele.

= Energia saastmiseks kasutage slsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus
(26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kutmisel).

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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7 Hooldu

s ja teenindus

7.1 Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave kiilmaaine kohta
See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase atmosfaari.
Jahutusaine tlup: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

MARKUS
Kehtiv fluoritud kasvuhoonegaaside seadusandlus nduab, et seadme jahutusaine

kogus oleks toodud nii massina kui ka CO, ekvivalendina.

Koguse CO, ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-vaartus
x kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks votke Ghendust paigaldajaga.

MARKUS
Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja vdi hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vahemalt ks kord aastas. Samas rakenduvad seadused
vGivad néuda lihemat hooldusintervalli.

HOIATUS
= Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik, kuid tavaliselt see El leki.

Kui kilmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse pdleti, kiitteseadme voi pliidi
leegiga, siis vGib tekkida tulekahju voi moodustub tervistkahjustav gaas.

= Lilitage VALIA kiitteainet pdletavad seadmed, ventileerige ruum ja pédrduge
edasimiija poole, kelle kaest olete toote ostnud.

= Arge kasutage seadet, kuni hooldustéétajad kinnitavad, et kiilmaaine lekkekoht
on kd&rvaldatud.

HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide,
mida tootja ei ole soovitanud.

= Arvestage, et slsteemi sees olev jahutusaine on I&hnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas,
mis on hasti ventileeritud ning kus pole stitteallikaid (nditeks lahtist leeki, tootavat
gaasi- vOi elektriklitte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on méaaratud
ohutuse Uldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT
Enne Shukonditsioneeri voi dhufiltrite puhastamist lilitage seade vélja ja Ghendage

toitevorgust lahti. Muidu vGite saada elektriloogi ja kehavigastuse.

>
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HOIATUS
Elektriloogi voi tulekahju ennetamiseks:
= ARGE loputage seadet.
= ARGE kasutage seadet margade katega.

= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pdrast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes.
Kui need on vigastatud, vdib seade maha kukkuda ja pohjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja v&ivad pdhjustada
|6ikehaavasid.

> BB P

HOIATUS

Korgel tootamisel olge redelil ettevaatlik.

Siseseadmel v&ivad olla jargmised simbolid.

Siimbol

Selgitus

[

Enne teenindamise mddtke pinge toiteahela kondensaatori
klemmidel vGi elektrilistel osadel.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebadiged pesuvahendid ja puhastamisvétted véivad kahjustada plastosi voi
pohjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi vdib
p&hjustada haireid, suistsemist v3i suttimist.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei toota ja lulitage kaitsellliti valja voi
tdmmake toitejuhtme pistik valja. Muidu vdite saada elektrilodgi ja kehavigastuse.

@ B P

MARKUS

= ARGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, kidrimispulbrit — ega
putukatorjevedelikke. Voimalik tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage vett v&i dhku, mille temperatuur on ile 40°C. Voimalik tagajarg:
Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage poleerimissegusid.
= ARGE kasutage kiilrimisharja. Voimalik tagajarg: Pinnakiht v&ib lahti kooruda.

= ARGE PUUDKE puhastada siseseadme osi, seda té6d tohivad teha vaid padevad
hooldustootajad. Poorduge oma edasimuija poole.

1 Puhkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijadnud mustust on raske eemaldada,
kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

Kasutaja teatmik
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7.3 Esipaneeli puhastamine

T

/

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijdgdnud mustust on raske
eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli avamine

1 Seadke oma sdrmed seadmel olevatele siivenditele (vasakul ja paremal poolel)
ja avage esipaneel piirasendini.

=

2 Suruge vasakpoolne paneelisdorm vadljapoole ja Ules, et lahutada esipaneel
seadme kiljest. (Eemaldage parempoolne paneelisérm samal moel.)

a Esipaneeli sorm

3 Pdrast mdlema paneelisérme eemaldamist tdmmake esipaneeli enda poole ja
eemaldage see.

7.5 Teave ohufiltrite kohta

Seadme kasutamisel mustunud filtriga on jargmised tagajarjed:
= Bhku El varskendata,

= Ohku EI SAA puhastada,

= kiitmine/jahutamine on puudulik,

= |levib ebameeldiv I6hn.

Téodeldud osade kasutamine Daikini seadmetes vastab EU Maarusele nr

528/2012

Biotsiidi sisaldav té6deldud toode Vaik-Ghufilter

Aktiivaine Hobefosfaatklaas

Sisaldus <0,02%

CAS nr 308069-39-8

Aktiivaine funktsioon Viirusevastane ja antibakteriaalne mdju
FTXM-B P DAIKIN Kasutaja teatmik
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528/2012

Toodeldud osade kasutamine Daikini seadmetes vastab EU Maarusele nr

Ohutusalane teave

RoHS direktiiviga Ghilduv, pole mirgine
ega soobiv.
Eriomaseid PPE soovitusi pole.

Kasutusest kdrvaldamine peab vastama
riiklikele ja kasutuskohas kehtivatele
reeglitele, mis satestavad materjalide
utiliseerimist.

Hoidke toatemperatuuril.
Silma sattumisel peske veega

Nahale sattumisel peske veega, ei
kahjusta nahka

Sissehingamisel ei ole tuvastatud
terviseohtu

7.6 Ohufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejarel tdmmake seda alla.

2 Tdmmake ohufiltrid valja.

Ve

RN
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Saseirot toscooeond
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o oo
R
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4 Peske ohufiltrid veega puhtaks vdi puhastage need tolmuimejaga.

5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

TEAVITUSTOO

* Kui tolmu ElI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse
pesuvahendi lahuses. Kuivatage dhufiltreid varjulises kohas.

i @

= Ohufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nadala parast.

7.7 Titaanapatiidiga I6hnafiltri ja hobedaga kibemefiltri (hdbeioonfilter)
puhastamiseks tehke jargmist

o TEAVITUSTOO
l Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu jarel.

1 Vabastage titaanaptiit Idhnafilter ja hobefilter allergeenide eemaldamiseks 4-
st sakist.

a Korgend

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

<&@l

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Markus: ARGE filtrit raamilt eemaldage.
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4 Pirast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ARGE
filtrit vee eemaldamiseks vdanake.

7.8 Titaanapatiidiga Idhnafiltri ja hobedaga kibemefiltri (hdbeioonfilter)
asendamiseks tehke jargmist

* TEAVITUSTOO
l Asendage filter 3 aasta jarel.

1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

TEAVITUSTOO

= ARGE visake filtriraami &ra, vaid kasutage seda uuesti.

i @

= Utiliseerige vana filter kui mittepdlev jaade.

Titaanapatiidiga I6hnafiltri v6i hobedaga kiUbemefiltri saate tellida oma
edasimidjalt.

7.9 Esipaneeli taaspaigaldamine

1 Paigaldage esipaneel. Joondage liigendi s6rmed pesadega ja likake need
|Gpuni sisse.

7.10 Toimingud enne seadme jatmist pikaajalisse seisakusse

Laske tootada ainult ventilaatoril mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.
1 Vajutage nuppu (Meee ] ja valige '20 toéotamine.

Vajutage nuppu @, et seade kaivitada.

Parast t60 seiskumist |Ulitage kaitselUliti valja.

Puhastage ohufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.

v A W N

Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.
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TEAVITUSTOO
Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti
tellimiseks p66rduge oma edasimuilja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mdnede tootingimuste puhul mustub seade parast pikaajalist kasutamist. See
pdhjustab tootluse languse.

i @
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8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mdni jargnevatest hélvetest, votke allpool mainitud meetmeid ja

poorduge edasimiija poole.

toide vilja.

HOIATUS
Kui ilmneb midagi ebaharilikku (p6lemislohn jne), peatage kasutamine ja liilitage

Sellisel juhul kasutamise jatkamine vdib pdhjustada purunemist, elektrilooke voi
tulekahju. P66rduge oma edasimiija poole.

Suisteemi remonti tohib teha vaid PADEV td6taja.

Rike

Abinou

Sulavkaitse pdleb korduvalt Iabi, rakendub Lulitage peatoitellliti asendisse
rikkevoolukaitse v&i liliti SEES/VALIAS EI TOOTA | VALIAS.
nduetekohaselt, siis toimige jargmiselt.

Seadmest tilgub vett.

Peatage tootamine.

Toite tooldliti EI TOIMI nduetekohaselt. Lilitage toide VALIA.

Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaugjuhtpuldi Teavitage paigaldajat ja
abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide edastage talle rikkekood.
kuvamist vaadake jaotisest "8.2 Probleemide
lahendamine veakoodide jargi" [» 60].

Kui stisteem EI TOOTA nduetekohaselt, vilja arvatud tleval mainitud juhtudel ja
pole tuvastatud Uhtegi mainitud halvet, selgitage rike vdlja tehes jargmised

Abinou

toimingud.

Rike
Ststeem EI TOOTA mingil
moel.

= Kontrollige toide Ule rikete suhtes. Oodake kuni
toide on taastunud. Kui tootamise ajal tekkis
toitehaire, siis sisteem kaivitub automaatselt ja
viivitamatult parast toite taastumist.

= Kontrollige, kas kaitse pole ldbi sulanud vO0i
kaitseldliti  rakendunud. Vajadusel asendage
sulavkaitse voi lahtestage kaitselUliti.

= Kontrollige Ule juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid.
= Kontrollige taimeri satet.

Sisteemi t60 katkeb jarsku.

= Kontrollige, kas vélis- vdi siseseadme 0hu
sissevOtu- voi vdljalaskeavad POLE ummistunud.
Eemaldage takistused ja kontrollige, et dhk saab
vabalt liikuda.

= Ohukonditsioneer vdib seiskuda jarsku suure
voolukSikumise tdttu, et slUsteemi kaitsta.
Tootamine  taastub  automaatselt ligikaudu
3 minuti parast.

Ventilaator seiskub
Ohuvoolu andmise ajal.

Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, siis
Ohuvoolu hulk alaneb ja to6tamine seiskub.
Tootamine taastub automaatselt, kui
sisetemperatuur tduseb voi langeb.

Labad El hakka kohe
kilgsuunas liikuma.

Siseseade reguleerib labade asendit. Labad hakkavad
varsti lilkkuma.

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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Rike

Abinou

Tootamine El alga kohe.

Juhul kui nuppu ON/OFF on vajutatud kohe péarast
160 seiskamist voi kui reziimi on muudetud. Seade
hakkab t66le 3 minuti parast, et sisteemi kaitsta.

Sisteem tootab, aga
jahutamine vdi kiitmine
pole piisav.

= Kontrollige &hu vooluhulga satet. Juhinduge
jaotisest "5.4 Ohu vooluhulk" [» 24].

Kontrollige temperatuuri satet. Juhinduge jaotisest
"5.3.1 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri
maaramine" [» 24].

Kontrollige kas &hu vooluhulga sdte on
nduetekohane. Juhinduge jaotisest "5.9 Ohuvoolu
suund" [» 29].

Kontrollige, kas valis- voi siseseadme &hu
sissevOtu- voi vdljalaskeavad POLE ummistunud.
Eemaldage takistused ja kontrollige, et dhk saab
vabalt liikuda.

Kontrollige, et ohufiltrid pole ummistunud.
Puhastage Shufiltrid. Vaadake jaotist "7 Hooldus ja
teenindus" [» 49].

Kontrollige, kas md&ni uks vGi aken on avatud.
Sulgege uksed ja aknad, et \valtida tuule
sisenemist.

Kontrollige, kas seade to6tab sdastureziimis vGi on
valisseadme vaikne todtamine sisse lllitatud.
Juhinduge jaotisest "5.12  Saastureziimi ja
valisseadme vaikse tootamise reziim" [» 33].

= Vaadake Ule, kas siseseadme all voi korval on
modbliesemeid. Viige moodbel mujale.

Sisteem tootab, aga
kdtmine pole piisav
(seadmest El puhuta dhku).

= Ohukonditsioneeri t66 v&ib (les soojeneda, et
alustada kitmist. Oodake 1 kuni 4 minutit.

= Kui on kuulda toomdira, siis valisseade voib
tootada jaasulatusreziimis. Oodake 4 kuni 12
minutit.

SEES/VALIAS-taimer El
toOta vastavalt satetele.

= Kontrollige, kas n&dalataimer ja SEES/VALIAS-
taimer on seadistatud samale ajale. Muutke va&i
inaktiveerige sate. Juhinduge jaotisest
"5.14 VALJAS/SEES-taimeri kasutamine" [» 35] ja
"5.15 N&dalataimeri kasutamine" [» 37].

Kontrollige, kas kell ja nadalapdev on digesti
seadistatud. Juhinduge jaotisest "4.4 Kella
seadistamine" [» 19].

Jahutust EI SAA valida.

Kontrollige, kas kas seade POLE ette nahtud vaid
kitmiseks.

Tootamisel ilmneb halbeid.

Ohukonditsioneeri t&6 v&ib olla hairitud valgustite
vOi raadiolainete mdju téttu. Lilitage kaitseluliti
asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.
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Rike Abindu
Seade EI VOTA VASTU = Kontrollige Ule juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid.
juhtmevaba kaugjuhtpuldi Juhinduge jaotisest "4.2 Patareide
signaale. paigaldamine" [» 18].
= Kontrollige, et saatja POLE otseses

paikesevalguses.

= Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise starteriga
luminofoorlampe. Poo6rduge oma edasimija
poole.

Juhtpuldi ndidikul puudub | Asenda juhtpuldi patareid.

kuva.
Teised elektriseadmed Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid Iilitavad
kaivituvad. sisse teisi seadmeid, teisaldage need mujale vdi

kisige nGu oma edasimuujalt.

Parast kdigi Ulaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada,
vOtke Uhendust oma paigaldajaga ja esitage simptomid, seadme taielik mudeli
nimi (vdimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupaev.

8.1 llmingud, mis POLE rikked

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

lIming:

[Iming:

lIming:

[Iming:

lIming:

lIming:

Jargmised simptomid El viita riketele.

on kuulda vee voolamisele sarnast haalt

= See haal tuleb kiilmaaine voolamisest seadmes.

= See haal voib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest vilja jahutamise vaoi
kuivatamise ajal.

= Kilmaaine voolab 6hukonditsioneeri ka siis, kui siseseade on valja lUlitatud ja
teise ruumi siseseade tdotab.

on kuulda 6hu vihisemist

See haal voib tekkida siis, kui kiilmaaine voolusuund muutub (naiteks lUlitamisel
jahutamiselt kittele).

on kuulda tiksuvat haalt

See haal vGib tekkida siis, kui seade veidi paisub v&i kahaneb temperatuuri
muutumisel.

on kuulda vilisevat haalt

See haal voib tekkida siis, kui kiilmaaine jahutamise ajal voolab.

tooGtamise ajal vdi ootereZiimis on kuulda plSksuvat haalt

See haal v&ib tekkida siis, kui kilmaaine torustiku klapid voi elektrististeemi releed
avanevad vGi sulguvad.

on kuulda plaksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui moni ststeemivaline seade imeb Shku ruumist vélja
(naiteks aratdmbeventilaator, tdmbevari) sel ajal kui ruumi uksed ja aknad on
suletud. Avage uksed v&i aknad voi lllitage seade vilja.
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8.1.7 llming: seadmest (siseseadmest vOi valisseadmest) valjub valget suitsu
See ilmneb kui sisteem lUlitub pdrast jaasulatust kattele. Jaasulatis eraldunud
niiskus aurustub ja eraldub 6hku.
8.1.8 Iliming: Seadmest vdib eralduda Idhnasid
Seade vGib endasse imeda ruumis levivaid I8hnasid, modblist, sigarettidest jne
eralduvaid I6hnasid ja need eralduvad uuesti.
8.1.9 llming: valisseadme ventilaator péorleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse Iilitatud
= Parast to0 Iopetamist. Valisseadme ventilaator jatkab poorlemist 30 sekundit, et
susteemi kaitsta.
= Kui konditsioneer ei toota. Kui valistemperatuur on vaga korge, siis hakkab
valisseadme ventilaator too6le, et slisteemi kaitsta.
8.1.10 Iliming. Siseseadme ventilaatori kiirus El VASTA sattepunktile (madala Gmbritseva
temperatuuri korral jahutamisel Multi-stisteemis)
= Mitmeosalise sUsteemi tddtamisel jahutamise ajal v&ib ventilaatori kiirus
muutuda vaatamata kasutaja satetele, et lahti sulatada siseseadme soojusvahetit.
8.1.11 liming. Ohuvoolu hulga sate EI LAHTESTU kui mugava dhuvoolu funktsioon on
inaktiveeritud ONECTA rakenduse poolt
Kui mugava 6huvoolu funktsioon on inaktiveeritud ONECTA rakenduse poolt, siis
ohuvooluhulk ElI NAASE eelmisele Ghuvooluhulga sattele ja siseseade tddotab
automaatse 6huvoolu hulgaga.
8.1.12 Ilming. Mdned tootoimingu funktsioonid pole juhtmevabal kaugjuhtpuldil ndhtavad voi ei
saa monda funktsiooni ONECTA rakenduses aktiveerida
Mdned funktsioonide kombinatsioonid pole lubatud (naiteks ei t66ta koos ainult
ventileerimise reziim ja valisseadme vaikse to6tamise reziim). Neid funktsioone
vOidakse rakenduses ONECTA kuvada, aga neid El SAA aktiveerida.
8.1.13 liming. Rakenduses ONECTA EI NAIDATA suurendatud vdimsust aktiivsena
Kui suurendatud v8imsus on aktiveeritud sel ajal kui siseseade on SEES, siis
suurendatud vdimsust ei pruugita naidata aktiivsena 2 minutit, kuni pilveserveri
andmed uuenevad.
8.1.14 Ilming. ONECTA rakenduses El OLE temperatuuripiiri seadistamise ajal automaatreziim
inaktiveeritud
ONECTA rakendus toetab automaatreziimi siis, kui kUtmise Ulemine piirsdte on
madalam, kui ONECTA rakenduses seadistatud jahutamise alumine piirsate. Seadet
saab kUtmise reziimis kditada alumise sattepunkti ja kitmise Ulemise piirsatte
vaartuste vahel ning jahutamise reZiimis kaitada jahutamise alumise piirsatte ja
Ulemise sattepunkti vdartuste vahel.
8.1.15 IIming. Nadalataimer El inaktiveeru, kui temperatuuri piirsatet on ONECTA rakenduses
muudetud
Kui temperatuuri piirsatet on ONECTA rakenduses muudetud, siis jaab
nadalataimer aktiveeritud olekusse. Nadalataimeri sate jadb ONECTA rakenduses
FTXM-B | 4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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muutmata. Sattepunktile EI OLE nadalataimeris kitsendusi isegi siis, kui
temperatuuri piirsatted on ONECTA rakenduses maaratud.

Seade voib sattepunkti kaidu ajal siiski piirata, kui sdte on valjaspool lubatud
vahemikku. Sattepunkti hetkvaartust saab vaadata ONECTA rakenduses seadme
avakuvalt.

8.1.16 liming. ONECTA rakendus vastab viivitusega

Viivitus vGib olla tingitud rakenduse andmete varskendamisest.

8.2 Probleemide lahendamine veakoodide jargi

Juhtmeta kaugjuhtpuldi rikkediagnoos

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtmevabas kaugjuhtpuldis kuvatava
rikkekoodi jargi. Oluline on rikke pd&hjustest aru saada ja enne rikkekoodi
ldhtestamist vOtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja voi teie
kohalik edasimidja.

* TEAVITUSTOO
l Vaadake teenindusjuhendit:

= Rikkekoodide taielik loetelu

* |ga rikke kohta esitatud Uksikasjalik tapne selgitus

Juhtmevaba juhtpuldi rikkekoodi vaatamiseks tehke jargmist

1 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu
(Cancel ],

Tulemus: Temperatuurisatte valjal hakkab vilkuma 06.

2 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult siseseadme poole ja vajutage korduvalt
nuppu (Cancel ] kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Naidikul kuvatakse nitd rikkekood.

TEAVITUSTOO

[ J
l = Lihike helisignaal ja sellele jargnevad 2 helisignaali tdhendavad mittevastavaid
koode.

= Koodi tihistamiseks hoidke 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu El
vajutata 1 minuti moéodumisel.

Susteem

Rikkekood Kirjeldus

oo Tavaline

ug Kilmaaine puudumine

ue Liigpinge

u3 Side rike

Uy Signaali edastamise viga (siseseadme ja valisseadme vahel)
Siseseade

Rikkekood Kirjeldus

Al Siseseadme trikkplaadi rike

Kasutaja teatmik P DAIKIN FTXM-B
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Rikkekood Kirjeldus

RS Kilmumiskaitse vdi Glerdhu juhtimise rike
RS Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike

oy Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
9 Ruumi temperatuurianduri rike
Vilisseade

Rikkekood Kirjeldus

A 4-kaigulise kraani rike

£ Vilisseadme trikkplaadi rike

£3 K&rgréhuldliti (HPS) kaivitumine

£s Ulekoormuse aktiveerimine (kompressori tlekoormus)
£5 Kompressori lukustus

£ DC-ventilaatori lukustus

F3 Viljalasketoru temperatuuri juhtimine

H3 K&rgréhullliti (HPS) rike

HE Asendianduri rike

Hg DC-pinge / vooluanduri rike

H9 Viélistemperatuuri anduri rike

J3 Valjalasketoru termoanduri rike

J5 Vilisseadme soojusvaheti termoanduri rike
Ly Ribide temperatuuri tdus

LS Inverteri hetkeline liigvool (DC)

Py Radiaatoriribide termoanduri rike

8.3 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing

Jargnevas tabelis on esitatud mdnede rikete otsimise Iihitlevaade. Kui jargnevalt
esitatud  lahendused ei aita riket k&rvaldada, siis minge saidile
app.daikineurope.com, et saada lisateavet ja vastuseid tihti korduvatele
kisimustele.

Halve Abindou

LAN-iga ei saa Ghendust (Daikini silm EI | = Proovige seadet juhtida juhtmevaba
VILGU juhtmeta LAN-vGrgu Ghenduse kaugjuhtpuldiga.

seadistamise ajal). = Kontrollige, kas toide on sisse

[Ulitatud.
= Lllitage toide korraks valja ja sisse
tagasi.
FTXM-B |4 DAIKIN Kasutaja teatmik
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Hélve

Abinou

LAN POLE seadme llevaate aknas
(Avakuval) néhtav parast WLAN-
adapteri alghdalestamist (WPS-iga
variant).

= Veenduge, et kohtvdrgu juhtmeta
LAN on sideseadmele piisavalt
lahedal.

Kontrollige, kas sidethendus on
nduetekohane.

= Veenduge, et nutiseade on
Uhendatud samasse  vorku  kui
juhtmeta LAN.

= Proovige naasta tehasesdtetele ja
proovige uuesti seadistada. Vaadake
jaotist "Uhendussitte tehaseséittele
taasseadistamine" [» 44].

Juhtmeta LAN POLE nahtav nutiseadme
Wi-Fi-vérkude loendis (pdasupunktiga
variant).

= Proovige Umber lilitada pdasupunkti
ja WPS-i  vahel, et muuta
raadiokanalit. =~ Raadiokanal =~ PEAB
olema 1 kuni 13.

Kontrollige, kas sideihendus on
nduetekohane.

= Proovige naasta tehasesatetele ja
proovige uuesti seadistada. Vaadake
jaotist "Uhendussitte tehasesittele
taasseadistamine" [ 44].

Sise-/vélistemperatuur, mida kuvatakse
ONECTA-is erineb teiste
modteseadmetega méddetud
vaartusest.

= ONECTA naitab sise-/
valistemperatuuri ainult siseseadme/
véalisseadme Umbruses.

= Teiste modteseadmetega mdoddetud
temperatuuri  vaartused  séltuvad
seadme Umbruses olevatest
tingimustest (nt otsene paikesevalgus,
kdlmumine jne).

= ONECTA poolt naidatav temperatuur
on vaid teatmeline.

Kasutaja teatmik
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9 Toote kasutuselt korvaldamine

MARKUS
ARGE proovige slisteemi iseseisvalt demonteerida: siisteemi demonteerimine ja

jahutusaine, 6li ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele.
Seadmed TULEB kaidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, Umbertdotlemise ja
taastamise kaitlusjaamades.
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10 SOnastik
Edasimiiiija
Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/v6i kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
K&ik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused,
regulatsioonid ja/vdi koodeksid, mis on konkreetse toote vdi kasutusala
puhul asjakohased v&i rakenduvad.

Teenindusettevote
Kvalifitseeritud ettevote, kes vGib teostada ja koordineerida seadmele
vajalikke hooldustoid.

Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja
hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele tootele voi
rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud
Sildid, kasiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida
peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud v&i heaks kiitnud ning mida véib
tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Viljavarustus
Varustust, mida El oleDaikin valmistatud, v&ib tootega kombineerida
vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.
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